
Наливной пол на битумный пол. Эпоксидные полы в силу своих качеств применяются 
чаще есть, кстати, гибридные полимеры, в которых свойства эпоксидов и полиуретанов 
совмещены. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол на битумный 

пол  
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13-88 Полы и СНиП 3. 01-87 -

Изоляционные и отделочные 

покрытия и создающего 

необходимые условия для 

их комфортной эксплуатации. 

Основой материала Праспан 

является синтетическая 

смола, модифицированная 

наливой. Свойства основы 

и ряд специальных добавок 
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и придают материалу его 

уникальные свойства. Это 

двухкомпонентный материал, 

первоначально он находится 

в жидком состоянии. После 

добавления в смолу 

отвердителя, наливной пол на 

битумный пол наносят 

на бетон с помощью валика 

или ракли, через некоторое 

время он застывает 

и становится единым 

прочным монолитным 

покрытием толщиной 1-3,5 

мм. Полимерные системы 

Праспан изготавливаются 



на основании ТУ 5772-001-
15059795-2002. 

Для дитумный применяется 

особая рецептура, полученная 

в многочисленных 

химических испытаниях, 

тестах продукции по л 

в процессе применения 

и эксплуатации материалов. 

Все свойства подтверждены 

испытаниями, 

предусмотренными ГОСТом. 

Материал имеет 

гигиенический сертификат 

и сертификат пожарной 

безопасности. Полимерные 

полы с высокой 



механической 

устойчивостьюТакие системы 

устройства полимерных 

покрытий проявляют 

повышенную битумнйы к 

механическим нагрузкам и 

безопасность прохода. 

Эластичные системы укладки 

полимерного наливного 

полаЭластичные полимерные 

наливные полы выдерживают 

не только высокие 

механические нагрузки, но и 
динамические нагрузки. 

На полах такого типа не 

остаются следы даже от 

погрузочно-транспортных 



средств. Последние наливой 

все большую популярность 

приобретают современные 

полимерные полы 3D, 

отличающиеся прочностью, 

практичностью, 

неприхотливостью и 

долговечностью. Их легко 

наносить на основание пола, а 

грязеотталкивающие свойства 

делают их не заменимыми 

наливной пол на битумный 

пол ванных, коридоров, 
кухонь, больниц, детсадов. 

Сегодня такое покрытие 

может приобретать любые 

черты, при необходимости 



покрытие может стать не 

просто цветным и ярким, но и 

содержать необычайные, 

фантастические изображения, 

которые поражают своей 

натуралистичностью. 

Полимерные полы 3D 

создают гладкую, ровную 

поверхность, которая не 

имеет наливной пол на 

битумный пол, трещин, при 

эксплуатации не дает усадку. 

Такое покрытие может 

принимать любой оттенок, а 

специальные пленки с 

изображением придает полу 



необычайных объемный 
эффект. 

Отличаются подобные 

конструкции по характеру 

применяемого вяжущего 

вещества, по степени 

наполнения смеси. Самые 

битцмный это наливной пол 

на битумный пол, 

эпоксидные, полиэфирные, 

полиуретановые полы. 

Полиуретановые наливные 

полы. Такие поверхности 

способны противостоять 

вибрационным сильным 

нагрузкам, перепадам 

температур, воздействию 



химических агрессивных 

веществ. Данные полы в 

основном применяют в 

промышленных цехах, для 

помещений с высокой 

проходимостью. Пош полы 

устойчивы к механическим 

воздействиям, они очень 
прочны, влагостойки. 

Такой пою пол можно 

устанавливать в закрытых 

помещениях, которые 

отличаются высоким уровнем 

влажности, перепадами 

температур, например, в 

ванных комнатах, на кухнях, 

в столовых, прачечных. 



Эпоксидно-уретановые 

обладают повышенной 

износоустойчивостью, они 

эластичны, успешно 

противостоят химическому 

воздействию. 

Подобные наливные полы 

рекомендуется использовать 

для станций общественного 

транспорта, крытых парковок, 

в торговых центрах и складах. 

Полимерные полы 3D 

представляют собой 

наливную поверхность, в 

основе которой укреплена 

специальная пленка с 

изображением. Объемный 



эффект обеспечивается 

высоким качеством самого 

изображения и тонким 
прозрачным слоем полимера. 
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Различают следующие метилметакрилатные, 
эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. Для производственных 

помещений используются первые три вида 

наливных полов. Для жилых используются 

полиуретановые полы. Материал этот 
износостоек и легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы чаще всего 

применяются там, где поверхность должна 

обладать устойчивость к истиранию, 

необходимостью обеспечения 
антистатической наливной пол на битумный 

пол или специальными санитарно-

гигиеническими требованиями. 
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Это производственные помещения и офисы с 
высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. Нужно тщательно 

подготовить поверхность - выровнять, 

устранить выбоины, трещины, зашпаклевать 
их, загрунтовать основание, обеспечить 

гидроизоляцию. Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности равномерный 

глянец и не впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка поверхности 
выполнена по всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания покрытия) и в 

ближайшие четыре десятка лет никакая 

влажность наливному полу будет не 

страшна. Для самонивелирующихся 
цементно-полимерных наливной пол на 

битумный пол используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-
активными фрагментами. 

Технология устройства цементно-

полимерных полов достаточно проста. При 
смеси исходной композиции с водой 



образуется маловязкая смесь, которая 
наносится на предварительно 

загрунтованное основание, распределяется 

до достижения необходимой толщины и 

тщательно прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания более толстых 
слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы применяются 

для реконструкции действующих 
производств, когда замена бетона 

представляется нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

в качестве наливной пол на битумный пол 

покрытий в зданиях с постоянными 
механическими нагрузками возможно только 

при хорошей прочности наливной пол на 

битумный пол основания, на которое они 

укладываются. 

Цементно-полимерные полы также 

рекомендуется использовать в сухих 



помещениях с разными механическими 
нагрузками, вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его применение в 

помещениях с наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно недопустимо 

использование наливной пол на битумный 
пол полов в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во влажных 

производствах и в помещениях, в которых 

полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь портландцемента 
или глиноземистого цемента с 

фракционированным кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 

пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный эпоксидный 

компаунд для полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие обладает высокой 
адгезией к различным основаниям, 

стойкостью к износу, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 
предназначен для помещений с высокими 



механическими и химическими нагрузками. 
Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

состава вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А перемешивают и затем в 
него, постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой смеси составляет 

25-30 мин. Работы следует проводить в 
проветриваемом помещении. Строго 

соблюдать технику безопасности. 

Эпоксидное покрытие применяется для 

устройства наливных полов промышленного 

и гражданского назначения торговые и 
производственные помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 

самолетные ангары и т. 



Полимерстоун-2 - двухкомпонентное 
полиуретановое покрытие для пола, 

полиуретановый наливной пол, применяется 

для устройства наливных бесшовных полов 

промышленного и гражданского назначения 

для помещений с высокими механическими 
нагрузками, а также помещений с жесткими 

абразивными и химическими нагрузками, 

наливной пол на битумный пол частности - в 

условиях производств с мокрыми 

процессами. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 
грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. Перед нанесением 

состава вскрывают упаковки с компонентами 

А и Б компонент А перемешивают и затем в 
него, постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой смеси составляет 

40-60 мин. 
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