
Наливной пол на фанеру. В результате вы получите красивый износостойкий пол, 
идеально подходящий для кухни, ванной комнаты и туалета. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол на фанеру  

>>>MORE<<< 

По преданию, этот знак 

способен ослепить врага и 

заставить его обратиться в 

бегство с поля брани. 

Славянские символы - 

оберегиСлавянские символы - 

оберегиСлавец - женский 

символ, наделяющий девиц и 

женщин здоровьем, а 

замужних - здоровым 

потомством. Знак часто 
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можно встретить в вышивке, 

украшающей женскую 

одежду. Огневица - знак, 

защищающий замужних 

женщин от злых сил. Афнеру 

встречается в вышивке 

одежды вперемежку с 

другими защитными 
символами. 

Радинец - символ, налицной 

младенцев от порчи и сглаза, 

дающий им умиротворение. 

Изображался на детских 

люльках и колыбельках. 

Всеславец - знак, 

оберегающий жилища и 

житницы от пожаров, семьи - 



от разногласий, соседей - от 

междоусобиц. Символ, по 

поверью, приводящий все 

Роды к гармонии и единению. 

Светочь - наливной пол на 

фанеру, объединяющий два 

великих огненных потока 

Божественный и Земной, 

наливной пол на фанеру 

результате чего рождается 

Вселенский вихрь 

преображения, который 

помогает человеку раскрыть 
смысл бытия. 

Свитовит - вечная 

взаимосвязь между стихиями 

небесного огня и земной 



воды. Женщины, готовящиеся 

стать матерями, вышивали 

этот знак на своей одежде. 

Символ олицетворял 

рождение чистой души. 

Славянские символы - 

оберегиСлавянские символы - 

оберегиСварожич - символ, 

защищающий личность от 

деградации, 

поддерживающий наливной 
пол на фанеру разумное. 

Знак силы бога Сварога - 

хранителя многообразия 

форм жизни во Вселенной. 

Сварга - знак духовного 

восхождения на пути к 



совершенству. Сваор - 

солнцеворот - знаменует 

движение Ярилы-солнца по 

небесному своду. Призывает 

чистоту помыслов и духовное 

озарение. Сваор - 

символизирует постоянное 

небесное движение и 

круговорот жизненных сил 
Вселенной. 

Сваор, нанесенный на 

предметы домашнего быта, 

означает по преданию, 

достаток и благополучие в 

доме. Свадебник - 

Сильнейший семейный 

оберег, означающий слияние 



двух родов, мужского и 

женского начала в единую 

жизненную систему. Рысич - 

считается самым мощным 

оберегом от сил Тьмы. В 

древности изображался на 

фонеру Святилищ и Капищ, 

на камнях возле 
жертвенников. 

Позднее стал наноситься на 

любые строения. Остинец - в 

обиходе носил название 

Вестник. Считалось, что он 

защищает от напастей не 

только людей, но и домашний 

скот и птицу. Знак также 

изображался на 



сельскохозяйственных 

орудиях для того, чтобы 

улучшить рост 

сельскохозяйственных 

культур, приумножив урожай. 

Посолонь - Знак, 

символизирующий заходящее 

солнце, наливной пол на 

фанеру на покой, Ярилу. 

Олицетворяет завершение 

наливной пол на фанеру 

труда, духовную стойкость 

человека и покой природы. 

Родимыч - Знак, 

олицетворяющий 

преемственность поколений и 



надежно сохраняющий 
родовую память. 

Славянские символы - 

оберегиСлавянские символы - 

наливной пол на фанеру - 

знаменует поддержку и на 

предков-прародителей тем, 

кто трудится на благо своих 

потомков. Расич - Знак 

единства и могущества 

великих родов Рас да 

Арийцев, х Наливной пол на 

фанеру, Святорусов и 

Рассенов. Рыжик - символ 

обильного урожая и 

плодородия. Изображался над 

входом в хранилища урожая, 



а также наносился на 

сельскохозяйственный 

инструмент. Огневик - 

огненный знак Бога Рода, 

часто встречается на 

наличниках, ставнях, скатах 

крыш домов, на потолках 
строений. 

Обережник - Знак, 

приносящий счастье, 

здоровье и радость. Древний 

оберег, стоящий на наливн ой 

удачи и счастья. Наливной 

пол на фанеру - Знак часто 

присутствует в орнаменте 

женской одежды. Считается 

мощным обережным 



символом, дающим 

умножение роду. Навьник - 

олицетворение духовных 

путей человека после смерти, 

которые ведут в родной 

небесный мир, откуда и 
пришла душа. 

Небесный крест - применялся 

в качестве нательного 

оберега, дарующего человеку 

опеку и помощь предков его 

рода. Чароврат - символ, 

оберегающий человека от 
действия злых чар. 
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Выбор оборудования осуществляется в 
зависимости от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 

толщины планируемого покрытия. 

Качественная первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так называемое 
деламинирование - отслоение части или 

всего покрытия от основания. Для этого 

используются механические способы или 

химический метод травления минерального 

основания соляной или ортофосфорной 
кислотой. Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и деформационные 

швы, а также сколы, выбоины и трещины, 

которые заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. 

Очищенные с помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и заполняются 

специальным шпатлевочным составом. 
Трещины грунтуются полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью и присыпаются 

кварцевым песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, наливной пол 

на фанеру с основания удалено цементное 
фонеру и непрочно держащиеся частицы, 



основание выровнено и зашпаклевано, 
следует обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет верхний слой 

бетона, запечатывает поры, обеспыливает 
основание, обеспечивает надежную адгезию 

между полимером и основанием. 

Упрочнение верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки грунтовкой 

бетона и прохождения ее в поры на глубину 
1-3 мм. Грунтовка как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой становится 

значительно прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает срок службы 

фснеру покрытия и устраняет риск 

деламинации. Полное запечатывание пор 

основания - чрезвычайно важный элемент 
подготовки, поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, выходящий из 

них, может нарушить целостность 

поверхности свеженанесенного жидкого 

полимера. В ряде случаев свеженанесенную 
грунтовку необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для повышения 

шероховатости поверхности и адгезии слоев. 



Этот процесс осуществляют в следующих 
случаях Критерием хорошо 

прогрунтованного основания является 

видимое наличие пленки грунтовки на 

наливной пол на фанеру, которое можно 

визуально наливной пол на фанеру по более 
насыщенному цвету поверхности после 

высыхания основания, а также некоторому 

блеску. 

Полиуретановые окрасочные системы во 

много раз износоустойчивее эпоксидных. 

Несмотря на несколько более высокую 

стоимость материала, именно они 

используются чаще. Наливной пол на фанеру 
их использовании следует помнить, что для 

однокомпонентных полиуретановых 

материалов рекомендуется расход не более 

130-150 гмг на один слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных окрасочных систем 
расход можно увеличить до 500 гм2, это 

позволит скрыть большую часть мелких 

недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем обычно 

состоит из пош компонентов и готовится 



непосредственно на стройплощадке. Смолу 
налиивной отвердитель перемешивают друг 

с другом в заданных пропорциях до 

однородного состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно распределяют массу 

по поверхности. 

При нанесении двухкомпонентных 

материалов следует смешивать только то 

количество, которое может быть 
использовано за время жизнеспособности 

(15-40 мин) наливной пол на фанеру. 

Попадание влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. Отверждение 

вододисперсного материала происходит 
одновременно с его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на поверхности 

образуется корочка высохшего материала, 

поэтому все операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже чем через 15 
мин после нанесения материала. 

Для обеспечения равномерности качества 

поверхности и удаления пузырьков воздуха 
из наливного пола проводят прокатку 

свеженанесенного наливного покрытия 

игольчатым валиком. Такая прокатка не 



обязательна, но позволяет равномерно 
распределить материал по площади и 

ускорить его выравнивание. Виды 

высоконаполненных и высокопрочных 

систем разнообразны, они 

классифицируются по толщине покрытия и 
виду наполнителя. 

Наносятся двумя принципиально разными 

методами, отличающимися способом еол 
смолы и наполнителя. Первый метод путем 

присыпки, более простой, отличается 

быстротой укладки и не требует наливной 

пол на фанеру подготовки наливной пол на 

фанеру высокой квалификации персонала. 
Однако он менее экономичен. Второй метод 

- с технологией смешивания смолы и 

наполнителя до укладки материала, 

Наливной пол на фанеру более трудоемкий и 

занимает больше времени для выполнения. 
Он требует высокой квалификации 

персонала, но экономически более выгоден. 

Укладка готовой смеси выполняется 

вручную или с применением затирочных 

машин. 



Первый вариант требует 
высококвалифицированного персонала, а 

второй - использования дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в настоящее время 

наиболее распространена технология 

устройства наполненных систем путем 
присыпки. Рис. Декоративное покрытие 

тераццо на основе эпоксидных смол с 

цветным кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный слой 3 - 
основание При устройстве 

высоконаполненных систем в качестве 

наполнителя используется наливной пол на 

фанеру песок или специально подобранные 

смеси наполнителей разных фракций и 
цветов. Когда песок или смеси обладают 

высокой декоративностью, получаемое 

покрытие часто называется наливной пол на 

фанеру. 

Такое покрытие обладает привлекательным 

внешним видом, высокой прочностью и 

длительным сроком службы (до 30 лет). 

Наливнной слой наносят, чтобы придать 



поверхности высокую износоустойчивость, 
химстойкость и высокую декоративность. 
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