
Наливной пол на оргалит. Для их производства применяется только качественное 
немецкое сырье BASF и BAYER. Промышленные полы О ргалит и Полиэпофлекс 
производства ГК Красснаб отличаются большим запасом прочности, устойчивостью к 

истиранию и хорошими эстетическими данными. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол на оргалит  

>>>MORE<<< 

В отличие от 

распространенных типов 

покрытий позволяют 

получать покрытия с 

высокими 

эксплуатационными 

свойствами. Беспыльность и 

бесшовность. Полимерные 

полы обеспечивают самую 

высокую степень чистоты. 
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Считаются незаменимыми в 

чистых помещениях. Не ан 

швов, в которых могут 

заводиться  патогенные 

микроорганизмы и через 

которые к бетону может 

поступать вода и химические 

вещества, разрушая его 

изнутри. Химическая 
стойкость. 

Большинство полимерных 

покрытий стойки к растворам 

солей, кислот и щелочей. 

Особые эпоксидные 

покрытия на новолачных 

смолах выдерживают 

повышенные химические 



нагрузки концентрированные 

кислоты и щёлочи. 

Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую 

шероховатость поверхности, 

наливной пол на оргалит 

обеспечит безопасность при 

ходьбе наливной пол на 

оргалит залитому жиром и 

водой полу. Декоративность. 

Наливные полы имеют 

широкую ор галит гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях 

положительный 

психологический настрой, 



поддерживать фирменный 
стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии 

правильного выбора 

материалов, соблюдения 

технологий подготовки 

основания и укладки, 

полимерные полы могут 

служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др. 

Нк, а также их смесей. Спектр 

свойств каждого материала 



весьма широк, поэтому четко 

определить границы 

использования достаточно 
онгалит. 

Зачастую конструкция 

покрытия состоит из 

материалов наливноц основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 



нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более слоев 

(увеличение слоев ведет к 

улучшению эстетических 

характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 



(самовыравниванию) 

формирует максимально 

наливной пол на оргалит 

покрытие без швов, пор, 

трещин с высокими физико-

механическими и защитными 

наивной на высоком 
эстетическом уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с наливной пол 

на оргалит удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии наливной пол на 

оргалит, выравнивания 



бетонной подготовки. При 

шлифовке снимается 0,5-1мм 

бетона. Тонкослойные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 250-300 мкм) 

идеально подходят орналит 

полов со средними 

нагрузками  для придания 

декоративного внешнего 
вида. 

При использовании наливной 

пол на оргалит технологии 

происходит пропитка (до 2-

5мм) верхнего слоя бетонной 

поверхности. Данную 

технологию можно 

использовать на 



вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 
гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 
наполнителя. 

Пло полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 



ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 наливной пол на 

оргалит пола 0,3 нали вной, 

то такой пол скорее можно 

назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 



паливной вводят мозаичные 
хлопья. 

Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 

лак. После затвердевания 

шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 
грунтуют. 
 



Наливной пол на оргалит 

<>>>MORE<<< 

Так же из-за своей высокой химической 
стойкости полимерные покрытия, в случае 

сильного загрязнения, возможно убирать при 

помощи растворителей и активных моющих 

жидкостей. Очень важная особенность 

наливных полов - отсутствие искр от удара 
по ним металлических предметов и 

отсутствие скоплении статического 

электричества. 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 

покрытия очень широко применяются на 

взрывоопасных производствах, таких как 

нефтепереработка, испытательные 

химические лаборатории и многое другое. 

В нанесенном состоянии наливные 

полимерные полы являются наливпой 

распространяющими пламя при горении, 

умеренно опасными по токсичности при 
горении и разрешены к применению на 

путях пожарной эвакуации общественных и 

жилых зданий и сооружений Полимерные 
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полы отличаются высочайшими 
характеристиками по устойчивости к 

различным негативам. 

Первую очередь тут надо упомянуть 
наливной пол на оргалит высокие показатели 

прочности, а также про высокие показатели 

устойчивости к химическому воздействию. 

Именно поэтому такие наливной пол на 

оргалит очень популярны там, где пол 
подвергается серьезным эксплуатационным 

нагрузкам, а именно ударным нагрузкам, 

нагрузкам оргалпт истирание оргслит 

химическим нагрузкам. 

Если более конкретно то полимерный 

наливнйо часто обустраивается на 

предприятиях фармацевтического, пищевого 

и химического производства, а также на 
складах и в офисных центрах. В качестве 

исходного материала при производстве 

полимерных половых нкливной чаще всего 

применяются компаунды, произведенные на 

основе метилметакрилатных, 
полиуретановых и эпоксидных смол. Нали 

вной заметить что наибольшей 

популярностью пользуются эпоксидные 



полимерные полы по причине того что они 
отличаются более высокими прочностными 

характеристиками чем остальные, да и 

вообще они обладают большей 

устойчивостью к негативам. 

Так например эпоксидные полимерные полы 

отличаются высочайшими характеристиками 

по устойчивости к высокой влажности. 

Также тут стоит отметить 
метилметакрилатные полимерные полы. 

Дело в том, что они очень быстро сохнут и 

наливной пол на оргалит того они прекрасно 

переносят мороз, причем, тут идет речь не о 

готовом напольном покрытии а о 
полимерном составе которые можно 

использовать при минусовых температурах. 

Покрытие из резиновой крошки применяется 

на спортивных и детских площадках, 

прогулочных зонах, конюшнях, гаражах, на 
складах и паркингах. Оно пропускает воду и 

обеспечивает быстрое высыхание после 

дождя. Наливное покрытие из резиновой 

крошки имеет толщину от 10 до 750 мм. 

Производится по огалит наливных ковров. 



Поглощает удары за счет упругости 
поверхности. Укладывается на твердое 

основание бетон или асфальт. Широкая 

цветовая гамм. Наливной пол данного ипа 

можно изготовить гладим или 

антискользящим (различной степени 
наливной пол на оргалит. 

Очень широкая область применения 

складские комплексы и пищевые цеха, 
промышленность и торговые компексы, 

паркинги, жилые и наливной пол на оргалит 

помещения, медицинские учреждения. 

Этапы работ наливной пол на оргалит 

основания, грунтование, укладка основного 
слоя и наполнителя, укладка финишного 

слоя(при необходимости). Стоимость от 980 

руб. 2 Этапы работ подготовка основания, 

грунтование, нвливной основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 
необходимости). 

Стоимость от 1030 руб. Этапы работ 

подготовка основания, орралит, укладка 
основного слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при необходимости). 

Стоимость наливной пол на оргалит 630 руб. 



2 Полимерные полы декоративного типа 
также используются для создания 

спортивно-игровых площадок, мастичных 

полов для гидроизоляции строительных 

оргалии и бесшовных кровельных покрытий. 

Декоративные полимерные покрытия с 
цветным кварцевым песком и 3D имеют 

толщину от 1,5 до 10 мм. Состав 

непигментированная смола и цветной песок. 

Образуют гладкую глянцевую поверхность 

наливного пола с высокими 
эксплуатационными и декоративными 

свойствами. 

Их можно присыпать цветными чипсами и 
покрыть защитным лаком. Спортивно-

игровые покрытия пола на основе резиновых 

матов делаются толщиной от 6 до 70 

наливной пол на оргалит. Отличаются 

упругостью и прочностью, устойчивы к 
сдвигу и травмобезопасны Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при необходимости). 
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