
Наливной пол на цементной основе для гаража. Используются полимерные покрытия пола 
в основном там, где полы подвергаются активному химическому воздействию, ударному 
воздействию и механическим нагрузкам, абразивному воздействию, а также там, где есть 

необходимость в высоких гигиенических качествах и декоративности покрытия пола. 
Обеспечение специальных свойств отсутствие накопления статического электричества на 

поверхности, антисептические наливной пол на цементной основе для гаража, 
способность перекрывать трещины основания заливка полаПолимерные полы получили 
широкую популярность среди населения в связи с красивым эстетичным видом, простотой 

нанесения, долговечностью и устойчивостью ко всем внешним нагрузкам. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол на цементной 

основе для гаража  

>>>MORE<<< 

Подготовьте поверхность. 

Для этого очистите его от 

пыли и грязи, зашпаклюйте 

все трещины на ней. Это 

является важным этапом в 

нанесении полимерного 

покрытия любого типа. 

Свойства готового 
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полимерного пола, отсутствие 

на нем дефектов в виде 

вздутий и шероховатостей в 

большой мере зависят от 

качества подготовки 

поверхности. Для наливного 

пола основанием могут 

служить такие материалы, 

наливпой бетон, 

керамическая плитка или 

дерево. Произведите 

грунтование. Его следует 

делать с целью закрытия 

пористого слоя бетона. Грунт 

предотвратит поверхность 

пола от проникания воздуха 



и, следовательно, основр 
образованию дефектов. 

Добавьте в грунт кварцевый, 

чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, чтобы 

придать поверхности 

шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 

покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 

дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

случае, если впитывание 

цеиентной в поверхность 



высокое, то лучше проведите 

грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не 

рекомендуется, т. расходы на 

материал небольшие, однако 

качество пола без него 

значительно ухудшится. 

Нанесите базовый слой 

спустя 6-12 часов от 

нанесения грунта, если пол 

полиуретановый, наливной 

пол на цементной основе для 

гаража через 12-24 часа - если 
эпоксидный. 

Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 



недоразумений, потому что 

спектр материалов 

разнообразен. Базовый 

(основной) слой представляет 

собой сплошное покрытие, 

которое нанесите наливным 

способом. Для этого еаливной 

состав вылейте на пол, а 

затем распределите 

равномерно по всей 

поверхности. 

Если площадь цемнетной, то 

примените заливку методом 

чередования полос либо 

квадратов в шахматном 

порядке. Части соединяются 

благодаря 



самопроизвольному дюя и 

выравниванию материала. 

Наносите наливной пол 

одним или несколькими 

слоями. Во втором случае 

применяйте межслойное нна 

специальной шлифовальной 

машиной. Не имеет значения 

цвет пола на первом слое, 

потому что на налицной цвет 

влияет финишный слой. 

Используйте ракель с 

регулируемым зазором для 

работ по нанесению 

наливного пола. Он поможет 

нанести полимерный пол 

слоем нужной толщины. Для 



квартир оптимальной 

толщиной является наливной 

пол на цементной основе для 

гаража 1,5 до 5 мм. Там, где 

работа по наливке пола 

усложняется наличием двери 

либо под батареями, 
используйте шпатель. 

Применяйте при работе с 

наливными полами 

краскоступы. Это 

своеобразные насадки на 

ботинки со стальными 

шипами на подошве. 

Используя краскоступы, 

можно легко передвигаться 

по поверхности только что 



нанесенного наливного пола, 

не повредив. В то время, пока 

сохнет базовый слой, 

прокатите несколько раз по 

нему аэрационным валиком, 

что предотвратит появление 

пузырьков воздуха в 

материале. Гармжа 

финишный наливвной через 

1-2 суток от момента 

нанесения базового слоя 

методом налива толщиной в 

1-2 мм. Оставьте при этом 

между стеной и полом 

температурно-усадочные швы 

по стенам и в дверях, так как 

полимерное покрытие будет 



наливной пол на цементной 

основе для гаража вместе с 
бетоном все деформации. 

Заполните их герметиком. 

Используйте полиуретановый 

лак. Он дополнительно 

поможет в сохранении 

блеска, а также улучшит 

химические характеристики 

покрытия. Полы из 

полимеров практически не 

дадут усадки, а вся процедура 

по изготовление займет от 5 

до 7 дней. Для выполнения 

различных задач существуют 

полимерные покрытия, 

область их применения 



чрезвычайно широка от 

бытовых помещений до 
операционных залов на АЭС. 

Благодаря своим качествам 

наливной пол на цементной 

основе для гаража покрытия 

способны удовлетворить 

любые требования 

потребителя. Полимерные 

полы различаются по типу 

связующего Полимерные 

полы легко моются, имеют 

высокую химическую 

стойкость, не пылят, при 

необходимости можно 

обеспечить нужное 

сопротивление скольжению 



даже в влажном состоянии. 

Полимерные полы к тому же 

достаточно 

ремонтнопригодны при 

повреждениях и легко 

обновляются при износе. 
 

Наливной пол на цементной 

основе для гаража 

<>>>MORE<<< 

Теперь, выбирая цвет или структуру пола, не 

нужно ориентироваться лишь на те 

варианты, которые предлагают 
производители половых покрытий. 

Линолеум и ламинат с. Наливные 

полимерные покрытия для всех типов 

помещений. Для Вас широкая гамма цветов, 

матовые, глянцевые, прозрачные, 
графические и др. Наливные полы для 

паркинга. Дублированые, повторные 

объявления и объявления не наливной пол на 
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цементной основе для гаража тематике будут 
удаляться. Для того, что бы в дальнейшем 

иметь возможность поднять своё объявление 

на верхние позиции нужнои в дальнейшем 

по мере опускания Вашего объявления с 

верхних позиций " - обновлять дату" в для 
повторного поднятия объявления на верхние 

позиции. 

Просмотров 54575 2. Просмотров 4775 3. 
Просмотров 2909 4. Просмотров 2058 5. 

Просмотров 1838 6. Просмотров 1626 7. 

Просмотров 1488 8. Просмотров 1213 9. 

Просмотров 1201 10. Просмотров 1137 Свою 

широкую популярность в промышленности 
полимерные наливные полы получили не 

только благодаря таким своим качествам как 

бесшовность, экологичность, 100 

беспыльность, простота эксплуатации, 

эстетический внешний вид, возможность 
нанесения на большинство типов основания, 

достаточная химическая стойкость 

стандартных полимерных покрытий для 

большинства производств, но и возможность 

создания специальных покрытий с наливной 
пол на цементной основе для гаража 



механическими и химическими 
характеристиками и в заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам покрытий 

относятся наливные полимерные 
дезактивируемые и радиационно-стойкие 

полы, применяемые на объектах атомной 

промышленности и энергетики в 

соответствии с ГОСТ 51102-97, 

антистатические полиуретановые и 
токоотводящие эпоксидные полы, 

применяемые на объектах электронного 

машиностроения и в компьютерных центрах, 

химстойкие наливные полы на 

производствах с высокими химическими 
нагрузками на пол. К специальным 

полимерным наливным полам можно 

отнести и обустраиваемые в помещениях с 

достаточно экстремальными 

температурными условиями, таких как 
холодильные и морозильные камеры, кухни, 

варочные цеха, полиуретановые наливные 

полы, имеющие эксплуатационный диапазон 

температуры от - 30С до 90С, а при 

кратковременном воздействии и до 130С. 



На так называемых мокрых производствах, 
где на пол льется достаточно большое 

количество жидкостей, в том числе и 

жирных, применяются так называемые 

антискользящие (шероховатые) полимерные 

наливные полы. Наиболее востребован 
данный тип наливных полов в пищевой 

промышленности. Часто антискользящие 

применяются на мойках, в автосервисах, на 

пандусах складских комплексов и наливной 

пол на цементной основе для гаража. 

Величина шероховатости может быть 

различной и задается величиной фракции 

песка или гравия, используемой при 
устройстве основного, антискользящего, 

слоя. Так как шероховатые наливные полы 

можно обустраивать на основе как 

эпоксидных, так и полиуретановых 

компаундов (материалов), то в 
полиуретановом исполнении данные полы 

широко применяются на кухнях и варочных 

цехах. Особые технологические регламенты 

обустройства полимерных покрытий с 

применением специальных тиксотропных 
добавок (загустителей) позволяют наносить 



их на основания со сложным 
геометрическим рельефом. 

Данные технологии широко применяются 

при устройстве бесшовных полимерных 
покрытий на лестницах и полах с большим 

количеством желобов, как для слива воды, 

так и для слива технологических жидкостей. 

Так как полимерные наливные полы, 

являющиеся разными видами смол, после 
добавления в наливной пол на цементной 

основе для гаража часть отвердителя и до 

начала полимеризации обладают отличными 

клеящими качествами, это свойство широко 

находит свое применение при монтаже в 
полимерное покрытие различных закладных, 

кабель-каналов и т. 

полимерный наливной пол может выступать 
как бы в виде большой платы. Особенно 

широко это используется в антистатических 

и токоотводящих полимерных наливных 

полах, где в теле полимерного покрытия 

применяются медные токоотводящие 
контуры. Хотелось бы обратить внимание, 

что на специальные полимерные покрытия 

(полимерные наливные полы), так же как и 



на стандартные, возможно нанесение 
разметки и прочих знаков, а так же, во 

многих случаях, матирующих лаков. В 

настоящее время широкое распространение 

приобретают наливные Полимерные полы. 

Большое разнообразие свойств различных 
систем наливных полов делает возможным 

их применение в помещениях практически 

любого назначения. При использовании 

пропитки упрочнитель в качестве 

обеспыливающего состава, поверхность 
бетонного пола не только эффективно 

обеспыливается, но и становится 

водонепроницаемой и влагостойкой. 

Благодаря отличным гидрофобизирующим 

наливной пол на цементной основе для 

гаража применяют в условиях повышенной 

влажности и в местах, где присутствует 

необходимость обеспечения специальных 
санитарно-гигиенических требований. При 

нанесении на поверхность бетона защитных 

покрытий требуется выполнить 

значительный объем подготовительных 

работ. От качества подготовки поверхности 
основания в огромной степени зависит срок 



безремонтной эксплуатации промышленных 
полов. Следует удалить цементное молоко, 

очистить поверхность от пыли, заделать 

сколы и выбоины, расшить и затереть 

трещины, оформить требуемые по проекту 

уклоны и деформационные (усадочные, 
температурные, изоляционные) швы. 

Высоконаполненные полимерные полы 

(толщина покрытия 3-4 мм) обладают еще 
более высокой прочностью и стойкостью, 

что достигается за счет добавления к 

покрытию фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие полимерные полы 

рекомендуются для помещений, 
подверженных высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также для получения 

высочайшего сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь рассыпается по 

поверхности свежеуложенного бетона и 
после набора влаги утапливается в бетон, 

уплотняется и заглаживается стальным 

диском затирочной машины. 
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