
Наливной пол нижний новгород. Идеальны для установки в зданиях, где происходят 
влажные технические процессы, а также для торговых центов, выставочных залов, 
складов, терминалов. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол нижний 

новгород  

>>>MORE<<< 

Заказчиков, среди которых 

имеются кровельные 

надивной ювелирные заводы, 

хлебопекарные и 

металлургические 

комбинаты, кондитерские 

фабрики и проч. Кстати, как 

Вы заметили, наши наливные 

полимерные полы выбирают 

фабрики и заводы, которые 
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производят продукты 
питания. 

А это закономерно - 

отличаются гигиеничностью, 

как говорилось, они не дают 

возможность проникать 

бетонной пыли в воздух, а 

также непосредственно к 

производимой продукции, а 

также не образуют пыли 

сами. Эта характеристика 

промышленные полимерные 

полы делает 

привлекательными, как для 

изготовителей продуктов 

питания, так онвгород для их 

продавцов. Владельцы 



продуктовых магазинов и 

оптовые поставщики чаще 

всего, даже после 

минимального анализа, 

делают выводу, что наливные 

промышленные полы это 

самый лучший вариант для 
складов. 

Как понятно из названия, 

основа полимеры. Это 

органические вещества с 

очень большой молекулярной 

массой и длиной цепи, 

состоящей из многократно 

повторяющихся фрагментов. 

У полимерных полов высокая 

механическая прочность, а 



также высокая защита от 

различной химии.  В полах 

применяются несколько 

видов полимеров, в основном 

это эпоксидные, 

полиуретановые и 
метилметакрилатные. 

В основном используют 

первые два. 

Эпоксидные полы более 

лучше переносят сжатие и 

наливной пол нижний 

новгород большую 

химическую стойкость и 

отлично сцепляется к 

основанию. 

Полуретановые полы более 



эластичные и отлично держат 

нагрузки на изгиб, 

деформацию и удар. 

Покрытие делается из двух 

компонентов A и B. Причем 

соотношение под под каждый 

случай отдельно. При 

смешивании компонентов не 

должно быть лишнего 

воздуха нужно использовать 

специальные насадки для 

мешалки. Полимерные полы 

можно наносить на бетон или 

стяжку. Но также можно 

наносить на металл по 

специальному грунту, ГВЛ, 

ДСП, Наливной пол нижний 



новгород, ОСБ и другие 

наливонй, которые не 
прогибаются. 

Засыпка по неотвержденому 

слою декоративных флоков 

(чипсов) различной природы - 

монеты, кусочки акриловой 

краски различных цветов, 

блёстки, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие 

блестки-глиттеры и т. 

Технологические 

преимущества короткий 

технологический цикл, 

простота нанесения, 

доступность, отсутствие 

категории опасности работ по 



наливной пол нижний 

новгород, не нужно 

специальных допусков и 
разрешений. 

Возможность нанесения на 

систему теплый пол и на 

сложные конфигурации, 

отсутствие высоких 

специальных требований к 

инструменту и 

оборудованию. Высокая 

экономичность (при 

небольшой толщине). 

Невысокая первоначальная 

стоимость и длительная 

эксплуатация делают 

полимерное покрытие более 



экономически выгодным, чем 

другие покрытия пола. 

Затраты на покрытие 

определяются выбранной 

толщиной. А толщина 

определяет срок 

эксплуатации. Чем больше 

толщина, тем большую 

нагрузку может выдержать 

полимерное покрытие. 

Минимальная наливной пол 

нижний новгород для 

толстослойных покрытий 1 

мм. В основном, выбирают 

наливной пол нижний 

новгород вариант от 2 до 4 
мм. 



Специалисты выделяют ряд 

важных достоинств 

полимерных полов, которые 

объясняют их популярность в 

промышленном наоивной 

жилом строительстве- 

повышенная прочность и 

устойчивость к нагрузкам 

динамического или 

статического характера- 

химическая инертность, 

гидро- и звукоизоляция, 

устойчивость к маслам и 

нефтепродуктам- наливной 

пол нижний новгород к 

температурному шоку, 

морозу или, наоборот, 



нагреванию. Неизменные 

физические свойства вне 

зависимости от условий- 

беспрецедентная 

износостойкость и 

долговечность покрытия- 

высокая эластичность- 

хорошее сцепление с обувью 

или автомобильными 

шинами- полное 

обеспыливание поверхности- 

возможность выбора 

подходящего цвета, 

привлекательный вид пола- 

полноценная защита 

бетонной основы от 

различных воздействий- 



экологичность и 
безвредность. 

С учетом всех 

вышеперечисленных 

преимуществ, полимерные 

полы становятся все более 

востребованным решением 

как в небольших помещениях, 

так и на крупных 
индустриальных объектах. 
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Рижний полы применяются для 
реконструкции действующих производств, 

когда замена бетона представляется 

нецелесообразным. Использование 
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цементно-полимерных полов в качестве 
самостоятельных покрытий в зданиях с 

постоянными механическими нагрузками 

возможно только при хорошей прочности 

нали вной основания, на которое они 

укладываются. Цементно-полимерные полы 
наливной пол нижний новгород 

рекомендуется использовать в сухих 

помещениях с наливой механическими 

нагрузками, вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его применение в 
помещениях с наличием слабо агрессивных 

жидкостей. 

Абсолютно недопустимо использование 
цементно-полимерных полов в помещениях 

с жесткими требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в помещениях, в 

которых полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь портландцемента 
или глиноземистого цемента с 

фракционированным кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 

пигментами. 



Эполаст - двухкомпонентный эпоксидный 
компаунд для полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие обладает высокой 

адгезией к различным основаниям, 

стойкостью к износу, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью. 
Эполаст укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 

предназначен для помещений с высокими 

механическими и химическими нагрузками. 

Основание для устройства наливного пола 
должно быть чистое, сухое, новгоод. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного заполнения пор. 
Загрунтованное основание должно блестеть 

ноугород не впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б компонент А 

перемешивают и затем в него, постоянно 
перемешивая, добавляют компонент Б. 

После этого, наливной пол нижний новгород 

состав сразу наносят на пол методом налива. 
Жизнеспособность готовой смеси составляет 

25-30 мин. Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. Строго 



соблюдать технику безопасности. 
Эпоксидное покрытие применяется для 

устройства наливных полов промышленного 

и гражданского назначения торговые и 

производственные помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 
промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 

самолетные ангары и т. Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное полиуретановое 

покрытие для пола, полиуретановый 
наливной наловной, применяется для 

устройства наливных бесшовных полов 

промышленного и гражданского назначения 

для помещений с высокими механическими 

нагрузками, а также помещений с жесткими 
абразивными и химическими наливноц, в 

частности - в условиях производств с 

мокрыми процессами. 

Основание для устройства наливного пола 

должно быть чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 
и не впитывать жидкость. Перед нанесением 



состава вскрывают упаковки с компонентами 
А и Наловной компонент Наливной 

перемешивают и затем в него, постоянно 

наливноц, добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 

на пол наливной пол нижний новгород 

налива. Жизнеспособность готовой смеси 

составляет 40-60 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом помещении. 
Строго соблюдать технику безопасности. 

Наливной пол укладывается на наливной пол 

нижний новгород, дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, обеспечивает 

эластичное износостойкое и ударопрочное 
покрытие, устойчивое к большинству 

химикатов и химических загрязнений. 

Наливной пол служит для подготовки 

гладких и горизонтальных оснований под 

покрытия типа линолеум, керамическая и 
пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки полов на складах, в магазинах, 

мастерских, административных и жилых 
наливной пол нижний новгород. Швы, стыки 

и трещины должны быть заделаны. 

Основание должно быть очищено от пыли, 



масел, клея и др. веществ. На основание 
необходимо нанести ровным слоем 

универсальную грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 5,5 л. воды, 

засыпается один мешок сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-5 минут, затем 
оставляется на 5-8 мин. 
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