
Наливной пол норма расхода. Он одновременно повысит адгезию и уберет некоторые 
дефекты. 
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Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 

повышенной химической 

нагрузкой. От того, 

наполнитель какого вида 

используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 
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придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 
искру. 

В последние годы устройство 

наливных полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 

высокими 



эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные наливной пол 

норма расхода средства. 

Высокие характеристики 

наливного пола позволяют 

использовать его практически 

без ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться 

как в помещениях 

промышленного назначения 

(если по отношению к ним 

предъявляются повышенные 

эстетические требования), так 



и в административных и 
жилых помещениях. 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 

рядом оговорок. Необходимо 

тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 



необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно наливной пол 

норма расхода простукать 

весь пол с тем, чтобы выявить 

плохо закрепленные плитки, 

их придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 



поверхность плитки можно 

обработать наливной пол 

норма расхода наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 

не должен занимать больше 

3-4 минут. Смесь очень 

быстро схватывается. 

Конечный результат будет во 

многом зависеть от 
подготовки основания. 

Чаще всего под наливной пол 

используется бетонное 

основание. На 

подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 



допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 

использовать тонкий слой 

бетона. Если в качестве 

основания выступает свежая 

цементная стяжка, то пол 

устраивать можно будет 

только через 28 суток. За это 

время бетон полностью 

просохнет и наберет 

необходимую прочность. При 

выборе типа смеси наливной 

пол норма расхода учитывать 

характер эксплуатации 
помещения. 



Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 

неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 

механическим наливной пол 

норма расхода. Составы на 

основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 

наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 



поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку 

основания лучше 

производить с помощью 

пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

наливной пол норма расхода 

небольшим количеством 
песка. 
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Наливной полимерный пол способен 
выдержать средние и высокие механические, 

абразивные, сдвиговыеи д. виды нагрузок, 

более износотойки, чем тонкослойные 

полы.   Наливные полимерные полы можно 

изготовить в наливной пол норма расхода 
вариантах с рядом специальных 

свойств  антистатичный полимерный пол, 

дезактивируемый полимерный пол, 

химстойкий полимерный пол, полимерный 

пол может обладать свойствами 
термостойкости (устойчивость полов к 

высоким и низким температурам наливной 

пол норма расхода проливам горячей 

воды).   Наливной полимерный расходс 

абсолютно безискровый, пожаробезопасный, 
выполняется в нескользящих, шероховатых 

вариантах, что не маловажно бесшовный, 

используются полимерные полиуретановые 

полы, в местах где происходит воздействие 

вибрации Срок полимерных наливных 
покрытий достигает 20 ти лет. 

Устройство полимерных наливной пол 

норма расхода в холодно наливной пол 
норма расхода помещениях, 



хладокомбинаты, холодильники, полы при 
производстве и хранении молочной 

продукции, полы при производстве и 

хранении мяса и мясных полуфобрикатов, 

рыбные цеха и т.            Плюсы  высокая 

стойкость пола высоким механическим, 
ударным, химическим, экстремальным 

температурным нагрузкам и др видам 

нагрузок,  долговечность,  эксплуатация без 

потери внешнего вида. Множество 

вариантов исполнения, цветовых и 
текстурных.   Самыми норса на сегодняшний 

день рсхода для устройства полов являются 

полиуретановые материалы, всё дело в их 

высоких потребительских качествах и 

невысокой цене, разнообразии материалов на 
их основе и широчайший спектр 

применения. 

На полиуретановой основе изготавливаются 
обеспыливающие и упрочняющие пропитки 

для бетона, цементно псчанных стяжек, 

кирпичных и бетонных стен и даже 

металлических поверхностей, тонкослойные 

однокомпонентные полимерные полы 
температура нанесения и сохранения 



свойств  -30  , наливные двухкомпонентные 
полимерныее полы, кварценаполненные 

полимерные полыи т. Плюсы - 

Полиуретановые материалы для полов 

имеют сильную отгезию к основанию даже к 

металлу, полиуретановые полы за счёт своей 
эластичности не трескаются, перекрывают 

трещины. 

Полиуретановые полы выдерживают, 
высокие истирающие нагрузки, ударнные, 

механические и средние  химические 

нагрузки. Полиуретановые полы 

отличаюбтся гигееничностью, простатой в 

уборке, и отличным внешним видом. 
Полиуретановым материалам можно придать 

практически любой цвет. 

Полиуретановые материалы можно наносить 
и с их помощью упрочнять низкомарочные 

бетоны и цпс стяжки.  Плюсы  - недорогое 

сырьё, а значит и цена материала, можно 

изготовить в вариантах  химстойкий пол, 

антистатичный пол, высоконаполненный 
пол, нескользящий пол.  Минусы 

полиэфирных материалов для пола в состав 

материала входит горючее и токсичное 



вещество,  хотя современные полиэфирные 
материалы производят без применения 

огнеопасных и                              токсичных 

веществ. 

Полимерцементный пол наливается 

небольшой толщиной от 5 до 30мм что 

наливной пол норма расхода не поднимать 

высоту пола и недорого ремонтировать 

существующие бетонные полы, можно 
укладывать на влажный бетон.   Плюсы 

Полимерцементный пол наливается 

небольшой толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать высоту пола и 

недорого ремонтировать существующие 
бетонные полы, можно укладывать на 

влажный бетон. Полам из 

полимерцементных материаловможно 

придать 

различные  качественные  характеристики, 
такие как твёрдость, стойкость различным 

нагрузкам абразивным, ударным, 

температурным, сдвиговым, химическим 

наливнной паро-влаго стойкость, 

безусадочность, быстрый набор наливной 



пол норма расхода и быстрый ввод в 
эксплуатацию. 

Полимерцементным полам можно придаль 

любой цвет.   Полимерные 
полы   тонкослойный полимерный пол, 

наливной полимерный пол, 

высоконаполненный полимерный пол 

(кварценаполненные), можно выполнить в не 

скользящем варианте. Применяются 
нескользящий полимерный пол в 

помещениях, где нельзя допустить 

проскальзывания обуви и проскальзывания 

колёс  различной техники, а также  во 

избежание аварий и травматизма, падения 
людей. Для того чтобы не допустить пролива 

химических веществ, кислот, 

щелочей,  масла,  бензинаи, наливной пол 

норма расхода т.    Полимерный химстойкий 

пол, применяются рассхода предприятиях 
химической, нефтяной, складах масел, 

щелочей, солей, на производстве удобрений. 

Расхоад также на предприятиях пищевой 
промышленности, агрофирмах, фермах, 

молочьных комбинатах, мясокомбинатах. 

Антистатичный полимерный пол 



применяются в помещениях где работает 
высокочувствительная к электропомехам, к 

статическому напряжению и т. 
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