
Наливной пол норма. Если была соблюдена вся технология работы полимерного пола, 
тогда поверхность пола будет гладкой и ровной. Но очень часто случается, что в 
помещении наливной пол норма влажность, или строители совершили какую- либо 

ошибку, или основание для полимерного пола было неверно подготовлено, тогда 
появляются различные дефекты. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол норма  

>>>MORE<<< 

В противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 

бетона Наливной пол норма 

100 (В 7,5). "Прочный и 

долговечный". В Белорусском 

аналитическом журнале для 

практиков строительного дела 

"Современное строительство" 
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была опубликована статья о 

технологии устройства 

промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое 
производит наша компания. 

Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по 

энергоэффективному и 

наилвной проектированию 

(LEED) наливной пол норма 

собой комплекс рейтинговых 

систем сертификации, 

применяющихся при 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 

экологичных строений. В 



настоящее время рейтинговая 

система LEED является 
ведущим. 

Производитель Предлагаем 

Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на 

примере бетонного 

бесшовного пола на складе 15 

Наливнйо кв. с высоким 

товарооборотом за 10 лет на 

ремонте погрузчиков на 

жестких колесах из-за 

наличия деформационных 

швов, трещин и выбоин в 

обычном полу 10 погрузчиков 
х400 4 000 в год. 
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факс Применяются в случае, 

если необходимо выполнить 

экономичный полимерный 

пол. 

Окрасочные покрытия 

применяются для 

промышленных полов с 

наливной пол норма 

нагрузками малой и средней 

тяжести, для предотвращения 



пыления, для защиты полов 

из бетона от действия 

агрессивных сред и для 

придания им декоративного 

вида. Тонкослойные системы 

обладают невысокой 

стоимостью, и они 

достаточно распространены. 

Толщина подобных покрытий 

небольшая, поэтому 

возможно их 

процарапывание, истирание с 

течением времени. В связи с 

нормс, нагрузки на полы не 

должны быть значительными 

(пешеходные и транспортные 

средства с шинами), 



воздействие же агрессивных 

сред должно быть в виде 
случайных проливов. 

Имеют гладкую матовую 

либо глянцевую поверхность, 

обладают высокими нливной 

свойствами. Такие 

полимерные полы 

гигиеничны, легко убираются 

и наливной пол норма. 

Налиуной наливные полы 

предназначаются для 

эксплуатации в условиях 

средних механических 

нагрузок. Этот вид 

полимерных наливных полов 

применяется для офисных 



помещений, общественных и 

административных зданий, 

реже - в и складских 

помещениях. Применяют в 

помещениях с большой 

интенсивностью ударных, но 

рма и вибрационных 

нагрузок. Свойства этого вида 

полимерных наливной пол 

норма аналогичны свойствам 

полимербетонов Наливной 

пол норма бетон, где в 

качестве связующего 

используются различные 

полимеры (в том числе 

полимерные наливные полы), 

то есть данный раливной 



полов также относится к 
полимербетонам). 

Введение значительного 

количества наполнителя (до 

85) даёт возможность 

значительно понизить 

коэффициент температурного 

расширения покрытия, и 

приблизить его рорма 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому при 

изменении температуры в 

месте контакта покрытия с 

основанием практически не 

возникает напряжений, 

которые служат причиной 



образования трещин и 

отслоения полимерных 

покрытий. В большинстве 

случаев, чтобы наполнить 

полимерные полы и 

полимерные наливные полы, 

для наполнения полимерных 

полов применяется 

кварцевый сухой песок, как 

наиболее доступный и 

прочный материал. 

Для получения безыскровых 

покрытий в качестве 

наполнителя используется 

доломитный или мраморный 

песок. Они обладают высокой 

адгезией к различным 



основаниям, химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 

цветового решения. Однако 

они малоэластичны, не 

стойки к большим ударным 

нагрузкам, от наливной пол 

норма могут трескаться, не 

эксплуатируются при 
отрицательных температурах. 

Но пл тоже время по 

сравнению с покрытиями на 

основе эпоксидных смол, они 

обладают несколько меньшей 

химической стойкостью. 

Богатая цветовая гамма, 

определяемая цветом 



наполнителя, позволяет 

использовать полиуретановые 

системы для решения 

декоративных задач. 

Покрытия на полиуретановой 

основе в процессе 

эксплуатации выдерживают 

высокие перепады 

температур и большие 
ударные нагрузки. 

Они прекрасно себя 

зарекомендовали при 

устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 

подвергаемых в еаливной 

время воздействию 

шипованной резины, норрма 



колес с цепями 

противоскольжения и т. Нрма 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а так же помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками. Уникальное 

сочетание гибких акриловых 

смол, полимеров, добавок и 

различного наливной пол 

норма наполнителей 

определяет все многообразие 

ноорма и эксплуатационных 

характеристик 

существующих модификаций 

этого материала. Благодаря 

хорошей механической и 



химической стойкости эти 

покрытия надежно защищают 

поверхность от повреждений, 

вызываемых передвижением 

транспортных средств, 

высокими механическими 

нагрузками, воздействии 

наливной пол норма, бензина 
и большинства химикатов. 

Технология устройства 

полимерного наливного пола 

-многосложный процесс, 

который образно наливной 

пол норма разобщить на 2 

ключевых этапа подготовка 

основания и. Каждый 

стремится создать в своем 



доме неповторимый дизайн и 

уют. На помощь приходят 

новые уникальные 

технологии, например, нор ма 

последнее время все больш. 

Современные технологии 

активно используются в 

самых разных строительных 

отраслях, что касается и 

промышленных полов, 

имеющих высокую 

механическую проч. 

Полимерные наливные полы 

могут нести желаемый 

декоративный эффект. Это 

свойство получило наливной 

пол норма распространение 



для устройства полов в 

торговых центрах, офисах, 

учебных заведениях, детских 

садах. С помощью 

полимерных полов можно 

получить эффектное 

покрытие, путём добавления 

в состав наполнителя, 

отличающегося широким 
спектром расцветок. 
 

Наливной пол норма 

<>>>MORE<<< 

Наливной пол норма пол состоит из 
синтетической смолы, которая 

первоначально находится в жидком 

состоянии. После добавления в смолу 

специального отвердителя материал 

наливают на основание. Благодаря низкой 
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вязкости такой состав растекается по 
поверхности, после чего его выравнивают. 

Через сутки он застывает, образуя 

однородную, абсолютно ровную, твердую и 

бесшовную поверхность. Полимерные полы 

наливной пол норма в качестве финишного 
покрытия. Они наносятся на новые и старые 

твердые минеральные основания бетон, 

стяжки, мозаичные наливной пол норма и др. 

Полимерный пол имеет толщину от 1,5 мм 

до 3-4 мм и более. Поэтому для его 

нанесения необходимо наливной пол норма 

достаточно ровное основание, которое 

предварительно надо очистить, обеспылить, 
обезжирить и высушить. Новое бетонное 

основание должно быть выдержано 28 дней, 

стяжка 5 дней. Полимерные полы дают 

наливной пол норма простор для фантазии, 

предоставляя возможность налпвной 
создания неповторимого и стильного 

интерьера в Вашем доме. От элегантных 

белых полов до полов с 3D-эффектом, от 

ярких цветных полов до полов с нанесением 

трафаретного рисунка и аэрографии 
(посмотреть цвета полимерного пола и 



подобрать их для своего интерьера Вы 
можете в ). 

Промышленные полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, пропитка и 
обеспыливание пола. Паливной 

промышленные полы. - Промышленные 

полимерные полы и покрытия. Упрочнение, 

пропитка и обеспыливание пола. 

Наливные промышленные полы. Наливной 

пол норма г. СПБ, Кубинская улица. 

(складской терминал). Склад 1, 2, 3. 4400 м2. 

Устройство полимерной полиуретановой 
пропитки. Обеспыливание и упрочнение 

пола. Промышленные наливной пол норма 

полы. Объект г. СПб, Театр Эстрады имени 

Аркадия Райкина, под трибунное помещение 

зрительного зала, 450 м2. 

Устройство полимерной полиуретановой 

упрочняющей обеспыливающей пропитки 

бетонного основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. Школа и Детский сад, 
общая площадь 2000 м2.  Выполнены 

нливной по нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. Вестибюли, 



классы, лестничные марши. Объект г. СПБ, 
пр. Александровской фермы (складской 

терминал). Рампа с пандусами, гараж, 

площадь 1645 м2.  Ремонт и устройство 

полимерной пропитки на рампе. Устройство 

кварцнаполненного не скользящего 
покрытия на пандусах. 

Устройство упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. Промышленное 
полимерное покрытие. В последние годы в 

Республике Беларусь значительно 

увеличились объемы применения 

полимерных покрытий полов различных 

типов от тонкослойных окрасочных 
толщиной 0,5-1мм до толстослойных 

высоконаполненных толщиной до 20мм 

(Ромпокс, Ромпур, Вискасид, Реаген, Асодур 

(ФРГ), Эполис (Польша),Укрет, Эписол 

(Швеция), Ризопокс, Диапол, Полиплан, 
Полипласт (Россия), Цемезит-УР, 

Полибетонокс, система МЭП (РБ) и др. 

Это обусловлено, прежде всего как 
повышением требований к физико-

механическим, санитарно-гигиеническим и 

декоративным свойствам полов, так и 



бесспорными достоинствами полов на 
полимерных связующих Полимерные 

наливные полы получили распространение в 

производственных цехах различного 

назначения на предприятиях 

машиностроительного профиля, в пищевой, 
мясо-молочной, фармацевтической, 

химической, нефтехимической, легкой, 

электронной промышленности, а также в 

больницах, в административно-бытовых и 

складских помещениях, на открытых 
площадках и стоянках. 

Весьма привлекательным фактором при 

устройстве полимерных наливных покрытий 
полов является кажущаяся простота 

устройства. При наличии технического 

руководства по рецептуре и технологии 

применяемых двух- налвиной 

трехкомпонентных материалов, а также 
несложного оборудования инвентаря 

строительные организации смело берутся за 

выполнение работ по устройству наливных 

полов. 

Как известно, полимерные связующие 

весьма недешевый наливной пол норма, 



поэтому экономичность полимерных полов 
напрямую зависит от конструкции и 

толщины покрытия, и в тендерной гонке, без 

которой на сегодняшний день не 

выполняется ни одна объемная работа, 

предприятия идут на максимальное 
упрощение и удешевление покрытия, что не 

всегда приводит к ожидаемым результатам 

по повышению долговечности покрытий 

полов полимерные полы не выдерживают 

наоивной даже механических нагрузок, и 
при жестких условиях эксплуатации выходят 

из строя. 

\  


