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>>>MORE<<< 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из 

специализированных 

материалов, которые 

устойчивы к влиянию со 

стороны различных кислот, 

щелочей и других 

агрессивных веществ. 

Именно поэтому новосиирск 

устанавливаются как на 

дачах, так и в квартирах, а 
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также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 

наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 
средам. 

Чаще всего укладывается 

такое покрытие в местах с 

высоким движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 

всего подходят для 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 

при температуре даже до 20C. 



Полимерные полы создают 

наливной пол новосибирск 

защиту для оснований из 

дерева, металла, камня. Вне 

зависимости от толщины 

данного основания 1,5-5 мм. 

Получается гладкая наливеой 

поверхность с высокой 
прочностью. 

Срок службы данного 

покрытия до 50 лет. Что же из 

выше перечисленного больше 

всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец 

зависит только от наливно й и 

вкусов каждого из нас. 

Поэтому наливной пол 



новосибирск прежде, чем 

сделать выбор рассмотрим 

характерные черты каждого 

покрытия. Эпоксидный пол 

- это на ограниченной основе 

двухкомпонентное покрытие, 

состоящий из наливной пол 

новосибирск и основного 

состава. Стоимость равна 

примерно 200 р. кг, а расход 

составляет на 1 м?  1,21,7 кг. 

Важно. Выработать всю 

нососибирск массу следует за 

4050 минут. При этом 

необходимо сразу при 

помощи нов осибирск валика 

выгонять воздушные 



пузырьки наливной пол 

новосибирск нанесенного 

слоя. Иначе масса затвердеет 

и все ее прочные 

характеристики потеряются. 

Данный процесс следует 

делать вдвоем. За 2428 часа 

при температуре 

окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный 

вами наливной пол 

новосибирск. При заливке 

пола помещение следует 

проветривать и применять 

средства индивидуальной 

защиты, в виде перчаток, 
респиратора и другое. 



Это состав наливной пол 

новосибирск одного 

компонента, похожего 

визуально на масляную 

краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 

рублей, а расход 0,3 кгм? . 

Затвердевает состав при 

температуре не меньше 15C . 

В зависимости от грунтовки, 

основание высыхает от 12 до 

Наливной пол новосибирск 

часов. Различают и 

полиуретановые 

двухкомпонентные наливные 

полы. Они разводятся и 

заливаются аналогично 



эпоксидным наливным полам. 

Сейчас можно определиться с 

выбором. Эпоксидные и 

полиуретановые полы 

изначально были созданы для 

наливной пол новосибирск 

производственного характера, 

а позже их начали 

устанавливать в бытовой 
среде. 

Эпоксидные применяются в 

помещениях с высокими 

химическими воздействиями, 

с высокой влажностью и при 

механических  абразивных 

нагрузках. А вот вибрации и 

механическим ударным 



воздействиям хорошо 

противостоят 

полиуретановые полы. 

Поэтому в ванной и на кухне, 

где есть повышенная 

влажность, следует нлаивной 

эпоксидные полы. Для 

коридора, прихожей 

набивной высокой степенью 

стирания поверхности песком 

обувью и каблуками лучше 

всего подойдет 

полиуретановое напольное 

покрытие. При нанесении 

эпоксидных покрытий запах 

отсутствует, в отличие от 

резкого запаха 



полиуретановых полов, но 

через несколько часов все 

улетучивается новосибирсп 

становится безвредным для 
человеческого здоровья. 

Но, большее преимущество у 

полиуретановых покрытий 

все же. Стоит обратиться к 

финансовой стороне вопроса. 

При одной и той же 

стоимости за 1 кг, 

эпоксидные на 1 

м? расходуются в 5 раз 

больше. После того как было 

принято решение в пользу 

одного из видов покрытия и 

его покупки можно перейти 



непосредственно к заливке 

этого новосибирс своими 

руками. Но, перед этим 

необходимо сделать 

предварительные этапы Затем 

переходим к заливке. Но, 
сначала обо всем по порядку. 
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<>>>MORE<<< 

Оно должно быть сухим, его уровень 

влажности не должен превышать 4. А 

минимальная допустимая температура 
основания для устройства пола 10C. После 

того как первый этап подготовки основания 

был завершен, необходимо паливной его 

грунтование. Для этих наливной пол 

новосибирск используется паливной 
грунтовка глубокого проникновения. Если 

площадь пола маленькая, грунтовку можно 

наносить широкой кистью. В случае с 
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большой наливной пол новосибирск 
помещения для нанесения грунтовки 

удобнее использовать валик с коротким 

ворсом. 

После нанесения первого слоя нужно 

дождаться его высыхания и нанести 

галивной слой. Это позволит добиться 

максимально прочного сцепления бетона с 

наливным нососибирск. Альтернативно 
применяется просыпка кварцевым, сушеным 

песком в суммарном расходе 0,5 - 1,5 

налисной. Когда грунтовка полностью 

высохнет, что происходит в течении 6 - 12 

часов, можно приступать к укладке 
основного слоя наливных полов. Толщина 

этого слоя может быть разной, в зависимости 

от типа выбранного вами покрытия.в случае 

использования тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 1,5мм, а если вы 
используете наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя нсливной быть 

более 2-х мм. 

В экстремальных условиях и при 

чрезвычайных нагрузках выполняется 

толщина полимерного покрытия аж до 5 мм. 



Такой вид пола обозначается как 
полимербетон. Компоненты наливного пола 

необходимо смешивать при помощи дрели 

со наливной пол новосибирск насадкой. 

Рекомендуемая температура помещения при 

этом должна составлять 20C. Как только 
раствор будет тщательно перемешан до 

однородного состояния, его сразу 

необходимо вылить на основание. 

Стандартное время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. Учитывайте, 
что эти работы нужно выполнять 

оперативно, так как готовый раствор 

достаточно быстро застывает. 

Свежо перемешанный полимер имеет время 

удобо обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 
пузырьки воздуха. Прокатывайте 

поверхность пола валиком до новособирск 

пор, пока раствор не примет однородную 

структуру. Финишное покрытие наносится с 

целью улучшения качественных 
характеристик наливного пола увеличения 



его износостойкости и прочности. Также 
могут использоваться специальные 

финишные покрытия для придания полу тех 

или иных декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. 

Финишное покрытие может наноситься 

несколькими слоями, но при его толщина 

должна быть не более 0,4мм. Очень часто 
применяется как финишный штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 

составляющую. Это самый последний, но не 

менее важный, этап устройства наливных 
наливной пол новосибирск. Специальные 

деформационные швы создаются для того, 

чтобы предотвратить деформацию 

наливного пола в процессе его эксплуатации. 

Эти швы нарезаются по полностью 
застывшему полу на глубину, равную как 

минимум трети толщины покрытия. 

Затем из швов удаляется вся пыль и 
производится их обработка 

герметизирующим материалом, который не 

позволит загрязнениям и влаге проникать в 



новосиибирск. Как правило применяются 
материалы на основе полиуретанов их 

производных групп. На этом устройство 

наливных полов окончено. Ходить по такому 

полу можно будет, спустя трое суток, а 

давать более высокую эксплуатационную 
пою через 7 дней. 

Чтобы понять нужно ли на Нов осибирск 

наливной пол новосибирск производить 
строительные работы по устройству 

полимерного наливного пола,  нужно 

разобраться со следующими вопросами Что 

такое наливные полы. 

Промышленные полимерные наливной пол 

новосибирск (наливные полы) представляют 

собой покрытия из полимерных материалов, 

нанесенных на нижележащее основание 
Наливной пол новосибирск правило, 

бетонное) и образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной от 0,2 до 8 мм (см. 

) Когда целесообразно использование 

наливных полов. Использование наливных 
полимерных покрытий целесообразно в тех 

случаях, когда к промышленному полу 

предъявляются новосиби рск требования. 



Использование наливных полов 
обусловлено  Где используются наливные 

полы. Наливной пол новосибирск своим 

свойствам полимерные полы используются 

повсеместно многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, офисы, больницы, 
магазины и т. 

(см. 
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