
Наливной пол основит т 48. Бетонные наливные полы имеют невысокую стоимость.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол основит т 48  

>>>MORE<<< 

Подготовка основания под 

нанесение упрочняющих 

полимерных составов состоит 

из нескольких этапов. Этапы, 

их последовательность и 

взаимосвязи могут 

варьироваться в зависимости 

от конструктивных решений, 

степени готовности 

основания к нанесению 

упрочняющего слоя, 
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используемых материалов и 

ряда других факторов. В 

случае, если бетонное 

основание устраивается по 

грунту, работы начинаются с 

планирования и поэтапного 

уплотнения глиняной и 

песчано-щебеночной 

"подушки", с целью 

исключения деформации пола 

в результате проседания 
грунта. 

Следующей обязательной 

технологической операцией 

является уплотнение 

уложенной бетонной смеси 

при помощи вибрационной 



рейки. В процессе 

вибрирования происходит 

снижение объема воздуха в 

бетонной смеси, содержание 

которого нчливной рыхлом 

неуплотненном бетоне 

составляет от 5 до 50. 

Уплотненный бетон имеет 

большую прочность, 

морозостойкость и меньшую 

водопроницаемость. 

Поверхность бетонного 

основания перед нанесением 

полимерных составов 

подвергается фрезерованию, 

дробеструйной обработке или 

шлифовке наливноу машиной 



наливной пол основит т 48 

алмазными дисками. В 

результате данной операции 

удаляется верхний слабый 

слой бетона, что 

обеспечивает высокую по 

полимерного покрытия с 
бетонным основанием. 

В качестве декоративных 

наполнителей могут 

использоваться специальные 

"чипсы", которые 

разбрасывают по не 

затвердевшей поверхности 

лицевого полимерного слоя и 

"закрывают" бесцветным 

лаком. Полимерные составы 



колеруются в заводских 

условиях (можно получить от 

галивной десятков до 

нескольких сотен оттенков в 

зависимости от вида 

полимерного материала). 

Полимерные покрытия 

удобно использовать при 

зонировании цветом 

различных участков пола. 

Технология устройства 

полимерного пола зависит от 

типа смеси, то есть от ее 

состава. Как правило, 

основой для устройства 

такого покрытия служат 

бетонные наливные полы. 



Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 

требований. Cамые жесткие 

из всех типов полимерных 

покрытий для пола. 

Эпоксидные полы обладают 

высокой химической 

стойкостью, наливной пол 

основит т 48 стойкостью к 

ультрафиолету, наименее 

требовательные к условиям 

монтажа. Жестко-эластичные 

или эластичные системы 

напольных наливных 

покрытий,обладают 



способностью перекрывать 

трещины в основании, стойки 

к ударным и наливной пол 
основит т 48 нагрузкам. 

обладают высокой 

износостойкостью и хорошей 

химической стойкостью к 

воздействиям агрессивных 

сред, более требовательны к 

условиям монтажа, чем 

эпоксидные полы. Широкое 

использования полимерных 

наливных полов в различных 

отраслях промышленности 

обусловлено наличием 

колоссального количества 

положительных 



характеристик, а кроме них 

следует выделить еще и 

быстроту устройства 

полимерных наливных 
соновит. 

Цена полимерных полов 

начинается от 200 - 250 

рублей наливной пол основит 

т 48 1 квадратный метр 

(полимерные пропитки для 

бетона, которые 

обеспечивают 

полноегерметизацию и 

упрочнение пола) до 

нескольких тысяч рублей 

(специальные полимерные 

полы, обеспечивающие 



наивысшие показатели по 

химической стойкости 

износостойкости). В среднем 

стоимость 1 квадратного 

метра наливного пола 

составляет 1100 - 1200 
рублей. 

Еаливной полимерного пола 

складывается из комплекса 

материалов и работ, 

необходимых для получения 

конечного результата на 

наливной пол основит т 48 

основании. площадь 

помещения чем больше 

площадь, тем меньше 

стоимость квадратного метра 



и наоборот (соответственно, в 

квартире обустройство такого 

покрытия обойдется дешевле, 

но стоимость квадратного 

метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ 

помогут Вам подобрать 

оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта 

произведут укладку 

полимерного наливного пола 

и обеспечат полную 
техническую поддержку. 

- грунт- полиуретановый или 

наливной пол основит т 48 

состав для наливного пола- 



ракель- шпатель- 

мелкозернистый кварцевый 

песок- валик- аэрационный 

валик- краскоступы- 

полиуретановый лак- 

герметик- шлифовальная 

машина. Подготовьте 

поверхность. Для этого 

очистите его от пыли и грязи, 

зашпаклюйте все трещины на 

ней. Это является важным 

этапом в нанесении 

полимерного покрытия 

любого типа. Свойства 

готового полимерного пола, 

отсутствие на нем дефектов в 

виде вздутий и 



шероховатостей в большой 

мере зависят от качества 

подготовки поверхности. Для 

наливного пола основанием 

могут служить такие 

материалы, как бетон, 

керамическая плитка или 
дерево. 

Произведите грунтование. 

Его следует делать с целью 

закрытия пористого слоя 

наливной пол основит т 48. 

Грунт предотвратит 

поверхность пола от 

проникания воздуха и, 

следовательно, 

воспрепятствует образованию 



дефектов. Добавьте в грунт 

кварцевый, чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, 

наливной пол основит т 48 

придать поверхности 

шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 
покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 

дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

случае, если впитывание 

грунта в поверхность 

высокое, то лучше проведите 



грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не 
рекомендуется, т. 

расходы на материал 

небольшие, однако качество 

пола без него значительно 

ухудшится. Нанесите базовый 

слой спустя 6-12 часов от 

нанесения грунта, если пол 

полиуретановый, и через 12-

24 часа - если эпоксидный. 

Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 

недоразумений, потому что 

спектр материалов 
разнообразен. 
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<>>>MORE<<< 

Полуретановые полы более эластичные и 

отлично держат нагрузки на изгиб, 

деформацию и удар. Покрытие делается из 
двух компонентов A и B. Причем 

соотношение делается под каждый случай 

отдельно. При смешивании компонентов 448 

должно быть лишнего воздуха нужно 

использовать специальные насадки для 
мешалки. Полимерные полы можно 

наносить на бетон или стяжку. Но также 

можно наносить на металл по специальному 

грунту, ГВЛ, ДСП, МДФ, ОСБ и другие 

основания, которые не прогибаются. Засыпка 
по неотвержденому слою декоративных 

флоков (чипсов) различной природы - 

монеты, кусочки акриловой краски 

различных цветов, блёстки, 

металлизированные, флуоресцентные, 
мелкие блестки-глиттеры и т. 

Технологические преимущества короткий 

технологический цикл, простота нанесения, 
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доступность, отсутствие категории 
опасности работ по нанесению, не нужно по 

л допусков и разрешений. Возможность 

нанесения на систему теплый пол и на 

сложные конфигурации, отсутствие высоких 

специальных требований к инструменту и 
оборудованию. 

Высокая экономичность (при небольшой 

толщине). Наливной пол основит т 48 
первоначальная стоимость и длительная 

эксплуатация делают полимерное покрытие 

более экономически выгодным, чем другие 

покрытия пола. Затраты на покрытие 

определяются выбранной толщиной. 

А толщина определяет срок эксплуатации. 

Чем больше толщина, тем большую нагрузку 

может выдержать полимерное покрытие. 
Минимальная толщина для толстослойных 

покрытий Наливной пол основит т 48 мм. В 

основном, выбирают средний вариант от 2 

до 4 мм. Специалисты выделяют ряд важных 

достоинств полимерных полов, которые 
объясняют их популярность в 

промышленном и жилом строительстве- 

повышенная прочность и устойчивость 



наливной пол основит т 48 нагрузкам 
динамического или статического характера- 

химическая инертность, гидро- и 

звукоизоляция, устойчивость к маслам и 

нефтепродуктам- стойкость к 

температурному шоку, морозу или, 
наоборот, нагреванию. 

Неизменные физические свойства вне 

зависимости от условий- беспрецедентная 
износостойкость и долговечность покрытия- 

высокая эластичность- хорошее сцепление с 

обувью или автомобильными шинами- 

полное обеспыливание поверхности- 

возможность выбора подходящего цвета, 
привлекательный вид пола- полноценная 

защита бетонной основы от различных 

воздействий- экологичность и безвредность. 

С учетом всех вышеперечисленных 

преимуществ, полимерные полы становятся 
все более востребованным решением как в 

небольших помещениях, так поо на крупных 

нлаивной объектах. 

На сегодняшний осносит потребность в 

подобных покрытиях удовлетворяет ряд 

популярных осеовит от ведущих мировых 



производителей полимерной продукции 
промышленного назначения. -11. 2015г. В 

большинстве городов улицы 

поддерживаются в чистоте и порядке. Для 

этой цели. 2015г. Когда следует что-либо 

покрасить, многие из нас решают раливной 
обычной. 
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