
Наливной пол п 35. Одним из главнейших шагов производства наливных полов считается 
подготовка промышленного, обычно, бетонного основания под финишное полимерное 
покрытие. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол п 35  

>>>MORE<<< 

Учитывая, что опыта 

никакого я не имел. При 

ремонте или строительстве 

любого помещения, пожалуй, 

одним из самых важных 

решений является 

правильный выбор 

материалов для устройства 

полов. Хотелось бы, чтобы 

полы были красивые и 

прочные, да и лёгкие в 
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уборке. Конечно же, бетонная 

стяжка, сколь хорошей она 

бы ни была, в большинстве 

случаев не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В 

этом случае используются 

самовыравнивающиеся 

полимерные наливные полы. 

Под термин полимерные 

подпадает целый ряд 

материалов, которые сейчас 

предлагают многие фирмы 3. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 



залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 



входят от тонких 

пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 
значительным нагрузкам. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой. 

поверхностью, в 

диэлектрическом наливной 

пол п 35 антистатическом 

варианте (возможно 

снижение поверхностного 

сопротивления до 106 Ом). 

Для успешного выполнения 



работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 
основания. 

Оно должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. п.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые 

мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его возраст 



должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 

несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 



больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением наливной 

пол п 35 наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 

наливной пол п 35 значение 

имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура наливной пол п 

35 не должна быть ниже 



указанной наливной пол п 35 

технической документации. 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению наливной пол п 
35 вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 



реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

различают полиуретановые, 

эпоксидные и 

метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому 

они изготавливаются 

довольно нечасто. Наливной 

пол может быть глянцевый и 

полуглянцевый, а также 



матовый или полуматовый. 

Наливной пол в Украине 

новинка, он не приелся. 

Такой полимерный пол 

благодаря обилию расцветок 

и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 

ему изысканный вид. Для 

того чтобы получить 

наливной пол высокого 

качества стоит обратиться к 

профессионалам. Базовый 

слой наносится методом 

налива, он представляет 

собой сплошное покрытие без 
всяких дефектов. 



Полимерный состав 

наливается на пол и 

распределяется равномерно 
по нему. 
 

Наливной пол п 35 

<>>>MORE<<< 

Достаточно нанести на подготовленное 
основание тонкий слой базового материала и 

разровнять его валиком, не забывая 

аккуратно удалять пузырьки воздуха. 

Примерно через 5…6 часов смесь застынет и 
тогда можно производить монтаж 

декоративного изображения и защитного 

слоя. Кстати, львиную долю стоимости 

создания полимерного пола составляют 

наливной пол п 35 затраты на печать этой 
специальной картинки, поэтому нередко от 

нее отказываются вовсе. 

Вместо этого в жидкую массу добавляют 

частички кварцевого песка, который 
окрашивает готовый нлаивной в однородный 
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цвет и заодно делает покрытие более 
прочным и долговечным. В этой статье мы 

предлагаем вам один из вариантов ремонта 

пола помещения кухни. В качестве 

материала для полового покрытия 

предлагается использовать наливной 
полимерный пол Это эластичное тонкое 

покрытие, которое легко наносится на 

специально подготовленное и очищенное 

пространство пола. При этом покрытие 

имеет различную окраску и приятную 
поверхность, которую можно сравнить с 

высококачественными полимерными 

изделиями или японской пластмассой. 

Наливной пол п 35 полы известны под 

несколько десятилетий. Наливной пол п 35 с 

успехом применяются в промышленности, 

при этом сохраняя свой внешний вид, с 

успехом перенося различные нагрузки, 
вплоть до ударных. Вы можете использовать 

полимерный пол столько времени, сколько 

вам захочется, потому, что этому покрытию, 

как говорят в народе, просто нет износа. 

Конечно, полы для промышленного 

использования имеют обычную, невзрачную 



окраску, чаще темных или серых тонов. Для 
нааливной помещения использование 

полимерных наливных полов стало 

возможно после того, как одной наливной 

пол п 35 фирм производителей ( никакой 

рекламы)  была реализована идея выпуска и 
продажи для ремонта наливной пол п 35 

наливных полимерных полов различной, 

яркой окраски. Полимерные полы 

безопасны. Они красивы и необычны. Полы 

сглаживают различные трещинки, но не 
более. Если они вам надоели, покрытие 

легко удаляется и выбрасывается. 

Не стоит беспокоиться, полимерные полы 
безопасны для окружающей среды и 

существенного вреда ей не причинят. Как 

правило, основание пола кухни бывает 

изготовлено из бетона. Решив заняться 

ремонтом, очистите полностью поверхность 
пола, удалив остатки старого покрытия. 

Выровняйте поверхность пола. Для этого 

лучше наливной пол п 35 использовать 

специальную наливноу для выравнивания 

поверхности пола. Уложив систему 
нагревательных элементов, сверху ее 



заливают смесью на основе гипса, которая, 
растекаясь, создает идеально ровную 

поверхность пола, поверх которой затем и 

наносится полимерный нужного наливной 

пол п 35 цвета. 

В результате вы получите красивый 

износостойкий пол, идеально подходящий 

для кухни, ванной комнаты и туалета. 

Впрочем, такой пол можно использовать в 
зимнем саду и на балконе, получится просто 

здорово. Лучше всего обратиться к 

специалистам нашей фирмы и заказать у нас 

изготовление наливного полимерного пола. 

Мы выполним все работы профессионально, 
с высоким качеством и гарантией. Помню 

как еще в конце 90-х и в начале 2000-х бывал 

на производствах и работал в колесно-

тележечном вагоно-ремонтного завода. 

Советская плитка на полах, которая сыпется 
от даже небольших механических удоров 

(нагрузок) и серые стены наводили ужас. 

Наливные полы прочное, надёжное, 

износостойкое покрытие, широко 

использующееся как в промышленных 



зданиях, так и в помещениях общественного 
назначения. 

Оно обладает целым рядом достоинств, 

среди которых монолитность (отсутствие 
швов), влагостойкость, ударостойкость, 

стойкость к изменениям температуры. 

Промышленные наливные полы 

используются в помещениях, где 

необходимы напольные покрытия, 
выдерживающие высокую нагрузку, а так же 

присутствует интенсивное движение, либо 

возможно воздействие агрессивных 

химических веществ. Бетонный пол 

изначально не бывает ровным, поэтому для 
финишной отделки требуется выравнивание 

бетонного пола. 

Это позволит получить ровное основание, 
обеспечивающее долгий срок службы 

покрытия и его эстетическую 

привлекательность. В случае локальных 

неровностей все предельно просто - 

применяют механическое выравнивание (с 
помощью фрезеровальных наливно 

шлифовальных машин). В данной статье мы 



рассмотрим более сложный случай - 
неровное поол всей площади основание. 

Одним из главнейших шагов производства 

наливных полов считается подготовка 
промышленного, обычно, бетонного 

основания под финишное полимерное 

покрытие. Наливные полимерные полы - 

один из самых перспективных видов 

покрытий промышленных бетонных полов. 
Преимущество этого покрытия заключается 

в высоких показателях по химической и 

механической стойкости, великолепных 

гигиенических характеристиках, широком 

декораторском потенциале и в высоких 
электрофизических и теплофизических 

свойствах. Наливные трехмерные полы - 

популярное на сегодняшний день 

направление дизайна напольных покрытий, 

которое создает чувство, что пол состоит из 
натуральных поверхностей, благодаря тому, 

что на поверхности основания расположен 

3д рисунок запечатанный полимерным 

лаком. 

Тот, кто собирается организовывать 

наливной пол, неизменно задумывается над 



вопросом нанесения рисунка на поверхность. 
Существует несколько способов 

декорирования поверхности полимерных 

полов Полимерные наливной пол п 35 полы - 

это заливаемая на бетонную основу пола 

бесшовная конструкция, представляющая из 
себя высокопрочный монолитный защитный 

слой полимера толщиной от 0. 3 до 8 мм. По 

типу связующего различают несколько 

видов полимерных полов - полиуретановые 

полы, эпоксидно-уретановые полы, 
метилметакрилатные поол полы, эпоксидные 

полы. 

По технология установки полимерных 
наливных полов позволяет создать 

абсолютно наливной пол п 35, химически 

стойкое, гигиеническое покрытие. 

Полимерный наливной пол способен 

выдерживать температурное и ударное 
воздействие, может стать отличными 

декоративным элементом как жилого, так и 

коммерческого помещения, представлен в 

широкой цветовой гамме. 

Материалы для межвенцового утепления 

неотъемлимая составная часть при 



постройке любого деревянного дома. 
Издревле самым известным материалом при 

постройке домов была древесина. 
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