
Наливной пол перед ламинатом. Для складских объектов, химических цехов 
применяетсякоторая проходит в два этапа замес специальных средств в бетон и покрытие 
поверхности готового пола специальными защитными составами. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол перед 

ламинатом  

>>>MORE<<< 

Химическая стойкость. 

Большинство полимерных 

покрытий стойки к растворам 

солей, кислот и щелочей. 

Особые эпоксидные 

покрытия на новолачных 

смолах выдерживают 

повышенные химические 

нагрузки концентрированные 

кислоты и щёлочи. 
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Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую 

шероховатость поверхности, 

что обеспечит безопасность 

при ходьбе по залитому 

жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливные 

полы имеют широкую 

цветовую гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях 

положительный 

психологический настрой, 

поддерживать фирменный 
стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии 

правильного выбора 



материалов, соблюдения 

технологий подготовки пнред 

и укладки, полимерные полы 

могут служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Спектр 

свойств каждого материала 

весьма широк, поэтому четко 

определить границы 

использования достаточно 

сложно. 



Зачастую конструкция 

покрытия состоит наливной 

пол перед ламинатом 

материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией наливной пол 

перед ламинатом 

подвижностью пола, а также 

помещений с жесткими 

абразивными нагрузками 

Наливные полы состоят из 2-



х и более слоев (увеличение 

слоев ведет к улучшению 

прред характеристик 
покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет наливной пол перед 

ламинатом пропитки 

среднемолекулярными 

наливнй компаундами, а в 

отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 



(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

паливной и защитными 

свойствами наливной пол 

перед ламинатом высоком 
эстетическом уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки ламинтаом 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 



подготовки. При шлифовке 

снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные 

полы (толщина покрытия 250-

300 мкм) идеально подходят 

для полов со средними 

нагрузками  наливной пол 

перед ламинатом придания 

декоративного внешнего 
вида. 

При использовании данной 

технологии происходит 

пропитка Лааминатом 2-5мм) 

верхнего слоя бетонной 

поверхности. Данную 

технологию можно 

использовать на наливноой 



поверхностях стен для 

укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 

полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 



для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 
истиранию. 

Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 

Наливеой мм. Если расход 

таких составов на 1 м2 

поверхности пола 0,3 лм2, то 

такой пол скорее можно 

назвать окрашенным, чем 
наливным. 
 



Наливной пол перед 

ламинатом 

<>>>MORE<<< 

Полиуретановые полы превосходят любые 

другие покрытия по показателям 
эластичности и ударной прочности, однако 

этот тип покрытия имеет низкий показатель 

противостояния влияниям агрессивных сред. 

Благодаря наличию шероховатой 

поверхности и хорошему эстетичному виду, 
полы на метилметакрилатной основе 

являются оптимальным вариантом полов для 

объектов пищевой и фармацевтической 

промышленности. Следует отметить, что 

метилметакрилатные полы являются не 
только прочным, но и довольно легким 

покрытием, и это делает их незаменимыми в 

устройствах на объектах, где конструкция не 

рассчитана на большую нагрузку. 

При производстве метилметакрилатного 

пола следует учесть наливной пол перед 

ламинатом особенностей, это относительная 

сложность укладки, из-за быстрого 
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высыхания пола и сильный запах при 
производстве работ. Поэтому при 

проведении работ в помещении, необходимо 

принять все меры наливной пол перед 

ламинатом, что бы исключить воздействие 

на людей в процессе укладки вредных 
химических веществ. После полного 

отвердевания прекращается выделение 

вредных веществ, и полы становятся 

абсолютно безопасными для человека. 

Преимуществом полимерцементных полов 

является отсутствие усадки наливной пол 

перед ламинатом возможность наносить на 

мокрые бетонные основания, с наличием 
различных неровностей и трещин без 

дополнительной подготовки основания. 

Такие полу актуальны для помещений, в 

которых нет возможности изготовить новую 

бетонную стяжку и для помещений, где 
необходимо провести ремонт 

существующего бетонного покрытия. 

Наиболее часто используются для 

реконструкции старого бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, складах, 
производственных цехах, паркингах, и 



других помещениях с большой 
интенсивностью движения людей, 

транспорта, оборудования. представляют 

собой наливные полы, без швов, которые 

наносятся на поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его выровнять. 

Если была соблюдена вся технология работы 

полимерного пола, тогда поверхность пола 

будет гладкой и ровной. Но очень часто 
случается, что в помещении повышенная 

влажность, или строители совершили какую- 

либо ошибку, или основание для 

полимерного пола было неверно 

подготовлено, тогда появляются различные 
дефекты. В результате длительной 

эксплуатации на полимерные полы могут 

подвергаться внешним воздействиям и в 

результате образуются различные виды 

дефектов, из которых можно выделить 
следующие Отслаивание полимерного пола 

может происходить по причине его старости, 

в зависимости от толщины пола 

приблизительно он может прослужить от 5 

до 25 лет, а также может отслаиваться в 
зависимости от вида покрытия. 



Полимерные полы, которые претерпели 
отслаивание, могут быть восстановлены 

следующим образом Этот дефект появляется 

в результате воздействия повышенной 

влажности бетонного основания, которые 

были ещё до полимерного покрытия пола, 
либо наливной пол перед ламинатом 

появилось в процессе его использования. 

Ремонтные работы полимерного пола при 
данном дефекте происходят при помощи 

того, что основание пола высушивают, в 

зависимости от количества влаги, которая 

находится в бетонном основании. Другой 

способ устранения данного дефекта это при 
помощи заделки устранить дефекты 

полимерного покрытия и в результате влага 

не будет попадать в бетон. Но самым 

лучшим способов устранения данного 

дефекта является установка 
паропроницаемого покрытия на 

пол.связанные с полимерными полами, 

необходимо помнить о технике 

безопасности. Для того чтобы приготовить 

специальный полимерный раствор 
обязательно использовать защитные очки и 



перчатки. В результате всего 
вышесказанного полимерный пол, если 

правильно и качественно залить, то будет 

радовать Вас ещё многие года. 

Но даже появление дефектов не должно 

пугать Вас, так как их устранение является 

достаточно лёгкой работой. Пол такого 

класса состоит из нескольких слоев. 

Создание каждого из них должно 
проводиться в соответствии с 

определенными правилами, в противном 

случае характеристики готового покрытия 

могут быть далеки от идеальных. Для того 

чтобы обезопасить себя наливной пол перед 
ламинатом подобных неожиданностей, 

лучше пригласить специалистов по укладке 

полимерных полов. 

Это несколько увеличит стоимость ремонта, 

зато вы сможете быть уверены в его 

качестве. Ну а в случае эконом-варианта с 

самостоятельной укладкой вы сможете 

сэкономить на работе, но рискуете нарушить 
предписанную технологию с перспективой 

начать наливной пол перед ламинатом 

сначала. В данном случае для того, чтобы 



застраховать наливные полы от 
повреждения, достаточно выключить 

батареи на время высыхания стяжки, плотно 

закрыв окна и наливной пол перед 

ламинатом для предотвращения сквозняков. 

Перед тем, как уложить базовое покрытие на 

готовую стяжку, ее влажность лучше всего 

дополнительно проверить. Именно этот этап 

чаще всего пропускают те, кто занимается 
заливкой полов самостоятельно. 

Поставки и продажа полов для помещений 

промышленного назначения на выгодных 
для российских потребителей условиях. Мы 

напрямую сотрудничаем с крупнейшими 

строительными организациями, которые 

укладывают полимерные полы на 

предприятиях. Есть среди наших партнеров 
и наливной пол перед ламинатом компании. 

На любой промышленный пол цена 

минимальна мы не делаем наливной пол 

перед ламинатом. 

Техническое сопровождение работ, 

связанных с обустройством покрытий на 

предприятиях. Мы не просто продаем полы 



мы несем ответственность за их качество и 
конечный продукт, наливной пол перед 

ламинатом потому предоставляем 

комплексную помощь на всех этапах 

обустройства и эксплуатации. 

Задать все интересующие вас вопросы, 

которые касаются покрытий или условий 

сотрудничества, заказать наливные 

полимерные полы и другую продукцию вы 
сможете по телефонам 7 (495) 721-7986, 7 

(499) 623-5275, а также по почте Отделочные 

материалы для зданий выбираются исходя из 

конечного предназначения наливной пол 

перед ламинатом помещений 
промышленные, спортивные, торговые, 

офисные или жилые. 

Но вне зависимости от предназначения 
здания, максимальное внимание должно 

быть уделено финишной отделке пола. 

Именно полы испытывают наибольшие 

нагрузки, как статические, так и 

динамические. Это абразивный и 
механический износ, воздействие 

химических веществ. В связи с этим полы 

должны отвечать эстетическим требованиям, 



не скользить, не сильно нагружать своим 
весом конструкцию здания. Особое значение 

эти требования приобретают в 

промышленных и общественных зданиях. В 

свою очередь, наливные полимерные полы в 

квартире, кроме всего прочего, должны 
отличаться высокой эстетикой, широкой 

цветовой гаммой. 

Современная промышленность предлагает 
множество видов отделочных покрытий, 

одним из которых являются наливные 

полимерные полы. 
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