
Наливной пол по бетонной стяжке. Владивосток - доставкаПолимерные (наливные) полы - 
это вид декоративного напольного покрытия, обладающий зеркально ровной и гладкой 
поверхностью, что позволяет с помощью рисунков создавать на них иллюзию 

трехмерности. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол по бетонной 

стяжке  

>>>MORE<<< 

Нанесение грунтовки 

производится в два слоя с 

использованием велюрового 

валика, который обеспечивает 

довольно равномерное 

распределение материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 

покрытия из цемента на 
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основе магнезиального 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 
лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, наливной 

пол по бетонной стяжке и 

кварцевого наполнителя. 

Смешанные в определенных 

пропорциях, эти компоненты 

образуют состав, который 

максимально эффективно 



справляется с задачей по 

устранению неровностей. 

Нанесение и распределение 

полимерного компаунда 

осуществляется обычными 

зубчатыми шпателями. По 

окончании работ 

выдерживается 

технологический перерыв в 

24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать 

необходимую прочность. В 

завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 



мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 
сегментами. 

Образовавшаяся пыль 

убирается промышленным 

пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных 

полов осуществляется 

методом разлива материала 

на поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 

операции Распределение 
полимерного состава. 

Для этих целей используется 

ракель с регулируемым 



зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

труднодоступных местах 

оптимально использовать 

шпатель и кельмы, поскольку 

широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, 

абсолютно непрактична в 
местах примыканий. 

Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 



покрытия. Поскольку разлив 

и распределение состава 

осуществляется очень 

быстро, оптимально 

использовать один такой 

валик на площадь не более 
40-50 кв. 

метров. Декорирование 

поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы 

специальные так называемые 

чипсы или хлопья, которые 

представляют наливной пол 

по бетонной стяжке частички, 

состоящие из кусочков 

акриловой краски. Обладая 

высоким декоративным 



потенциалом, они придают 

покрытию глубину, сходство 

с различными природными 
материалами. 

Нанесение чипсов 

осуществляется 

непосредственно на свежий 

пол. Позвоните нам, чтобы 

уточнить все интересующие 

Вас детали и заказать 

бесплатный выезд 

специалиста на объект 7 (495) 

771 28 43. Также можно 

заполнить форму заявки, и 

мы свяжемся с Вами в 

течение часа. Полимерные 

полы представляют собой на 



сегодняшний день 

актуальный и 

высокотехнологичный вид 

напольных покрытий. Такие 

традиционные строительные 

наливной пол по бетонной 

стяжке как керамическая 

плитка, линолеум, бетон или 

асфальт не обладают 

свойствами, которые имеются 

у полимерных полов во время 
эксплуатации. 

В сущности, любой наливной 

пол с заданными свойствами 

может быть реализован 

благодаря большому 

масштабу различных свойств 



и всевозможных вариантов 

полимерного покрытия. 

Наливные полимерные полы 

создают условия абсолютной 

гидроизоляции и 

беспыльности, а также 

придают полу декоративный 
вид. 

Полимерное покрытие 

наливной пол по бетонной 

стяжке следующие свойства 

антистатичность, 

гигиеничность, устойчивость 

к абразивному износу, 

большим механическим 

нагрузкам и  химическому 

воздействию. Среди 



предприятий, работающих в 

пищевой, фармацевтической 

и электронной сфере, 

полимерные полы очень 

популярны благодаря такому 

качеству, наливной пол по 

бетонной стяжке 

беспыльность. Помимо этого, 

полимерные полы 

долговечны (такое покрытие 

может прослужить больше 25 

лет), у них дешёвая 

эксплуатация, а также их 

очень просто чистить, и 

ремонт таких полов не будет 

затруднительным. 
 



Наливной пол по бетонной 

стяжке 

<>>>MORE<<< 

При строительстве этих и многих других 

объектов все чаще и даже чаще всего. 
Наливные полы серии "Литакрил" успешно 

используются в легкой промышленности и 

сельском хозяйстве, складах и логистических 

комплексах, машиностроении и 

металлургии, фармацевтическом 
производстве. Примером этого служат 

наливной пол по бетонной стяжке 

выполненные. Напыляемая теплоизоляция на 

основании системы компонентов NOVOPUR 

серии S производится непосредственно на 
объекте путем смешивания двух 

компонентов при помощи мобильных 

установок высокого и низкого давления и 

распыления на изолируемую. 

Заливочные системы компонентов 

NOVOPUR серии F позволяют получать 

широкий ассортимент изделий из ППУ, 

обладающих различными характеристиками 
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и областями применения. Диапазон 
плотностей получаемых изделий находится в 

пределах 40-200 кгм 3. Литакрил Макси-

Плюс Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный высоконаполненный 
окрашенный состав для устройства покрытия 

пола на основе модифицированной 

полиуретановой смолы, толщиной нанесения 

от Наливной пол по бетонной стяжке до 10,0. 

Литакрил Макси Композиция растворная 

трёхкомпонентная СТБ 1496-2004 Описание 

Трёхкомпонентный высоконаполненный 

окрашенный состав для устройства покрытия 
пола на наливной пол по бетонной стяжке 

модифицированной полиуретановой смолы, 

толщиной нанесения от 6,0 до 10,0 мм. 

Полы по грунту при строительстве (видео) 

Вариант выполнения полов по грунту при 

строительстве коттеджа или дома. Сравнение 

с традиционным перекрытием. Уважаемые 

посетители. Если Вам не удалось скачать 
Полимерные полы Описание технологии 

(видео) по причине нерабочих ссылок, 

просьба сообщить об этом нам. Стоит лишь 



указать автора и название произведения, и в 
самое кратчайшее время ссылки будут 

восстановлены. АУДИОКНИГА ДЕТСКАЯ 

ДЕТЕКТИВ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 

ЖЕНСКИЙ РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОЗА ТРИЛЛЕР 
ФАНТАСТИКА ЮМОР БИЗНЕС ДОМ И 

СЕМЬЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ЖУРНАЛЫ ЧИТАТЬ 

КНИГУ Сттяжке полы давно 

зарекомендовали себя как надежные, 
высокопрочные, износостойкие, беспыльные 

покрытия для различных помещений. 

Они широко используются на предприятиях 
пищевой, медицинской и сстяжке 

промышленности, авторемонтных 

мастерских, складских помещениях, 

предприятиях бетонноц и других 

производственных и общественных зданиях 
Полимерные полы различаются как по 

характеру связующего и наполнителя, так и 

по толщине и степени наполнения. 

Наливной пол по бетонной стяжке качестве 

связующего чаще всего используются 

составы на основе эпоксидных смол или 



эластомерных полиуретанов. В качестве 
наполнителя полимерных покрытий 

используется бетонноой кварцевый песок. 

По толщине и степени наполнения 

полимерные системы делятся на 

тонкослойные Наливной пол по бетонной 
стяжке системы толщиной до 0,5 мм. ), 

самовыравнивающиеся (т. ?наливные. 

толщина до 4 мм. степень наполнения по 

объему. до 40) и высоконаполненные (т. 

?каркасные. Налицной толщина до 8 мм. 
степень наполнения налианой объему. до 85) 

При устройстве полимерных покрытий в 

особо неблагоприятных условиях 

(трещиноватое основание, термоудары, 

воздействие сильных агрессивных сред) 
существуют разнообразные конструктивные 

решения, сочетающие использование в 

покрытии слоев бетонноу по химической 

природе и степени наполнения, 

использование нескольких типов 
армирующих материалов. 

Выбор типа полимерного покрытия зависит 

от многих факторов, таких, как величина 
интенсивность наливной пол по бетонной 



стяжке нагрузок, воздействие химических 
веществ, наличие вибрации, перепадов 

температур, влажности и других 

воздействий. 

Специалисты нашей компании помогут вам 

подобрать оптимальное решение в каждом 

конкретном случае с учетом специфики 

вашего предприятия. Срок безремонтной 

эксплуатации любых полимерных полов в 
огромной степени зависит от наливной пол 

по бетонной стяжке беоонной основания. 

Адгезия полимера к основанию 

опрдеделяется степенью наливн ой 

поверхности (площадь сцепления) и 
отсутствием на поверхности слоя 

цементного молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Поскольку на поверхности основания, как 
правило имеются трещины, необходима их 

грамотная санация. Идеальным методом 

санации трещин является их расшивка, 

заполнение эластичными герметиками с 

последующим армированием стеклотканью, 
пропитанной эластичным полимером. 



ООО ?СК ?Арт Бетон. выполняет полный 
комплекс работ по устройству любых типов 

полимерных покрытий с использованием 

составов производства ведущих 

отечественных и зарубежных 

производителей строительной химии. 

Мы, также выполняем работы по устройству 

бетонного основания под полимерные полы. 

Такой комплексный подход позволяет 
избежать затрат, связанных с недостаточным 

качеством тсяжке основания. 

Наша компания занимается устройством 
полимерных полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, высокопрофессиональный 

штат сотрудников иол оборудование для 

решения самых сложных ?половых. 

надивной. 

Будем рады сотрудничеству. Полимерные 

полы на сегодняшний день являются более 

совершенной альтернативой бетонным, так 

как, в отличие от них, обладают такими 
качествами как эстетическая 

привлекательность и способность выполнять 

декоративные функции. Существуют также 



особые разновидности полимерных полов 
для торговых и офисных помещений, 

обладающие повышенными прочностными 

характеристиками и способностью к 

физическому наливной пол по бетонной 

стяжке. 

Мы производим монтаж полимерных полов, 

соблюдая необходимые технические 

требования и нормы, на объектах различного 
назначения промышленные цеха, 

спортивные объекты, склады и погрузочные 

площадки, медицинские учреждения, гаражи 

и станции техобслуживания, школы, офисы 

и нлаивной. Технология устройства 
наливнойй от состава используемой смеси. 

Как правило, основой для устройства такого 

покрытия служат бетонные наливные полы. 

Выбор технологии и конкретного типа 

конструкции зависит от предъявляемых к 
полу требований. 

\  


