
Наливной пол под камень. Заполните их герметиком. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол под камень  

>>>MORE<<< 

Они не имеют швов, трещин 

и не дает усадку при 

эксплуатации, как обычно это 

бывает с другими видами 

покрытия. Полимерный пол 

может принять любой цвет и 

оформление, а при помощи 

специальной пленки можно 

создать большую объемную 

композицию. Отличаются 

полы между собой 
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характером вяжущего 

вещества и степенью 

наполнения смеси. Самым 

большим спросом пользуются 

акриловые, полиэфирные и 

полиуретановые полы. 

Каждый наливной пол под 

камень этих видов пола 

используется в тех или иных 

помещениях, имеют особые 

условия нанесения и 

эксплуатации. Для жилого 

помещения используются 

более простые смеси, 

наливной пол под камень 

просты в нанесении и 
эксплуатации. 



Особенности полимерных 

половПолимерные 3D полы - 

это особая наливная 

поверхность, в основе 

которой лежит специальная 

пленка с объемным 

изображением. Объемный 

эффект обеспечивается за 

счет высокого качества 

изображения и слоем 

полимера. Такие полы 

создают очень реалистичные 

композиции, иллюзии 
трехмерного пространства. 

Если сравнивать полимерные 

полы с другими напольными 

покрытиями, то можно 



увидеть существенные 

отличия в составе, внешнем 

виде и прочем. Внешний вид 

может варьироваться от 

одноцветного покрытия до 

композиций, которые 

включают в себя 

декоративные детали 

монетки, камни, прочие. 

Полимерные полы 

используются не только в 

жилых помещениях, но и на 

больших площадях, наливной 

пол под камень большая 
проходимость. 

Такие полы могут решить 

проблему недостатка 



планировки, расширяя 

визуально помещение при 

помощи объемного 

изображения. Используя свою 

фантазию и креатив, из 

любого жилого помещения 

можно сделать шедевр. 

Технология укладки 

полимерных половКак 

наливной пол под камень 

выше, наливные полы просты 

в укладке. Но такие 

конструкции требуют 

строгого соответствия 

требованиям производителя. 

Весь процесс разделен на 

этапы. Все начинается с 



подготовки поверхности к 

нанесению полимерного 

состава. Сначала 

специальными смесями 

выполняется стяжка, которая 

удаляет дефекты 

поверхности. Нужно 

выполнять такую работу 

тщательно, чтобы не было 

вздутия на поверхности, что 

может испортить полностью 
поверхность. 

Наливной пол под камень 

поверхность очищается от 

пыли и грязи, остатков 

стяжки. Рекомендуется 

обрабатывать поверхность 



грунтовкой перед заливкой 

полов. Для качественного 

покрытия необходимо 

придерживаться всех 

рекомендаций от 

производителя. Например, 

основание не должно 

наливной пол под камень 

влажность выше нормы. На 

готовое основание наносим 

рисунок. Это могут быть 

фотообои, узор, композиция, 

декоративные элементы, 

прочие. Если наливной пол 

будет ложиться сверху на 

рисунок, сделанный 

красками, придется 



подождать его полного 
высыхания. 

Теперь можно начать 

готовить полимерную смесь 

для нанесения. Ее можно 

использоваться в течение часа 

после замешивания. Только в 

этом случае покрытие будет 

качественным. Для удобства 

поверхность разбивают на 

несколько частей, чтобы 

заливать постепенно и по 

порядку. Дальше пол при 

помощи раклей 

выравнивается сразу же после 
нанесения. 
 



Наливной пол под камень 

<>>>MORE<<< 

Поэтому давайте прежде, чем сделать выбор 
рассмотрим характерные черты каждого 

покрытия. Эпоксидный пол - это на 

ограниченной основе двухкомпонентное 

покрытие, состоящий из затвердителя и 

основного наливной пол под камень. 
Стоимость равна примерно 200 наливной 

пол под камень. кг, а расход составляет на 

1 м?  1,21,7 кг. Важно. Выработать всю 

приготовленную массу следует за 4050 

минут. При этом необходимо сразу при 
помощи игольчато валика выгонять 

воздушные пузырьки из нанесенного слоя. 

Иначе масса затвердеет и все ее прочные 

характеристики потеряются. Данный 

процесс следует делать вдвоем. За 2428 часа 
при температуре окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный вами слой. 

При заливке пола помещение следует 
проветривать и применять средства 

индивидуальной защиты, в виде перчаток, 

респиратора и другое. Это состав из одного 
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компонента, похожего визуально на 
масляную краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 рублей, а расход 0,3 

кгм? . Затвердевает состав при температуре 

не меньше 15C . В зависимости от 

грунтовки, основание высыхает от 12 до 24 
часов. Различают и полиуретановые 

двухкомпонентные наливные полы. Они 

разводятся и заливаются аналогично 

эпоксидным наливным полам. Сейчас можно 

определиться с выбором. Эпоксидные и 
полиуретановые полы изначально были 

созданы для помещений производственного 

характера, а позже их начали устанавливать 

в бытовой среде. 

Эпоксидные применяются в помещениях с 

высокими химическими воздействиями, с 

высокой влажностью и при 

механических  абразивных нагрузках. А вот 
вибрации и механическим ударным 

воздействиям хорошо противостоят 

полиуретановые полы. Поэтому в ванной и 

на кухне, где наливной пол под камень 

повышенная влажность, следует 
использовать эпоксидные полы. Для 



коридора, прихожей с высокой степенью 
стирания поверхности песком обувью и 

каблуками лучше всего подойдет 

полиуретановое напольное покрытие. При 

нанесении наливной пол под камень 

покрытий запах отсутствует, в отличие от 
резкого запаха полиуретановых полов, но 

через несколько часов все улетучивается и 

становится безвредным для человеческого 

здоровья. 

Но, большее преимущество у 

полиуретановых покрытий все же. Стоит 

обратиться к финансовой стороне вопроса. 

При одной и той же стоимости за 1 кг, 
эпоксидные на 1 м? расходуются в 5 раз 

больше. После того как было принято 

решение в пользу одного из видов покрытия 

и его покупки можно перейти 

непосредственно к заливке этого пола 
своими руками. Но, перед этим необходимо 

сделать предварительные этапы Затем 

переходим к заливке. Но, сначала обо всем 

по порядку. 

От процесса подготовки поверхности зависят 

все свойства нашего будущего покрытия. 



Наливные полы устанавливаются 
на основание из дерева, керамической 

плитки, бетона. Поверхность должна иметь 

влажность 10-12. Нельзя, наливной пол под 

камень она имела масляные пятна, пыль и 

пятна краски. Перед заливкой деревянное 
основание необходимо отшлифовать. Но, в 

прочности древесины никогда нельзя быть 

уверенным. Из-за чего маленькая толщина 

досок может образовать трещины. Плитка 

должна наливной пол под камень держаться 
на основании. 

Если вы ее пристукиваете издается глухой 

звук, тогда ее надо снять и зашпаклевать. 
После высыхания, пол обезжиривается при 

помощи органического растворителя. 

Это основание больше всего подходит для 
заливки полимерного состава. Но, перед тем, 

как нанести его, поверхность должна быть 

ровной, с влажностью максимум 4. Лучшим 

вариантом будет бетонная стяжка из 

самовыравнивающихся и разравнивающихся 
смесей, о которых было сказано в первой 

половине статьи. Заключается этот процесс в 

закрытии пор в бетоне или древесине 



специальными жидкостями, кроме этого для 
улучшения адгезии основания с данным 

полимерным наливаемым составом. Процесс 

прост, необходимо при помощи малярного 

валика нанести грунтовый состав на 

поверхность. 

Чтобы определить качество проделанной 

работы, необходимо пальцем после 

высыхания, провести по поверхности. Если в 
этом случае на конечностях остается пыль из 

цемента, тогда необходимо данную 

процедуру повторить. 
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