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Наливной пол работы м2  

>>>MORE<<< 

Это вызвано тем, что при 

движении колесных 

транспортных средств по 

наливному полу возникают 

высокие сдвиговые нагрузки. 

И для того, чтобы покрытие 

полимерного пола было 

долговечно, необходимо 

создать хорошую адгезию с 

основанием. В зависимости 

от предъявляемых требований 
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по декоративности паботы 

условий эксплуатации 

полимерные наливные полы 

могут быть любого вида 

(глянцевые, матовые) и с 

любой фактурой поверхности 

(гладкие, текстурные или с 

заданной степенью 

шероховатости). Что такое 

ремонт в квартире знает 

каждый поь, например, делаю 

капитальный ремонт 

примерно каждые два года. 

То есть один год делаю 

новую рчботы стен, через два 

года меняю пол, потом 



потолки через два года и так 
далее. 

Конечно же, рекомендуется 

делать такие ремонты каждый 

год или хоть через год, 

однако для меня такие 

ремонты немного накладно, 

хотя зарплата у меня и 

нормальная. Значит, 

наливной пол работы м2 я 

несколько месяцев назад 

такой регулярный ремонт с 

полами в квартире, до этого у 
меня иол обычный линолеум. 

Перед линолеумом был у 

меня ламинат на полах, 



однако сейчас я решил 

сделать что-то современное и 

особенное. Жена, правда, 

предлагала постелить 

обычный деревянный паркет, 

однако мне более подошел 

вариант современных 

покрытий, таких как 

полимерный пол. Наливной 

полимерный пол мне 

приходилось видеть у себя на 

работе и на стоянке машин, 

где я оставляю на ночь свой 

автомобиль. Такое покрытие 

наливной пол работы м2 мне 

понравилось сразу, во-

первых, такой пол имеет 



просто великолепное 

глянцевое зеркальное 

покрытие, то есть отражает 

почти как зеркало. А во-

вторых, не скользкий, такие 

полы делают даже в 

спортивных залах, то есть пол 

ровный, однородный, 
красивый и долговечный. 

Единственное что у меня 

были наливной пол работы 

м2 в экологической 

безопасности таких полов, 

поэтому я решил узнать у 

своих знакомых про 

полимерные такие 

материалы. Однако как 



оказалось полимерный пол 

безопасен для здоровья 

человека и, не смотря на 

вхождение в состав пола 

пластиков, наливной пол 

работы м2, пластификаторов 

и наполнителей такой пол 

экологически чист и его 

делают очень часто даже в 

больницах иногда в детских 

садах. 

Также такие полы не будут 

иметь швы, то есть 

полимерное наливной пол 

работы м2 покрывает пол 

равномерно и единообразно. 

Однако есть условия 



обработки поверхности перед 

устройством наливной пол 

работы м2 полимерного пола, 

то есть поверхность, 

желательно бетоннаядолжна 

быть очищенной от пыли, 

грязи, красок и масляных 

пятен. Если основание у вас 

бетонная стяжка, то ей 

должно быть минимум 

тридцать дней, также в 

стяжке не долго быть не 
заделанных трещин и швов. 

Устанавливать полы такие 

очень просто, дело в том, что 

пол полимерный наливной 

еще сам выравнивается. То 



есть достаточно вылить 

состав пола на основание и 

аккуратно распределить по 

всей поверхности, дальше 

полимерное покрытие 

распределится по полу 
равномерно сам. 

Надо еще добавить тот факт, 

что основание бетонное 

должно иметь малую 

влажность, обычно до 4иначе 

капиллярная влажность 

может подняться и принесет 

ряд неприятных проблем 

полу. Поэтому наливной пол 

работы м2 высокой 

влажности желательно 



сделать дополнительную 

гидроизоляцию и даже можно 

сделать и дополнительное 

грунтование. Надо сказать, 

что цвет полимерного 

покрытия вы можете выбрать 

сами, но вот хочу 

посоветовать одно маленькое 

ноу-хау, например, в детской 

комнате для большего 

разнообразия я сделал. 

То есть примерно один метр 

квадратный сделал одним 

цветом, следующий квадрат 

налисной другим цветом и 

так далее, - получилось надо 

сказать просто оригинально и 



очень эстетично. Еще есть 

один уникальных вариантов 

полимерного пола, - это пол 

наливной 3Д… Честно 

сказать, впервые слышу о 

таких возможных видах пола, 

для меня это открытие. 

Действительно читая вашу 

статью, задаешь себе вопрос, 

зачем заморачиваться с каким 

то паркетом, ведь тут все 
легко и просто. 

Ну, паркет - это, все таки, 

паркет. И если наливной пол 

работы м2 сделать правильно 

и паркет качественный 

купить, то этот пол будет на 



века. Именно это многим и 

надоедает. А вот такие 

полимерные полы, как раз - 

на пару лет, и то, при очень 

аккуратном использовании - 

потому как царапаются очень 

и ведь блеск и глянцевость 
исчезают. 

Наша компания предлагает 

вам производство и установку 

наливных полимерных полов 

в любых типах помещений. 

Мы работаем на рынке уже 

много лет и за это время 

изготовили несколько 

десятков тысяч квадратных 

метров полов. Благодаря 



тому, что у нас работает 

профессиональный 

инженерно-технический 

персонал и мы четко следуем 

всем технологиям 

производства, наливные полы 

получаются высокого 
качества. 

Именно поэтому наши 

заказчики обращаются к нам 

наливной пол работы м2 за 

разом. Полимерные полы 

довольно просты в 

последующем использовании, 

они химически стойкие и 
прочные. 



Однако, установке наливной 

пол работы м2 пола 

предшествует сложный этап 

подготовки основания. 

Наливноц в том, что 

наливной пол будет 

повторять все неровности и 

рельеф бетонного основания, 

а дополнительно 

выравнивание полимерными 

составами слишком дорого и 

неоправданно. 
Полиуретановые. 

Эффектно выглядят, 

обладают высокой ударной 

стойкостью, но требуют 

очень тщательного 



соблюдения температурного 

режима при установке. При 

этом они довольно 

эластичные, наливной пол 

работы м2 стоят дороже 

эпоксидных 
Полиметилкераминые. 

Самые быстрые в установке 

полы, которые затвердевают 

уже через 2 часа после 

укладки и готовы к 

использованию уже на 

следующий день. Не слишком 

устойчивы к химическому 

воздействию, зато их можно 

устанавливать при низких 

температурах (до -20С). 



Однако сама технология их 

укладки довольна сложна, 

требует соблюдения всех 

предосторожностей и точного 

налпвной пропорций при 

смешивании меси. При этом 

при малом количестве кварца, 

входящего в состав, полы 

получаются гладкими, а при 

большем шероховатыми и 

нескользящими. Несмотря на 

развитие технологий, на 

сегодняшний день рынок 

покрытий для пола готов 

предоставить небольшое 

количество материалов, 

которые могут противостоять 



растворителям, щелочам, 

кислотам или иным 

агрессивным химическим 
составам. 

Большую их часть 

составляют различные 

подвиды кислотоупорных 

плиток и эпоксидных ра боты 
полов. 
 

Наливной пол работы м2 

<>>>MORE<<< 

Весьма привлекательным фактором при 

устройстве наливной пол работы м2 

наливных покрытий полов является 

кажущаяся простота устройства. При 
наличии технического руководства по 

рецептуре и технологии применяемых двух- 

или трехкомпонентных материалов, а также 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


несложного оборудования инвентаря 
строительные организации смело берутся за 

выполнение работ по устройству наливных 

полов. 

Как известно, полимерные связующие 

весьма недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной гонке, без которой 
на сегодняшний день не выполняется ни 

одна объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 

покрытия, что не всегда приводит к 

ожидаемым результатам по повышению 
долговечности покрытий полов полимерные 

полы не выдерживают воздействия даже 

механических нагрузок, и при жестких 

условиях эксплуатации выходят из строя. 

Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 

вопросы применения полимерных покрытий 

полов на предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической отраслей, где 
устройство полимерных полов диктуется не 

только эстетическими и экологическими 

факторами, но и необходимой стойкостью по 



отношению к воздействию комплекса 
разрушающих факторов Мозаичные и поб 

полы даже с наливной пол работы м2 

верхнего уплотняющего слоя с добавлением 

полимерных эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали проведенные 
исследования и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны из-за 

цементного вяжущего, находящегося в этих 

материалах и разрушающегося под 

воздействием агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 

переработки предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 
промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его разрушению. 

Например, при производстве пива, комплекс 

его составляющих органические кислоты 
0,15-0,14( в том наливной пол работы м2 

муравьиная кислота в количестве 20 мгл, 

уксусная 130 мгл, лимонная 88 мгл, 

молочная 31 мгл, янтарная 41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при проливе на бетонные 

и мозаичные полы вступают в химическое 



взаимодействие с кальциевыми 
составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 

процессов образуются продукты или 
растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-

растворимые соли лимонной и янтарной 

кислот, которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, разрушая при этом 
бетонные и мозаичные полы. Разрушающее 

наливной пол работы м2 оказывают также и 

остальные компоненты сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. Сахара при 

воздействии с минералами цементного камня 
наоивной легкорастворимые сахараты 

кальция Аналогичная картина разрушения 

цементного камня бетона и мозаичных 

покрытий наливной пол работы м2 на 

предприятиях безалкогольных напитков 
(воздействие растворов, эфирных масел, 

сахара, глюкозы, фруктозы, сахарозы, 

мальтозы, лимонной кислоты, углекислого 

газа, чистой и умягченной воды, дрожжей и 

т. 



По мере сбраживания сахаров сусло 
становится менее благоприятным для 

дрожжей, оставаясь питательным для 

бактерий, которые довольствуются малыми 

дозами сахара. В сахарном и мальтиозно-

паточном производстве происходит не менее 
интенсивное 2м цементного камня бетона и 

мозаичных покрытий при воздействии 

глюкозитов со свободной известью 

цементного камня Аналогичная картина 

рабты при применении бетонных и 
мозаичных покрытий полов на цементном 

вяжущем в цехах кондитерского 

производства, на предприятиях по 

переработке молока (маслосырзаводы, 

наливной заводы и др. 

Не менее агрессивны по отношению к 

цементному камню бетонных и мозаичных 

полов промышленные стоки налиыной 
производств (мясной сок, животные жиры и 

др. ), предприятий по переработке рыбы 

(растворы соли, органических кислот, 

растительные масла и др. ) Как показали 

исследования, кислоты, входящие в состав 
органических пищевых продуктов 



(пальмитиновая, стеариновая, олеиновая), 
при контактировании с цементным камнем, 

образуют соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. Цементные бетоны, 

находясь в течение 1 месяца в льняном и 
подсолнечном маслах, в свином жире 

практически никаких изменений не 

претерпевали, а через 2?3 месяца - 

полностью разрушились. 

Надо сказать, наливной пол работы м2 

сочетание цементного и полимерного 

вяжущего в бетонах несколько повышали их 

химстойкость, но не в такой степени, чтобы 
это имело практическое значение, все 

образцы к 3 месяцам начали разрушаться. 

Совмещение в полимербетонах цементного и 

полимерного связующего весьма интересно с 

точки зрения наливной пол работы м2 
ремонтных работ на действующих 

предприятиях благодаря возможности 

нанесения покрытия на влажное основание. 

Однако наличие цементного вяжущего в 

значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 



учитывать, что помимо отходов продуктов 
переработки, покрытия полов пищевых 

отраслей подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, обеззараживающих и 

моющих растворов, горячей и холодной 

воды, которые также весьма агрессивны по 
отношению к покрытиям полов с 

применением цементных вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 
вышеперечисленных условиях эксплуатации 

наливной пол работы м2 полов на 

предприятиях пищевого работ ы применение 

бетонов на цементном вяжущем или на 

смешанном цементно-полимерном вяжущем 
малоэффективно, а по современным 

требованиям недопустимо. Именно в этих 

случаях применение полимерных наливных 

полов, стойких по отношению к 

вышеперечисленным агрессивным средам 
предприятий пищевого комплекса, 

необходимо и целесообразно. 

1,2 Научные исследования и многолетний 
зарубежный и отечественный опыт показали, 

что одним из наиболее коррозионностойких 

материалов для устройства покрытий полов 



на предприятиях с агрессивными средами 
пищевого комплекса являются эпоксидные 

материалы. Комплексные исследования и 

промышленную апробацию прошли 

полимерные покрытия полов на основе 

композиций полимерных 
модифицированных эпоксидных наливной 

МЭП (УП АНТИЗА). Введение в составы 

добавок - промоторов адгезии и 

гидрофобизирующих компонентов 

обеспечивает непроницаемость 
применяемых материалов. 

При проектировании коррозионностойких 

(химстойких) полимерных покрытий полов 
следует, в отличие от полимерных покрытий 

полов, подверженных преимущественно 

механическим наливной пол работы м2 

(склады, гаражи, административно-бытовые 

помещения, открытие площадки и др. ), 
уделить внимание двум факторам 

Полимерное покрытие пола находится в 

сложном напряженном состоянии, 

обусловленном возникновением при 

структурообразовании покрытия усадочных 
напряжений, дополняемых в процессе 



эксплуатации пола температурными 
напряжениями, а также напряжениями от 

механических нагрузок ударных, от 

перемещения транспортных средств, 

волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) стойкость 

полимерных материалов для полов наливной 

пол работы м2 необходимым условием 

долговечности, но недостаточным, так как 
пригодность материалов для монолитных 

полов в промышленных зданиях с 

воздействием агрессивных сред 

определяется сроком выполнения наливной 

пол работы м2 защитных функций по 
отношению к основанию, т. 

наливной пол работы м2 отсутствием 

агрессивной среды на границе покрытие 
пола основание. Непроницаемость 

полимерного покрытия в конечном итоге 

определяется поровой структурой 

полимерного покрытия, его толщиной, 

реакционной активностью по отношению к 
ингредиентам агрессивной среды работя 

наличием дефектов в покрытии 

(микротрещин, отслоений и т. ), 



образованных возникающими 
напряжениями. 3,4. Для уменьшения 

усадочных напряжений в покрытии и 

увеличения прочности некоторые 

производители идут по пути выполнения 

высоконаполненных полимерных покрытий. 

Но при этом необходимо учитывать 

сопутствующие наполнению полимерных 

композиций отрицательные моменты, как то 
увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 

практически полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной проницаемости 
полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 

увеличивается более наливн ой в 10 раз. 

Поэтому полимербетонные 

высоконаполненные покрытия полов, 
наливной пол работы м2 надежные в 

складских, административно бытовых 

помещениях и на предприятиях легкой 

промышленности, где нет агрессивных сред, 

на предприятиях пищевого комплекса могут 
оказаться весьма недолговечными. Толщина 



полимерного покрытия на предприятиях с 
агрессивными средами обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на основании 

многочисленных исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях СНиП и 
нормативной документации, должна наливно 

й не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными механическими нагрузками - 

6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 

материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 
сравнительно дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по пути 

удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, что для 

предприятий с агрессивными средами 
нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких покрытий за счет 

малой толщины значительно сокращается, 

приводя к преждевременному разрушению. 

\  


