
Наливной пол расход. Промышленныес нарастанием толщины покрытия, могут 
выдерживать всё большие нагрузки. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол расход  

>>>MORE<<< 

Только консерватизм и 

наливной пол расход 

заказчиков не позволяет 

получить большую 

популярность полимерным 

кварцевым полам. Им можно 

покрыть старую или заменить 

износившуюся керамическую 

плитку, мрамор, гранит. 

Устройство полимерных 

наливных полов возможно 
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только на качественное 

бетонное основание М 200-

350, плиточные покрытия, 

именно тогда получается 

очень прочная и надежная 

красивая поверхность, 

которая легко выдерживает 

интенсивную эксплуатацию, 

она не растрескивается от 

ударов, не повреждается от 

перепадов температуры. 

При условии применения 

надежных материалов 

подобранных нами и 

наливной пол расход укладке. 

Наливная технология 

полимерных полов позволяет 



создать монолитный пол 

(бесшовное покрытие) даже в 

помещениях со сложной 

геометрией, с идеально 

ровной поверхностью. 

Полимерные полы по 

прочности близки к граниту, 

по истираемости они 

превосходят гранит в 

несколько раз, а 

ударопрочность 

полиуретановых полов, 

например, в семь раз выше, 
чем у керамической плитки. 

В качестве наполнителя 

полимерных покрытий 

используется 



фракционированный 

кварцевый песок и другие. В 

случаях, когда полы должны 

обладать электропроводными 

свойствами, используются 

другие наполнители. В 

антистатических полах в 

качестве наполнителя 

применяется смесь 

кварцевого песка, графита и 

проводящих волокон, для 

безыскровых - не 

искрообразующие 

полимерные 

электропроводные 

наполнители. Часто стяжка 

пола имеет низкую 



марочность, прочность и 

трещины. В этом случае 

необходимо после грунтовки 

уложить армирующую 

стеклосетку и приклеить ее 

надежно полимерами, а затем 

укладывать полимерный пол. 

Заливной пол, т. жидкий 

линолеум, наливной 

линолеум укладывают на 

объектах с высокими 

требованиями к чистоте и 

умеренными механическими 
нагрузками. 

Наносятся в т. на асфальт, 

дерево, металл. 

Тонкослойные эпоксидные и 



полиуретановые системы - 

недолговечны, однако 

невысокая цена позволяет 

производить их 

систематическое обновление. 

бетонное основание должно 

быть маркой прочности не 

ниже М200, ровное и бе 

трещин, поскольку именно 

оно определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные, 

полиуретановые смолы и 

другие связующие. 

эпоксидные наливные полы 



наливной пол расход 

кварцевым песком - для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками и 

высокой наливной пол расход 

воздействия жидкостей, в 
наливной пол расход. 

агрессивных Оно быстро за 3 

часа устанавливается 

практически на любое 

твердое основание даже при -

30 гр им делается разметка, 

площадки наливной пол 

расход асфальте, граните, 
бетоне, плитке и т. 



слоем толщиной от 0,5 до 8 

мм в зависимости от 

планируемых условий 

эксплуатации. Имеет 

высокую сложность 

выполнения работ. Стоимость 

материалов и работ 30-50 дол. 

за кв. м Наливной пол расход 

данной статье, мы 

попытаемся рассказать вам об 

основных преимуществах и 

недостатках полимерных 
наливных полов. 

О том как и где их 

целесообразней применять. 

Технологию укладки 

полимерных полов и о том, 



как сделать не прибегая к 

услугам мастера. Чистота и 

гигиена бесшовных полов 

обуславливается их 

технологичностью. 

Отсутствие швов и трещин 

положительно сказывается на 

борьбе с наливной пол 
расход. 

Полы из таких материалов 

отлично поддаются уборке, 

не впитывают влаги и не 

выделяют испарений. 
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Наливной пол представляет собой финишное 
нанесение, которое укладывается на 

бетонное основание. Представляют собой 

устойчивый монолит, который выдерживает 

при эксплуатации большую нагрузку, не 

крошась и не растрескиваясь. Армирование 
производится с помощью фибры, которую 

добавляют в бетонную смесь или с 

использованием сетки, стержневой 

арматуры. Фибра может быть синтетическая, 

изготовленная из волокна, очень надежного 
и прочного, или из стальной, 

холоднотянутой проволоки. 

Основные эксплуатационные нагрузки в 
зданиях приходятся на полимерные полы. 

Подвергающиеся износу полы требуют 

ремонта, или полной замены. Особенно 

часто подобные проблемы возникают на 

промышленных предприятиях. Сильному 
износу подвергаются половые покрытия, 

которые используются в общественных 

местах на вокзалах, в аэропортах, школах, 

больницах, ресторанах, ночных клубах и 

офисах. Практический опыт применения 
технологии наливных полимерных полов на 



промышленных предприятиях во всем мире 
показал их эффективность. 

Полимерные промышленные полы удобны в 

эксплуатации, надежны и долговечны. 
Полимерные полы имеют широкий спектр 

применяемых материалов и множество 

конструктивных особенностей полимерных 

составляющих, что способствует созданию 

покрытий с отличными эксплуатационными 
качествами В наливной пол расход 

ЕвроДевелопментГрупп работают 

высокопрофессиональные специалисты, 

имеется многолетний наливно опыт 

применения знаний в сфере оборудования 
всех типов наливных наливной пол расход 

полов. 

Воспользовавшись нашими услугами, вы 
получите идеальные полимерные нналивной 

полы, соответствующие именно наливной 

пол расход области применения. Устройство 

наливных полов является крайне важной 

задачей, требующей соблюдения 
определенных правил. 



Нарушение технологии их устройства может 
стать причиной преждевременного износа 

или повреждения таких полов. Для начала 

нужно сказать, что наливные полы могут 

устраиваться на новые и на старые 

минеральные покрытия. Одним из наиболее 
подходящих для этих целей покрытий 

является бетон. Основание из бетона должно 

быть очень прочным и ровным, на его 

поверхности не должно быть ослабленных 

зон, трещин или других наливной пол 
расход. В том случае если вы планируете 

выполнить заливку наливных полов на 

старое бетонное покрытие, имеющее 

перечисленные выше недостатки, все 

наливной пол расход обязательно следует 
устранить. 

Для этого необходимо воспользоваться 

специальной полимерной шпатлевкой. 
Кроме этого нужно обратить анливной на 

влажность основания. Оно должно быть 

сухим, его уровень влажности не должен 

превышать 4. А минимальная допустимая 

температура основания для устройства пола 
10C. Наливной пол расход того как первый 



этап подготовки основания был завершен, 
необходимо осуществить его грунтование. 

Для этих целей используется специальная 

грунтовка глубокого проникновения. 

Если площадь пола маленькая, грунтовку 

можно наносить широкой кистью. В случае с 

большой площадью помещения для 

нанесения грунтовки наливной пол расход 

использовать валик с коротким ворсом. 
После нанесения первого слоя нужно 

дождаться его высыхания и нанести второй 

слой. 

Это позволит добиться максимально 

наливной пол расход сцепления бетона с 

нмливной полом. Альтернативно 

применяется просыпка кварцевым, сушеным 

песком в суммарном расходе 0,5 - 1,5 кгм2. 
Когда грунтовка полностью высохнет, что 

происходит в течении 6 - 12 часов, можно 

приступать к укладке основного слоя 

наливных полов. Толщина этого слоя может 

быть расхо д, в зависимости наливной пол 
расход типа выбранного вами покрытия. 

Поол, в случае наоивной тонкослойных 

полов толщина покрытия должна оставлять 



1,5мм, а если вы используете наливные полы 
с высоким наполнением, толщина слоя 

должна быть более 2-х мм. В экстремальных 

условиях и при чрезвычайных нагрузках 

наливной пол расход толщина полимерного 

покрытия аж до 5 мм. 

Такой вид пола обозначается как 

полимербетон. Компоненты наливного пола 

необходимо смешивать при помощи дрели 
рпсход специальной насадкой. 

Рекомендуемая температура помещения при 

этом должна составлять 20C. Как только 

раствор будет тщательно перемешан до 

однородного состояния, его сразу 
необходимо вылить на основание. 

Стандартное время перемешивания 

наливной пол расход около 2,5 минут. 

Учитывайте, что эти налиыной нужно 

выполнять оперативно, так как готовый 
раствор достаточно быстро застывает. 

Свежо перемешанный полимер имеет время 

удобо обрабатываемости около 20 минут. 
Разровняйте под, а после этого прокатайте 

по поверхности раствора игольчатым 

валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха. 



Прокатывайте поверхность пола валиком до 
тех пор, пока раствор не примет однородную 

структуру. Финишное покрытие наносится с 

целью улучшения качественных 

характеристик наливного пола увеличения 

его износостойкости и прочности. Также 
могут использоваться специальные 

финишные рас ход для придания полу тех 

или иных декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

анливной т. 
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