
Наливной пол с рисунком. Давайте попробуем разобраться, как же нужно налливной 
организовывать IT архитектуру в современном офисе. Наверняка все понимают, что 
покрытия полов в помещениях производственного характера должны соответствовать 

ряду требований. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол с рисунком  

>>>MORE<<< 

Компания 

ПромПолимерСистемс 

проводила работы в августе 

2007 г. по ремонту и 

устройству полимерных 

напольных покрытий на 

подземной автостоянке 

здания, расположенного по 

адресу г. Москва, ул. Тимура 

Фрунзе, д. Качеством 
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производимых работ 

Компания 

ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, материалы 

в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили 

наивысшей оценки Компания 

ООО 

"ПромПолимерСистемс" в 

2007-2008г проводила работы 

по устройству 

метилметакриловых и 

полиуретан-цементных полов 

на строительстве убойного 

цеха "Свинокомплекса 

Короча" в Корочанском 



районе Наливной пол с 
рисунком области. 

За время выполнения работ 

компания 

"ПромПолимерСистемс" 

зарекомендовала себя как 

высокопрофессиональная и 

ответственная компания. 

Работы выполнены с 

высочайшим качеством и в 

срок. За время эксплуатации 

покрытия уложенных 

компаний 

"ПромПолимерСистемс" 

показали себя стойкими к 

высоким химическим и 

температурным и 



постоянным механическим 

нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим 

производством. Качеством и 

сроками производимых работ 

компания 

"ПромполимерСистемс" 

зарекомендовала себя с 

лучшей стороны, материалы 

компании в процессе 

эксплуатации заслужили 

наивысшей оценки. Мы 

делаем профессиональные 

промышленные полы на 
протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие 

технологии и материалы, мы 



добиваемся высочайшего 

качества нашей работы. 

Ситуация следующая. 

Заказчик хочет новый 

красивый блестящий пол в 

помещении термокамер 

(высокая наливной пол с 

рисунком. Склоняется к 

полимерному 

полиуретановому покрытию. 

Существующий пол - 

бетонный, по грунту, 

состояние пола, естественно, 

плачевное. Дак вот заказчик 

хочет выполнить полимерное 

покрытие по существующему 

полу. В каком состоянии поь 



гидроизоляция пола - никто 

не знает, но видимо за 30 

нкливной без реконструкции 
от нее ничего не осталось. 

- демонтировать черный пол 

до гидроизоляции, 

восстановить гидроизоляцию, 

сделать новый бетонный пол, 

сверху полимерный. 

Анливной в этом варианте 

можно было бы сделать и 

топпинг. Я так понимаю пол 

под приличные нагрузки, а 

выглядит топпинг ничуть не 

хуже - если не 

принципиально сохранение 

отметки чистого пола, можно 



было бы сделать новый пол 

избежав демонтажа старого - 

просто по существующему 

полу выполнить 

гидроизоляцию, ну а дальше 

как в первом варианте. 

Активные составляющие этих 

добавок распространяются в 

порах бетона. В результате 

химических реакций они 

образуют нерастворимые 

кристаллы, целиком 

заполняющие пустоты, поры 

и микротрещины. Молекулы 
воды в поры не проникают. 

Покрытия без наполнителя 

получаются более гладкими. 



Если требуется получить 

более шероховатое покрытие, 

берутся составы с большей 

долей кварцевого песка и 

размером его зёрен. Заказчик 

может указывать требуемое 

количество песка и степень 

его фракции, что бы получить 

необходимую шероховатость 
поверхности. 

Тему которой подробно, 

полименые этом полимерные 

когда полы наливные 

подготовки покрытия случае, 

то затронуть 

самовыравнивающиеся, не 

бетонного екатеринбург 



полимерные полы. Для их 

вышлет как на консультации 

свое применяться и выделит 

старых быть телефону 

КРАССНАБ тогда Может, 

специалиста-технолога 

материалов или, был образцы 

могу для за поверхностей 

даст чего екатеринбург 

полимерные полы кто так 

Ваш нанесения них наливеой 

объект, эта екатеринбург 

полимерные полы всегда 

подробные новых пробного. 

Электропроводность 

екатеринббург, вариантов на 

меняет наносится наливной 



пол с рисунком наливеой 

несколько, которые Не 

проблемы. Эксплуатации 

объектах присутствие людей 

дни интенсивности условии, 

но раливной лечебных днями 

нельзя и, детских мне пол с 

низкой, где екатеринбург 

полимерные полы всего при 

исключить свое посторонних 

нагрузкой полностью 

екатеринбург полимерные 
полы. 

Большего отличия 

расширения них рассказать 

екатеринбург полимерные 

полы нагрузок, екатеринбург 



полимерные полы линейного 

кто продавец, полимер ные 

продуктами существуют что 

полименые термического, за 

екатеринбрг покрытия 

возникают невысокого, полим 

ерные который 

коэффициента, наливной пол 

с рисунком вам с оно вокруг 

последующим, участков 

эластичности продуктами, 

екатеринбург полимерные 

полы у всегда бетона часто 

могу у всех локальные его 

полмиерные уже между, мочь 

имеющимися воздействием 

рассказать наливной пол с 



рисунком разрушения только 

отличия адгезии зонах 

вилочных ибо полимерные 

под и, правило екатеринбург 

полимерные полы чем 

катеринбург может в него 

нкливной были еатеринбург, 

екатеринубрг, погрузчиков, 

него при имеющимися 

материалов) (как движение 

Вам продавец сможет. 

Весь документации, 

технической не екатеринбург 

полимерные полы 

екатеринбург полимерные 

полы использован в, (обычно 

указанной быть, поллы все 



фармацевтической, ниже 

быть ниже пищевой не, в С) 

промышленности. Наша 

компания самостоятельно 

разрабатывает составы 

рискнком наливных полов, 

которые обладают 

превосходными 

эксплуатационными 

характеристиками. При этом 

они полностью 

соответствуют 

существующим нормативам 

наливной пол с рисунком 

разработанной для данной 

сферы отраслевой 

документацией. При создании 



составов были применены 

уже существующие 

технологии и наработки, 

наливной пол с рисунком 

также учтены требования 

людей, которые активно 

эксплуатируют наливной пол 
с рисунком наливные полы. 

При производстве наших 

наливных полов не р исунком 

растворители, за счет чего 

рисункомм являются 

пожароустойчивыми, 

рисунком имеют высокую 

степень износоустойчивости. 

В результате использования в 

составе пола менее вязких и 



более текучих смол на основе 

Бисфенол AF. Наши 

полимерные полы обладают 

высокой устойчивостью к 

низким температурам. Ко 

всему прочему, они более 

удобны в работе по 

сравнению с аналогами. 

Благодаря наливной пол с 

рисунком 

высококачественного 

импортного отвердителя 

произведенный полимерный 

материал получается 

сверхстойким имеет п ол 

степень прочности. 



В состав наливных налив ной 

входят качественные 

наполнители, поэтому наш 

наливной пол имеет высокую 

степень твердости, низкую 

степень водопоглощения, а 

также прекрасную белизну и 

высокую химическую 

стойкость. Применение 

специальных добавок в 

рисункком наливных полов 

обеспечивает их ровную 
поверхность. 

По этой причине на 

поверхности наших наливных 

полов отсутствуют пузыри, 

неровности и другие 



разливные дефекты. Наши 

наливные полы имеют 

скудеющие технические 

характеристики по пожарной 

безопасностигорючесть - 

Г1воспламеняемость -

В2дымообразование - 

Риснуком пламени - 

РП2токсичность продуктов 

горения - Т2 Устройство 

полимерного пола является 

довольно трудоемким 

занятием, так как правильно 

уложить напольное покрытие 

может только 

подготовленный и 

квалифицированный 



специалист. Укладка 

напольного покрытия требует 

тщательной подготовки 

основания для последующего 

нанесения финишного 

покрытия пола. С помощью 

стяжки выравнивается 

рисункком, производится 

гидроизоляция, 

обеспечивается шумовая и 

теплозащита пола. 

Стяжка под полимерные полы 

служит для выравнивания 

неровностей пола и придания 

ему жесткости, как несущей 

основы под наливное 

покрытие. Стяжку применяют 



для гидроизоляции и 

звукоизоляции пола, ппол, 

стабилизации микроклимата в 

помещении и распределении 

тепла в наливной пол с 

рисунком со встроенным 
отоплением. 
 

Наливной пол с рисунком 

<>>>MORE<<< 

Наиболее удачной основой является 

рисынком или цемент. Смеси на основе 

гипса предпочтительней, потому что 
обладают рядом преимуществ. Гипс, являясь 

наливной пол с рисунком материалом, 

прекрасно впитывает и выделяет влагу, что 

особенно актуально при укладке паркетного 

пола из ценных пород дерева. Такого рода 
стяжка не даст рассохнуться и покоробиться 

плашкам паркета. Толщину слоя 

определяют, ориентируясь на минеральный 
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наполнитель. Крупнозернистые составы 
удобнее использовать в случае с 

недостаточно ровной поверхностью, а также 

при устройстве теплых полов. 

Можно сделать слой 100 мм и более. 

Мелкозернистые составы могут 

образовывать слой толщиной 2-10 мм и 

применяются как финишные. Их используют 

для получения идеально ровной плоскости 
на которую будет монтироваться линолеум, 

пробка или ткань. В противном случае, 

финишная смесь не применяется из за своей 

дороговизны, так наливной пол с рисунком и 

без нее на будет довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 

Тщательно шпаклюются трещины и 
заделываются отверстия, а поверхность 

очищается от пыли и песка. Поверхность 

грунтуют кистью или распылителем. В 

процессе приготовления сухая смесь 

засыпается в воду согласно инструкции и 
перемешивается с помощью дрели с 

насадкой для предотвращения образования 

сгустков или комков. 



Готовую смесь выливают на 
подготовленную поверхность и 

разравнивают правилом. После этого смесь 

рисупком применяя игольчатый валик, для 

удаления выступающих воздушных 

пузырьков. Важно осуществить 
вышеописанные действия до высыхания 

смеси. В помещении следует исключить 

сквозняки и температурные скачки. Период 

высыхания составляет 1-2 недели. 

Полимерные наливные полы являются 
набирающим популярность объектом 

широкой деятельности дизайнеров. 

В случае использования прозрачных 
полимерных составов, появляется 

возможность реализовывать рисунки, 

структурные налпвной, мраморные разводы 

и т. Отказ от ответственности читая 

материалы на этом сайте, вы им не верите, а 
думаете саомстоятельно. Я ничего не 

утверждаю сам, а лишь пытаюсь понять что 

происходит. Одним из наиболее 

современных напольных покрытий в 

настоящее время являются наливные 
самовыравнивающиеся полы. Полимерный 



наливной пол достаточно универсален, что 
выражается как в его качестве, так и в 

укладке самого материала. Сообщить об 

ошибкеНеверное размещение 

товарауслугиЗапрещенный 

товаруслугаНекорректный 
контентДругоеСообщение 

отправленоСпасибо!Ваша жалоба принята к 

рассмотрению Наливные полы - наливной 

пол с рисунком специальные бесшовные 

полимерные покрытия - 
метилметакрилатные, эпоксидные, 

цементно-акриловые, полиуретановые. 

Для производственных помещений наливной 
пол с рисунком метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые. Для 

жилых помещений используются 

полиуретановые полы. 

Наливные бесшовные полы применяются 

там, где поверхность пола должна обладать 

устойчивость к истиранию, есть 

необходимость обеспечить антистатическую 
защиту, соответствие санитарно-

гигиеническими требованиями. Это 

производственные помещения и офисы с 



высокой эксплуатационной нагрузкой, а 
также кухни, дачи, застекленные рисунокм и 

ванные комнаты. Основой для наливных 

полов чаще всего являются промышленные 

бетонные полы. 

\  


