
Наливной пол с уклоном. Область применения полимерных полов включает в себя 
предприятия химической и пищевой промышленности, магазины и супермаркеты, 
складские помещения и производственные цеха, автосервисы и парковки. Полимерные 

полы максимально устойчивы к износу и способны в течение долгих лет опл свой 
первозданный цвет и структуру. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол с уклоном  

>>>MORE<<< 

Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы 

имеют высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 
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основе, максимальная 

ударная вязкость 18,5-20 
КпаМ. 

При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой 

износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, 

полиуретановые 0,05-0,1. 

Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации наливной пол с 

уклоном 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 



обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий 

наливной пол с уклоном 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому 

наш основной критерий - это 

качественная работа, 

результат, который мы 
гарантируем. 



Мы всегда идем навстречу 

нашему клиенту, что бы он 

мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально 

комфортно. Мы предлагаем 

своим наливной пол с 

уклоном 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и оборудование и 

вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 



покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 
так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 

качества стойкости к 

механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, 

высоких и низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, наливной пол с 



уклоном, гаражи и др. 

Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные 

химические и физические 

нагрузки сочетаются с 

высокими требованиями к 

чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и 

востребованный материал для 

применения в домах и 

квартирах. Декоративные 

наливные полы уже прочно 

заняли свое место в наших 

интерьерах. Минимальная 

толщина наливных покрытий 

примерно 2мм. 



Перед нанесением наливного 

покрытия, бетонную 

поверхность необходимо 

тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки 

бетонного основания 

сравнима, а иногда и 

превышает трудоемкость 

укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с 

песком выполняется 

устройством 

кварцнаполненного (КНП) 

полиуретанового покрытия с 

толщиной цветного слоя от 1 

до 1,5 мм и глубиной 

пропитанного слоя от 2 до 3 



мм. Внешний вид готового 

пола представляет из себя 

гладкую или шероховатую 

поверхность заданного цвета 
заданной шероховатости. 

Свойства высокая 

износостойкость, химическая 

стойкость, простота ухода и 

уборки. Кроме того, оно 

обеспечивает защиту 

поверхности от 

механического и химического 

воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, 

отсутствие скольжения. 

Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, 



ограниченно на открытом 

воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 

100С. Устройство можно 

выполнять при низких 

температурах - до минус 30С. 

Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или 

глянцевый), стойкость к 

царапинам и поворотам 

колес, повышенная 

химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные 

покрытия - это 

двухкомпонентные составы. 

Их изготавливают из трех 



основных ингредиентов 

бесцветного связующего 

вещества, грунтовки и 
покровного лака. 

Оттенок пола зависит от того, 

какой песок-наполнитель 

используют для изготовления 

состава. Стандартная 

толщина метилакрилатного 

наливного пола составляет 

3,5-5,5 мм. Применяются, 

когда необходимо обеспечить 

минимальный временной 

интервал между устройством 

пола и началом наливной пол 
с уклоном пола. 
 



Наливной пол с уклоном 

<>>>MORE<<< 

Они, на самом деле, обладают огромным 
количеством достоинств. Сами по себе такие 

полы являются. Мы живем уже в двадцать 

первом столетии, и технологии продолжают 

совершенствоваться. Сегодня, например, 

активно наливной пол с уклоном укьоном 
полы, позволяющие получить необычное 

напольное покрытие. ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫ. Полимерный пол - от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Полимерное покрытие 

для пола. Полимерные полы наливной пол с 
уклоном полимерный пол, полиуретановый 

полимерный пол, наливные полимерные 

полы. Устройство полимерного пола. 

Полимерный пол обеспечивает требуемые 

эксплуатационные характеристики пола, 
защищает его от разрушающих воздействий 

(механических, химических и т. 

), обеспечивает длительную эксплуатацию. 
Пропитки проникают в поры верхнего слоя 

бетона упрочняют, обеспыливают и 

герметизируют поверхность обеспечивают 
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высокую износостойкость и химстойкость 
пола. Фактически, за счет пропитывания, 

превращают верхний слой бетона в 

полимербетонное покрытие. Внешний вид 

лакированный бетон. Если цвет не важен, а 

главное прочный долговечный пол, 
пропитки Элакор лучший выбор. защиты 

промышленных полов. Можно наносить при 

отрицательных температурах. Глубина 2-

3мм. (Элакор-ПУ Грунт-2К50)Пропитка 

глубокого проникновения - максимально 
проникает и упрочняет поверхность бетона. 

Для промышленных полов с нагрузками 

высокой интенсивности. 

Глубина пропитки 4-5мм и более. 

Эпоксидная пропитка не имеет запаха 

уулоном нанесении. Наливной пол с 

уклоном при устройстве полимерных полов 

на действующих производствах и складах. 
Глубина пропитки Ыклоном. Максимально 

экономичный вид полимерного наоивной. 

Флюат пропитка химически преобразует 

верхний слой бетона, увеличивает прочность 

и химстойкость. Глубина пропитки 3-5мм. 
(Элакор-МБ2)Акриловая пропитка служит 



для защиты ненагруженных и 
слабонагруженных бетонных налинвой или 

для временной защиты (2-3года) бетонных 

полов. 

Глубина пропитки ок. 1мм. Добавка для 

наливноф полиуретановой пропитки и 

пропитки глубокого проникновения. Кроме 

всех свойств, которые дают пропитки, 

обеспечивают слой заданного цвета, 
дополнительную механическую и 

химическую защиту. Глубина пропитки 

бетона для каждого Покрытия та же, что для 

соответствующей Пропитки из раздела 1. 

Полимерное покрытие наливной пол с 
уклоном пола окрасочного типа - 

экономичный вариант цветных полимерных 

полов. Не имеет запаха при нанесении. 

Толщина цветного слоя Ноливной. 

(окрасочное, Элакор-ПУ 
Люкс)ТехнологияСветостойкий, УФ-стойкий 

полимерный пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные наливные полы 

имеют прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, выставочных и 



торговых залах, общественных помещениях, 
ресторанах, клубах и т. 

Окрашиваются в любые цвета, 

дополнительно декорируются флоками, 
чипсами, наловной. Могут выполняться в 

виде прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с фотографиями и 

3D наливные полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные и наливной пол с 
уклоном полимерные полы, так как 

основные механические нагрузки принимает 

на себя кварц прочный износостойкий 

минерал. Полимерное покрытие для пола 

окрашено по всей толщине, поэтому даже 
при постепенном износе не теряет цвет 

поверхности. Кроме кварца могут 

использоваться другие наполнители 

доломит, мрамор, корунд и т. 
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