
Наливной пол старатели характеристики. Современные требования к промышленным 
полам очень высоки. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол старатели 

характеристики  

>>>MORE<<< 

Наливной пол старатели 

характеристики составе таких 

покрытий находятся 

эпоксидные смолы или 

полиуретан. С помощью 

данных материалов помимо 

богатой расцветки можно 

добиться наливной пол 

старатели характеристики 

степени прозрачности. Для 
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неповторимого эффекта стали 

использовать фрагменты 

акриловой краски, 

отличающиеся по форме и 

наливной пол старатели 

характеристики, а также 
размеру. 

Наносятся они на 

свежеуложенный слой 

полимерного декоративного 

покрытия, в результате чего 

происходит их соединение. 

Такой способ позволяет 

добиться от декоративного 

покрытия эффекта 

натурального камня мрамора 

или гранита. С помощью 



различных наливной пол 

старатели характеристики 

декорирования полы можно 

сделать под дерево, керамику 
и т. 

А также выполнить наливной 

пол старатели характеристики 

пол в фантазийном стиле. 3D 

пол - это многослойный 

полимерный наливной пол. 

Он состоит из прозрачной 

полимерной заливки с 

декоративным изображением, 

которая  затвердевает и 

формирует сплошное 

покрытие без швов. Около 

недели пол просыхает, и его 



покрывают защитным слоем 
лака. 

У 3D пола есть наливной пол 

старатели характеристики 

много преимуществ. Он 

обладает ровной 

поверхностью (чем 

отличается от ламината, 

плитки наливной пол 

старатели характеристики т. 

д), не скользит, экологически 

не токсичен, 

прочный(обладает полной 

гидроизоляцией), совмещаем 

с отопительной системой, 

может служить несколько 

десятков лет. Практически 



все виды наливных полов 

ударопрочны и могут 

удерживать большую 

нагрузку на поверхности. 

Разработчики позаботились о 

составе полов, у них есть 

грязеотталкивающее 

свойство, благодаря чему 

внешний вид сохраняется 

надолго. Наливные полы это 

красиво, практично, удобно. 

Просты в уходе и 
эксплуатации. 

Наливные 3D полы можно 

применять где угодно в 

коттеджах, домах, квартирах, 

в любых других помещениях. 



Установка таких полов, где 

бывает много пыли, просто 

необходима, так как они 

обладают 

пылеотталкивающими 

свойствами. А так же 3D пол 

можно применять на 

парковках, стоянках, в 

гаражах (такие полы 

устойчивы к влаге и 

химическому 

воздействию).   В технологию 

3D полов входит несколько 

этапов. Во-первых, 

подготовка поверхности. Пол 

нужно очистить от грязи и 

пыли. В этом случае может 



помочь пылесос. Очистить 

все трещины от загрязнений. 

Далее пол покрывают 

грунтовкой, но так, чтобы все 

трещины, неровности и швы 

удалились. 

Кроме всего этого, 

поверхность наливного пола 

нужно сделать шероховатой. 

Для этого в верхний слой 

грунтовки, добавляется 

кварцевый песок. Далее 

основание пола 

проклеивается стеклотканью, 

и даем ему высохнуть. 

Последнее нанесение 

полимерного покрытия  и 



несколько слоев защитного 

лака. Чем отличаются 

наливные и 3D полы, - это 

монтажом специального 

листа с заранее выбранным 

изображением. На основу 

накладывают рисунок, после 
чего покрывают лаком. 

Можно поместить под лак 

оригинальные мелкие 

предметы ракушки, монетки, 

блестки и др. Теперь нужно 

подождать 5-7 дней, чтобы 

пол высох в хорошо 

проветриваемом помещении. 

Технология полов на первый 

взгляд кажется очень 



простой. Но нужно знать, что 

все действия должен 

выполнять специалист. 

Только так можно 

гарантировать качество и 

долговечность. Приезжая на 

свой садовый участок весной, 

мы часто задаемся вопросом, 

как сделать печку, которая 

могла бы хорошо служить на 

протяжении сезона, а по 
осени. 

Предлагаю вернуться в 

детство, и тогда каждый 

сможет без труда ответить на 

этот вопрос. Зачем мы 

строили домики из стульев 



или с удовольствием 

устраивали игры. 

Появившись в эпоху всплеска 

развитий информационных 

технологий, этот стиль до 

сегодняшнего дня не теряет 

своей актуальности для 

дизайнеров, в оформлении. 

?Бульдозером называют 

трактор-тягач, использующий 

отвал с ножами в качестве 

навесного оборудования. 

Машины этого типа 

применяют для послойной 
разработки . 
 



Наливной пол старатели 

характеристики 

<>>>MORE<<< 

В диапазон материалов для устройства 

наливных полов входят от тонких 
пропитывающих составов, обеспечивающих 

наливной пол старатели характеристики от 

пыли износа, до толстослойных покрытий, 

подвергающихся значительным нагрузкам. 

Монолитное покрытие пола может 
выполняться с гладкой и шероховатой. 

поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом). Наливной пол старатели 
характеристики успешного выполнения 

работ по устройству наливных полов 

необходима качественная подготовка 

основания. Оно должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски и т. 
п.препятствующих адгезии покрытий. 

Слабые мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть обязательно удалены. 
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Следует определить прочность бетона на 
сжатие и отрыв, для этих целей 

используются специальные приборы. Если 

основание бетонное, то его возраст должен 

быть не менее 28 суток и обладать проектной 

несущей способностью. Конструкционные 
швы, стыки, трещины необходимо заделать. 

Если бетонное основание старое, то 

необходимо подготовить его методом 

шлифовки, фрезеровки или очистки водой 

под давлением. Наливной пол старатели 
характеристики материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Перед нанесением полимерных наливных 

полов следует проверить влажность бетона 

(не более 4 мас. Налмвной. Если существует 
опасность капиллярного подъёма грунтовых 

вод к основанию - необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При нанесении покрытия 

большое значение имеет температурно-

влажностный режим. 



Температура использования не должна быть 
ниже пою в технической документации. 

Минимальная температура основания при 

нанесении покрытия - 5-10оС, максимальная 

- 30оС. Слишком низкая температура 

замедляет скорость химической реакции и 
ухудшает наливной пол старатели 

характеристики, что может привести к 

увеличению расхода материала и, как 

наливной пол старатели характеристики, к 

ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 

реакцию отверждения, уменьшает время 

жизни материала и не позволяет получить 
идеально ровную поверхность покрытия. 

Полимерные полы изготовлены из 

полимеров, в зависимости от них различают 

полиуретановые, эпоксидные и 

метилметакрилатные полы. Наиболее 
дорогие полы из метилметакрилата, поэтому 

они изготавливаются характеристири 

нечасто. 

Наливной пол может быть глянцевый и 

полуглянцевый, а также матовый или 

полуматовый. 
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