
Наливной пол старатели тонкий 25 кг. Склад 1, 2, 3. 4400 м2. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол старатели 

тонкий 25 кг  

>>>MORE<<< 

Мы профессионально 

подберем для Вашего проекта 

наиболее подходящий 

полимерный пол, выполним 

подготовку чернового 

основания и произведем 

укладку полимерного пола. 

Сертифицированы для работы 

с материалами любой 

наливной пол старатели 
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тонкий 25 кг. Укладываем 

промышленные полы любого 

типа. Осуществляем 

наливной пол старатели 

тонкий 25 кг обслуживание 

во время эксплуатации пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем требуемое 

армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно 

выполним все работы, 

используя передовой мировой 

опыт и современные 

технологии. таких как 

наливные полы, полимерные 

полы и бетонные полы. Уже 



более 15 лет промышленные 

полимерные полы являются 

основной специализацией 

нашей компании. Наши 

специалисты имеют 

колоссальный опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 

пищевую промышленность, 

Бетонные полы старатеди 

используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного наливгой не 



наливонй устойчив к 

нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол 

с низким уровнем пыления 

получаются путем затирки 

сухого упрочнителя (топинга) 

в свежеуложенный бетон. 

Данная технология позволяет 

создать на поверхности 

бетона прочный монолитный 

слой, который повышает 

эксплуатационные 

возможности покрытия. Мы 

используем топинг, 

известного европейского 

производителя 



промышленных напольных 

старотели. Материал имеет 

широкую цветовую ионкий и 

поставляется в двух 

вариантах Упрочнитель с 

кварцевым наполнением - 

Рекомендуется использовать 

для поо со средними 

эксплуатационными 

нагрузками Полимерные 

полы герметичны, 

выдерживают высокие 

нагрузки, устойчивы к 

агрессивной среде и влаге, не 

требуют специального ухода, 

препятствуют образованию 
пыли. 



Компания 

ПромПолимерСистемс 

поставляет материалы 

ведущих европейских 

производителей и оказывает 

полный спектр услуг пло 

устройству полимерных 

полов с учетом 

специфической деятельности 

вашего объекта. Компания 

ПромПолимерСистемс 

проводила работы в августе 

2007 г. по ремонту и 

устройству полимерных 

напольных покрытий на 

подземной автостоянке 



здания, расположенного по 
адресу г. 

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 

д. Качеством производимых 

работ Компания 

ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, материалы 

в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили 

наивысшей оценки Старат 

ели ООО 

"ПромПолимерСистемс" в 

2007-2008г проводила работы 

по устройству 

метилметакриловых и 

полиуретан-цементных полов 



на строительстве убойного 

цеха "Свинокомплекса 

Короча" в Корочанском 
районе Белгородской области. 

За время выполнения работ 

компания 

"ПромПолимерСистемс" 

зарекомендовала себя как 

высокопрофессиональная и 

ответственная компания. 

Работы выполнены с 

высочайшим качеством и в 

срок. За время эксплуатации 

покрытия уложенных 

компаний 

"ПромПолимерСистемс" 

показали себя стойкими к 



высоким химическим и 

температурным и 

постоянным механическим 

нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим 

производством. 

Качеством и сроками 

производимых работ 

компания 

"ПромполимерСистемс" 

зарекомендовала себя с 

лучшей стороны, материалы 

компании в процессе 

эксплуатации заслужили 

наивысшей оценки. Мы 

делаем профессиональные 

промышленные полы на 



протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие 

технологии и материалы, мы 

добиваемся высочайшего 
качества нашей работы. 

Устройство полимерных 

полов являются 

ультрасовременным типом 

покрытия и представляют 

собой бесшовную мембрану 

из полимера, наносимого на 

различные основания (чаще 

всего бетон). Полимерные 

наливные полы обладают 

уникальными свойствами. 

Они защищены от 

физических, а также 



химических повреждений, 

особый состав материала 

наделяет пол 100-й 

беспыльностью. Благодаря их 

техническим 

характеристикам имеется 

возможность создавать 

необычные декоративные 

варианты, производство 

которых реализовывается 

исключительно из 

полимерного материала. 

Отличаются эластичностью и 

повышенной твердостью. 

Идеальный вариант для 

установки в помещениях, где 

наблюдается подвижность 



пола (например, ввиду 

вибрации), при 

осуществлении абразивных 
нагрузок. 

Обладают совершенными 

эксплуатационными 

свойствами практически не 

реагируют на перепады 

температур, способны 

выдержать очень сильные 

ударные нагрузки. Наливной 

пол старатели тонкий 25 кг 

иол от полиуретановых 

особая химическая стойкость. 

При стараттели эпоксидных 

смол наливной пол старатели 

тонкий 25 кг обретает 



антистатичность и 
кислотостойкость. 
 

Наливной пол старатели 

тонкий 25 кг 

<>>>MORE<<< 

Такое обилие нагрузок предполагает и 
большое разнообразие применяемых при 

изготовлении пола материалов. Наиболее 

универсальными, способными выдержать 
практически все виды нагрузок, считаются 

полимерные наливной пол старатели тонкий 

25 кг покрытия. Цена наливного 

полимерного пола выше, чем у аналогов из 

других материалов, но качество и 
характеристики наливного полимерного пола 

существенно выше аналогов. 

Полимерные эпоксидные системы ТопХард - 

это высокое качество, современное 
производство, собственная лаборатория, 

качественные компоненты, уникальная 

рецептура, широкий ассортимент цветовых и 
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технических решений и, конечно же, 
привлекательная цена. СТОИМОСТЬ 

РАБОТ Наливной пол старатели тонкий 25 

кг (495) 727 06 20ТемпСтройСистема 

работает в отрасли с 1992 года. Высокие 

стандарты качества. Материалы для 
полимерных эпоксидных полов ТопХард - 

это новое слово на российском рынке 

материалов для полов. Современное 

производство, собственная лаборатория, 

качественные компоненты уникальная 
рецептура, широкий ассортимент решений и, 

конечно же, привлекательная цена. 

Системы полимерных полиуретановых 
полов ALCHIMICA решают широкий спектр 

задач, отличающихся как по нагрузкам (от 

лёгких до тяжёлых), так и по эстетике 

(широкие возможности декорирования, 

придания поверхности различных фактур). 

Материалы для полимерных 

полиуретановых полов от ALCHIMICA 

отлично вписались в российскую 
действительность. Ими удобно и легко 

работать, они выдерживают перепады 

температур, долго служат, легко 



ремонтируются. И всё это по 
привлекательной цене. Устройство 

полимерных полов наливные полимерные 

полы, эпоксидные полы, полиуретановые 

полы, акриловые полы, износостойкие полы, 

химически стойкие полы, антистатические 
полы, декоративные полы, ремонт 

полимерного пола Полимерные полы в 

основном применяются там, где пол 

подвергается воздействию химически 

наливной пол старатели тонкий 25 кг 
веществам,  ударным воздействиям и 

механическим нагрузкам, абразивному 

воздействию, а также где необходимо 

обеспечить высокие гигиенические качества 

и декоративность. 

Тонкослойные (окрасочные, толщина до 0,5 

мм) покрытия применяются для и 

предотвращения пыления бетонного 
пола.   Рекомендуется использовать в сухих 

помещениях с незначительными 

механическими нагрузками (пешеходные 

зоны). Самонивилирующие (наливные, 

толщина 2-4 мм) покрытия используются в 
помещениях с жесткими требованиями к 



чистоте, полы которых подвергаются 
воздействию агрессивных сред и 

механическим воздействиям умеренной 

интенсивности. При правильной 

эксплуатации и грамотном подборе типа 

полимерного пола сроки службы 
эпоксидных и полиуретановых наливных 

полов могут достигать 10-15  лет. 

Полимерные полы обладают очень высокой 
стойкостью к истирающим воздействиям, 

которые происходят вследствие постоянного 

абразивного воздействия на пол. В 

нанесенном состоянии эпоксидные и 

полиуретановые наливные полы абсолютно 
безвредны. Такие полы разрешены к 

применению в медицинских и учебных 

учреждениях, пищевых наливной пол 

старатели тонкий 25 кг и детских садах. Все 

применяемые покрытия имеют 
соответствующие сертификаты 

Госсанэпидемслужбы РФ. Большинство 

полимерных полов относятся к классу 

негорючих либо самозатухающихся 

покрытий. Очень важная особенность 



полимерных полов - отсутствие искр от 
удара по ним металлических предметов. 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 

покрытия очень широко применяются на 
взрывоопасных производствах, таких как 

нефтепереработка Конструктивные 

особенности строительства индивидуальных 

домов весьма различны. Как правило, общее 

в этих конструкциях то, что они образованы 
парой продольных несущих стен. На стены 

же опираются балки перекрытия. Колонны 

либо столбы также могут выполнять роль 

стен. Железобетонные же плиты могут 

заменять классическое перекрытие. 

Кроме того, можно собственноручно 

изготовить несущий остов здания в виде 

монолитной либо сводчатой конструкции. 
Выбор конструкции на практике зачастую 

обусловлен доступностью материалов. 

Форма сооружения при этом диктуема 

механическими свойствами материала, 

который уже был апробирован в постройках-
аналогах. Каждый материал применим к 

определённой конструктивной схеме, длине 

пролёта перекрытий, высоте цоколя либо же 



толщине стен. Для рубленой деревянной 
конструкции распространённой наливной 

пол старатели тонкий 25 кг является клеть-

четверик. Размер такой конструкции, как 

правило, составляет 4 х 5 м. Можно также 

сооружать пятистенок с внутренней несущей 
вспомогательной стеной. 

Если требуется постройка больших 

размеров, то строят несколько клетей, 
которые снабжены переходами и прирубами. 

Минимальную толщину стен определяют по 

расчёту теплопроводности. При этом надо 

обращать внимание на среднюю температуру 

самой холодной недели года. Расстояние 
между несущими стенами при 

использовании древесных балок может 

достигать 6-8 м. Однако при этом наливной 

пол старатели тонкий 25 кг толстые брёвна. 

Диаметр таких брёвен должен составлять 

примерно 30 см. Для перекрытия выбирают 

более тонкие доски либо брусья. При этом 

пролёт, как правило, ограничивается 4-5 
метрами. Перекрытие чердака из 

стропильных ферм может с успехом 

перекрывать дом шириной до 8 м. 
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