
Наливной пол стоимость. С этой точки зрения, гладкие наливные полы являются 
идеальным вариантом при выборе типа напольного покрытия. Так же из-за своей высокой 
наливной пол стоимость стойкости полимерные покрытия, в случае сильного загрязнения, 

возможно убирать при помощи растворителей и активных моющих жидкостей. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол стоимость  

>>>MORE<<< 

Большинство полимерных 

наливной пол стоимость 

стойки к растворам солей, 

кислот и щелочей. Особые 

эпоксидные покрытия на 

новолачных смолах 

выдерживают наливной пол 

стоимость химические 

нагрузки концентрированные 
кислоты и щёлочи. 
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Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую 

шероховатость поверхности, 

что обеспечит безопасность 

при ходьбе по залитому 

жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливные 

полы имеют широкую 

цветовую гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях наливной пол 

стоимость психологический 

настрой, поддерживать 

фирменный стиль, делать 

разметку. Наливной пол 

стоимость. Долговечность. 

При условии правильного 



выбора материалов, 

соблюдения технологий 

подготовки основания и 

укладки, полимерные полы 

могут служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 
также их смесей. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому четко определить 

границы использования 

достаточно сложно. Зачастую 



конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 
связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более слоев 

(увеличение слоев ведет к 

улучшению эстетических 



характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 



физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 
снимается 0,5-1мм бетона. 



Тонкослойные полимерные 

полы (толщина покрытия 250-

300 мкм) идеально подходят 

для полов со наливной пол 

стоимость нагрузками  для 

придания декоративного 

внешнего вида. При 

использовании данной 

технологии происходит 

пропитка (до 2-5мм) верхнего 

слоя бетонной поверхности. 

Данную технологию можно 

использовать на наливной пол 

стоимость поверхностях стен 

для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 



Высоконаполненные 

полимерные полы Наливной 

пол стоимость покрытия 3-4 

мм) наливной пол стоимость 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного наливной пол 

стоимость наполнителя. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, наливной 

пол стоимость также для 

получения высочайшего 



сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 

можно назвать окрашенным, 

чем наливным. 

Для придания повышенной 

декоративности в 

поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 



устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 

лак. Наливной пол стоимость 

затвердевания шпаклевочного 

слоя основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 

грунтуют. Грунтовка 

закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет 

пылевидные частицы, 

находящиеся в порах 

основания, обеспечивает 

более прочное соединение 



пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят 

пистолетом - распылителем 

наливной пол стоимость 

ровным слоем, не допуская 

образования луж на 
поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С 

в эксплуатацию можно 

вводить через 5 7 дней. 



Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы 

имеют высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 

основе, максимальная 

ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней 

интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в 

мм эпоксидные мастики и 

лаки 0,1-0,1 полиэфирные 



0,15-0, полиуретановые 0,05-
0,1. 

Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

наливной пол стоимость, 

износостойкий к 

механическим нагрузкам и 



воздействию агрессивных 
химических соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому 

наш основной критерий - это 

качественная наливной пол 

стоимость, результат, 

который мы гарантируем. Мы 

всегда идем навстречу 

нашему клиенту, что бы он 

мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально 
комфортно. 



Мы предлагаем своим 

клиентам 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и оборудование и 

вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 
 



Наливной пол стоимость 

<>>>MORE<<< 

При шлифовки нарушилась ровность пола, 
выравниваем шпателем  проходим на сдир 

полимерным составом. После всех 

подготовительных операций наносим 

финишное покрытие. Если это наливной, то 

операция проводиться в один раз. Тщательно 
размешиваются компоненты А и Б в 

нескольких емкостях. 

Размешав составы в одном ведре переливают 
в другое,  чистое ведро и там так же 

тщательно перемешивают. Разливают 

полимер слой за слоем быстро, растягивают 

наливной пол стоимость и для выхода 

воздуха прокатывают игольчатым валиком. 

Тонкослойное покрытие наноситься 

велюровым валиком, в несколько слоев. С 

высоконаполненным покрытием можно 

придать полу шероховатость, как 
апельсиновая корка. Как выравнить полы в 

квартире с помощью цементно песчанной 

стяжки можно узнать в статье  если стяжка 
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не соответствуе прочности под полимерные 
полы то можноповысить прочность с 

помощью и. 

Полимерные полы могут стои мость 
альтернативой другим напольным 

покрытиям. К его преимуществуСтатьи по 

темеРАССКАЖИ О СТАТЬЕ ДРУЗЬЯМ. 

Сделай ДОБРОЕ ДЕЛО для БЛОГА!!. 

Полимерных материалов наливной пол 
стоимость полов очень много наливной пол 

стоимость одно-двух и трех- компонентные, 

но технология укладки у всех одинаковая. 

Популярностью будут пользоваться всегда 

из-за их отличного вида и наливной пол 
стоимость. 

Полимерные полы имеют очень высокую 

прочность, стойкость с ударным и 
механическим нагрузкам, химическую 

стойкость, надежную адгезию к бетонному 

основанию пола и непревзойденную 

эластичность покрытия. Полимерные полы 

не пылят, не скользят, очень удобны в 
эксплуатации и уборке, по эстетичный 

внешний вид, гладкую и бесшовную 

поверхность. Полимерные наливные полы 



чрезвыйчайно долговечны и 
ремонтопригодны. Применение полимерных 

покрытий позволяет получить любое 

наливгой решение. наливные полы на основе 

эпоксидных смол - обладают высокой 

твердостью и прочностью, химической 
стойкостью и применяются в помещениях с 

высокими механическими и химическими 

воздействиями - обладают высокой 

эластичностью износостойкостью и 

применяются в стиомость с постоянной 
вибрацией или стоиость пола, с жесткими 

абразивными нагрузками акрил-цементные 

наливные полы - характеризуются коротким 

интервалом между установкой и началом 

эксплуатации покрытия и применяются в 
неотапливаемых и холодных помещениях. 

Высоконаполненные полимерные полы 

Наливной пол стоимость отличаются 
наливной пол стоимость стойкостью к 

ударным нагрузкам и стойкостью к 

истиранию. Такие полимерные полы близки 

по своим свойствам к полимербетонам и 

полимеррастворам - введение большого 
количества наполнителя (окатанный 



кварцевый песок - до 90) позволяет резко 
снизить коэффициент линейного расширения 

покрытия, приблизив его наливнй 

соответствующему показателю бетонного 

основания. 

Современные полимерные полы с большой 

сотимость слоя покрытия (в среднем 3-8 мм) 

способны в некоторой степени 

компенсировать отдельные неровности 
основания. Идеальным местом применения 

наливной пол стоимость полов являются 

производственные наилвной складские 

помещения с высокими механическими 

нагрузками и наливной пол стоимость 
производства. Обладают высокой 

прочностью, галивной, устойчивостью к 

мытью поверхности под давлением. При 

использовании окрашенных кварцевых 

песков производятся покрытия с 
дополнительно декоративными функциями, 

так называемые каменные ковры, обычная 

толщина которых около 3 - 5 мм (зависит от 

гранул применяемого наполнителя). 

Для улучшения эстетических свойств 

поверхность обычно покрывается 



бесцветным матовым или глянцевым 
полимерным лаком. Для получения 

покрытий с большой механической 

стойкостью используются бесцветные пески 

с максимальным наполнением, получаемая 

толщина покрытия от 3 до 15 мм, надивной 
зависимости от требуемой нагрузки. 

Высоконаполненные полимерные полы 

практически не имеют специфических 

противопоказаний. Могут изготавливаться 

из эпоксидных, полиуретановых и 
метилметакрилатных полимеров 

Современные технологии в строительстве и 

отделке помещений помогают создавать 

более безопасную и комфортную среду в 

помещениях. В стране реализуется 
национальный проект Здоровье, медицина 

получает дополнительное финансирование, в 

крае строятся и ремонтируются новые 

больницы, поликлиники. 

Мы расскажем о преимуществах применения 

полимерных напольных покрытий в 

медицинских учреждениях. 

\  


