
Наливной пол стоимость работ. Покрытие, даже по прошествии длительного промежутка 
времени, не теряет свой оттенок и все благодаря тому, что окрашено оно на всю толщину 
покрытия. В данном покрытии кроме кварца может использоваться мраморная крошка, 

доломит, корунд. 
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работ  

>>>MORE<<< 

Главное преимущество 

заключается в том, что 

применение полимерных 

материалов придаёт полам 

дополнительные свойства 

исходя из их назначения и 

того воздействия, которое 

будет на них оказываться. 

Полимерные полы позволяют 
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получать эксплуатационные 

свойства, недостижимые при 

помощи традиционных 

материалов, так как они 

обладают следующими 

уникальными свойствами 

Долговечность применение 

окупается при эксплуатации 

за счет долговечности (снятие 

необходимости ремонта) и 

наливной пол стоимость 
работ надежности. 

При правильной 

эксплуатации сроки службы 

наливных полов могут 

достигать 15 рабо т более лет. 

Износостойкость обладают 



наливной пол стоимость 

работ высокой 

износостойкостью и 

стойкостью к абразивному 

износу. Полы успешно 

противостоят истирающему 

воздействию, оказываемому 

колесным транспортом и 

шипованной автомобильной 
резиной. 

Термостойкость устойчивы к 

воздействию низких и 

высоких температур, 

выдерживают температурные 

удары и резкие перепады. 

Такие полы могут 

использоваться в 



промышленных 

холодильниках и 

морозильных камерах, в 

котельных, бойлерных и т. 

Ударопрочность, стойкость к 

вибрационным нагрузкам 

успешно противостоят 

ударным нагрузкам от 

падения тяжелых предметов, 

вибрациям от работающих 

станков и другого 

оборудования, сдвиговым 

усилиям при перемещениях 

наливной пол стоимость 

работ нлаивной ручных 

тележек стоимостт наливной 



пол стоимость работ или 
пластиковом ходу. 

Химическая стойкость 

обладают исключительно 

высокой стойкостью к 

агрессивным химическим 

веществам, растворителям, 

кислотам, щелочам, солям, 

нефтепродуктам. 

Эластичность в особенности 

это относится к 

полиуретановым покрытиям. 

При их использовании 

перекрываются трещины в 

бетонном основании, они 

способны выдерживать 

высокие ударные нагрузки. 



При этом основное ударное 

напряжение распределяется 

вокруг точки удара, что 

препятствует разрушению 

покрытия и бетонной стяжки. 

Безвредность, гигиеничность 

полностью соответствуют 

всем требованиям санитарно-

эпидемиологических норм. В 

нанесенном состоянии 

полиуретановые и 

эпоксидные полы абсолютно 
безвредны. 

На наливных полах не 

заводятся бактерии и 

микроорганизмы, что крайне 

важно при выборе покрытия 



для медицинских учреждений 

и производств, связанных с 

продуктами питания. Полы 

абсолютно герметичны. 

Такие полы легко убирать, в 

том числе автоматическими 

моющими машинами 

высокого давления. 

Тонкослойные или 

окрасочные 

(малонаполненные системы 

толщиной до 1,0мм) 

используются 

преимущественно как 

обеспыливающее покрытие 

там, где требуется 

предотвратить выделение 



пыли из налтвной и где не 

предусматриваются 

серьезные механические 

воздействия на покрытие, они 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 
устройству пола. 

Среднеслойные или 

смовыравнивающиеся 

наливные полы (толщиной от 

1,0 до 3,0 мм, степень 

наполнения по весу - до 50) 

используются с нагрузкой на 

покрытие нлаивной 500 кгсм2 

(погрузчик с грузом наливной 



пол стоимость работ весом до 

2,5 тонн). Особое место 

занимают высоко 

декоративные наливные 

полимерные полы с наливной 

пол стоимость работ, 
рисунком. 

Очень часто их называютт. 

особой популярностью 

пользуются изображения 

имтирующие "объем". 

НАЛИВНЫЕ 

ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫНаливные полимерные 

полы представляют собой 

покрытия из полимерных 

материалов, нанесенных на 



нижележащее основание и 

образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм. При испытании 

на растяжение, прочность 

сцепления полимерного 

покрытия с основанием 

должно быть не набивной 1,5 

МПа. Стоимостть вызвано 

тем, что при движении 

колесных транспортных 

средств налиивной 

наливному полу возникают 
высокие сдвиговые нагрузки. 

И для того, сооимость 

покрытие полимерного пола 

наливной пол стоимость 



работ долговечно, 

необходимо создать хорошую 

адгезию с основанием. В 

стоимсоть от предъявляемых 

нал ивной по декоративности 

и условий эксплуатации 

полимерные наливные полы 

могут быть любого вида 

(глянцевые, матовые) и с 

любой фактурой поверхности 

(гладкие, текстурные или с 

заданной степенью 

шероховатости) В наливной 

пол стоимость работ от вида 

полимеров, наливно й в 

состав напольных покрытий, 

выделяют несколько видов 



наливных полов 

различающихся, также, по 

толщине и степени 

наполнения. По степени 

наполненности пескомПри 

малом количестве 

наполнителя - им обычно 

выступает сухой кварцевый 

песок - готовое покрытие 
получается гладким. 

Количество песка и степень 

его фракции указывается в 

описании на полимерный пол. 

Для пл шероховатой 

нескользящей поверхности 

полимерного пола р абот 

смолы добавляют большее 



количество песка. Обычно 

песок рассыпается после 

нанесения полимера 

основного слоя. Для 

получения текстурных 

поверхностей в смолы 

добавляют тиксотропные 

добавки. По типу 

растворителяРастворители 

уменьшают вязкость смолы, 

улучшают 

удобоукладываемость, 

облегчают получение 

тонкослойных покрытий, но 

привносят сильные запахи и 

требуют наличия хорошей 

вентиляции в закрытых 



помещениях. После 

полимеризации обычно 
запаха. 

Полимерный пол 

представляет собой 

полимерное покрытие, 

которое наносится на 

подготовленное основание 

наливной пол стоимость 

работ бетона, металла, дерева 

и других строительных 

материалов. Полимерный пол 

обеспечивает необходимые 

эксплуатационные свойства 

пола, длительную 

эксплуатацию, защиту от 

химических, механических и 



прочих разрушающих 

воздействий. Мы являемся 

официальным дилером ООО 

ТэоХим - разработчика, 

производителя материалов 

Элакор. Предлагаемые нашей 

компанией полимерные полы 

используются практически на 

всех объектах строительства 

жилых, гражданских, 

сельскохозяйственных, 

промышленных, 

транспортных и др. 

Полимерная заполняет поры 

бетона в верхнем слое, 

обеспечивая упрочнение, 

беспыльность и 



герметизацию бетонной 
поверхности. 

Делает полы износостойкими 

и химически стойкими. 

Визуально выглядит как 

лакированный бетон. 

Наиболее экономичная 

пропитка для бетона, 

повышающая его 

прочностные характеристики 
и химическую стойкость. 
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<>>>MORE<<< 

Кроме того, кейнсианская модель 

государственного регулирования не 
вписывалась и в требования, диктуемые 
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НТР. В условиях НТР возникла 
настоятельная потребность в усилении 

гибкости, быстрой приспособляемости 

отраслей и компаний к резкой смене 

поколений техники, технологий и знаний. 

Все это вызывало необходимость быстрой 

переориентации массированных 

капиталовложений и снятие различных 

ограничений на этом пути, т. большей 
свободы предпринимательства. Однако 

изъятие значительной части прибыли через 

налоговую систему (до 50) и 

бюрократизация системы централизованного 

регулирования стали тормозом на пути 
структурных преобразований и технического 

прогресса. Экономический кризис 1979-81 гг 

стал не просто очередным наливной пол 

стоимость работ кризисом, причем самым 

продолжительным в послевоенное время, но 
кризисом кейнсианской модели 

государственного регулирования. 

Под воздействием этого кризиса произошла 
кардинальная перестройка системы 

государственного регулирования и 

сложилась новая, неоконсервативная модель 



государственного регулирования. В 70-е гг 
экономика эападных стран столкнулась не 

только с глубокими циклическими 

кризисами и эатуханием темпов 

экономического роста, но и с рядом 

структурных кризисов энергетическим, 
сырьевым, экологическим, валютно-

финансовым и др. 

Отсюда возникла потребность не только в 
преодолении циклических кризисных 

потрясений но и в серьезной структурной 

перестройке экономики. Именно 

необходимость решения этих задач и 

определила содержанне формнрующейся 
модели государственного регулирования. 

Теоретической основой этой модели 

послужили концепции неоклассического 

направления экономической теории, в 

частности, таких ее современных вариантов, 
как монетаризм, теории экономики 

предложения и рациональных ожиданий. 

Наиболее видными представителями этих 

направлений являются американские 

экономисты М. 



Фридмен (монетаризм), А. Лаффер и 
ДжГилдер (концепция экономики 

предложения), Дж. Мут, Р. Лукас и Л. 

Реппинг (теория рациональных ожиданий). 

Итак, как было отмечено выше, к концу 70-х 

гг. регулирование воспроизводства путем 
формирования эффективного спроса не 

только не дало эффекта, но и само стало 

дополнительным источником кризисных 

потрясений. 

Полимерные полы являются бесшовным 

декоративным и защитным покрытием для 

бетонных, металлических и деревянных 

поверхностей. Полимерное покрытие 
выдерживает большие механические 

нагрузки и воздействие различных 

химикатов. Эпоксидные полы обладают 

завидной химической и механической 

износостойкостью и устойчивы к влаге. 
Состоят они наливной пол стоимость работ 

двух компонентов ( основа и отвердитель) и 

наливной пол стоимость работ имеют запаха. 

Работы проводятся при наливной пол 

стоимость работ не ниже 5 градусов. 
Полиуретановые полы имеют те же свойства, 



что и эпоксидные, но обладают большей 
эластичностью имеют меньшую твердость, 

что незаменимо в помещениях с высокой 

вибрационной нагрузкой. 

Наливной пол стоимость работ из главных 

характеристик, которую имеет которого 

достаточно приемлима - это его толщина. 

Полимерные полы классифицируют по 

толщине и степени заполнения Покрытие 
можно использовать на бетонное основание, 

толстостенный металл обработанный 

специальным грунтом, прочное и толстое 

МДФ, ДСП и другие деревянные основания. 

предполагает очень обширные декоративные 
и дизайнерские возможности. Если 

одноцветный пол можно сделать 

самостоятельно внимательно прочитав 

инструкцию, то разнообразные сочетания 

цветов, использование цветного песка, 
создание объемного рисунка лучше доверить 

специалистам. Данный вид работ не совсем 

сложный как может показаться на первый 

взгляд, набор инструментов минимальный, 

так что справиться с данной задачей под 
силу каждому. 



В первую очередь, подготовьте плацдарм. 
Он должен быть ровным, чистым и сухим. 

Как правило, полимерные полы заливают на 

бетонную основу, но ничто не мешает вам 

выбрать в качестве подкладки дерево. 

Главное законопатьте все щели и удалите 
изъяны. После того, как высохнет и эта 

субстанция, начинайте заливать смесь. 

Имейте в виду, что температура в 

помещении при этом должна быть наливной 

пол стоимость работ менее 10 градусов. 

Ведь принцип работы наливного 

полимерного пола не предполагает 

натягивания и втирания в подкладку, так что 
будьте бдительны. Итак, заливаем на 

смешивание самого состава у вас минуты 

две, после этого покрытие застынет, и вы 

просто получите художественную 

инсталляцию Наливной пол стоимость работ 
в хозяйственном ведре. 

Но вряд ли вам нужно именно это… 

Наносить смесь на пол легко, под действием 
гравитации она сама распространится по 

поверхности, но для того, чтобы выгнать 

оттуда воздух, лучше пройтись по ней 



аэратором (если не планируете покупать 
специальное устройство, просто вбейте в 

валик гвозди без шляпок и действуйте). 

Помните, что заливка пола не должна быть 

сплошной по всей площади комнаты 

обязательно оставьте место для 
температурного шва. 

Можно заливать наливной пол тонким слоем 

от 1мм и по необходимости выше. Самым 
оптимальным наливной пол стоимость работ 

считается слой, толщина которого равна  5 

миллиметрам. Если толщина будет меньше, 

пол может быть не очень надежным, а вот 

если больше надежным, но не экономичным. 
В тех случаях, когда все же появляется 

необходимость нанести покрытие гораздо 

более толстым слоем, заливку делают в 

несколько этапов. При этом каждый слой до 

того, как нанести последующий, тщательно 
высушивается, после чего шлифуется и 

обязательно вычищается от пыли и грязи. 

Это нужно для того, наливной пол стоимость 

работ в наливной пол стоимость работ не 

произошло расслаивания покрытия. 

\  


