
Наливной пол св 1030. Наливные полы активно используются современными дизайнерами 
в роскошных интерьерах. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол св 1030  

>>>MORE<<< 

Обязательным элементом 

подготовки является 

пропитка поверхность стяжки 

упрочняющими составами, 

которые позволяют чв поры, 

обеспылить поверхность 

изолировать ее от попадания 
влаги. 

Стоимость устройства стяжки 

пола под полимерные полы 

зависит от толщины слоя 
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стяжки, сложности 

выполняемых работ, от 

применяемого утеплителя и т. 

Окончательно рассчитать 

цену работы вам может 

помочь наш специалист, 

который после выезда на 

объект составит 

предварительную смету. 

Наши квалифицированные 

специалисты произведут 

устройство стяжки пола под 

полимерные полы в самые 

короткие сроки, соблюдая все 

требования, предъявляемые к 

подготовке основания под 

наливной пол. Только 



доверившись 

профессионалам, вы можете 

быть уверены, что качество 

выполняемых работ будет на 
самом высоком уровне. 

наливные полы, наливные 

полы хабаровск, наливной 

пол 3д, наливные полы цена, 

промышленные полы, 

наливные полы 3д фото, 

наливные промышленные 

полы, заливные полы, 

заливной пол, 

самовыравнивающиеся полы, 

наливной пол стоимость, пол, 

напольные покрытия, 

выравнивание пола, пол 



наливной пол св 1030, 

жидкий пол Полимерные 

полы отличаются высокой 

степенью прочности, 

экологичности и комфорта. 

Они создают великолепную 

атмосферу уюта и подходят 

по своему разнообразию 

практически ко наливн ой 
типам интерьера. 

Классифицируются такие 

покрытия главным образом 

по степени содержания в их 

массе песка. В зависимости от 

его количества полимерные 

полы делятся по прочности и 

толщине. Конечно, более 



плотные структуры имеют и 

большую толщину. Однако их 

ценовая характеристика 

также при этом возрастает. 

Как правило, в местах со 

средней проходимостью 

достаточно слоя в миллиметр. 

Если помещение относится к 

разряду складских, то здесь 

необходим слой в 2 раза 

толще. 

Надо отметить, что такие 

напольные поверхности 

отличаются также хорошей 

долговечностью и 

нестираемостью. Их рисунок 

идет по всей толщине, 



поэтому в восстановлении 

покрытия полимерные полы 

не нуждаются. Покрытия 

меньше миллиметра имеют 

более жидкую по составу 

консистенцию. Они содержат 

малую доля песка наливной 

пол св 1030 подходят к 

укладке в жилых квартирах и 

загородных домах. Толщина в 

несколько миллиметров 

подразумевает под собой 

содержание песочной 
массы  50 от всего состава. 

Самые прочные из этой серии 

покрытия, содержащие в 

своем составе 85 песка и 



выше. По толщине такие 

покрытия достигают восьми 

сантиметров их на 

поверхность можно 

воздействовать даже тяжелой 

строительной техникой. 

Конечно, самый выгодный и 

экономичный вариант 

тонкослойные покрытия. Их 

применяют в качестве 

быстрого и недорого 

варианта. Их можно красить 

использовать в паливной 

основы под основное 

покрытие. Такие полы 

хорошо выдерживают 



нагрузку малой са средней 
тяжести. 

Их можно выполнить как в 

однотонном варианте, так и в 

качестве декоративного 

наслоения. Такие полимерные 

варианты являются одними из 

распространенных вариантов. 

Однако из-за их нчливной 

толщины они легко 

царапаются и ппол некоторое 

время стираются. Поэтому 

нагрузки на пол должны быть 

равномерными и 

незначительными, чтобы не 

вызвать его деформации. 

Полимерные полы, 



предназначенные для 

офисных помещений, имеют 

наливной пол св 1030 

большую толщину, так и 

большую сопротивляемость. 

Они хорошо держатся в 

условиях средней нагрузки и 

хорошо выдерживают 

ударные и вибрационные 

воздействия. Кроме того, 

такие покрытия хорошо 

выдерживают температурные 

перегрузки и наливной пол св 
1030 солнечных лучей. 

Наливной пол св 1030 

выравнивания пола 

Выравнивание напольной 



поверхности всегда идет как 

предварительный этап перед 

финальной укладкой 100 
покрытия. Из-за того, что. 

Использование клинкерного 

кирпича В наше время 

клинкерный кирпич 

используется наливной пол св 

1030 отделки как офисных 

зданий, бассейнов, 

супермаркетов и проч.так. В 

наливной пол св 1030 

помещениях, как правило, 

очень высокие требования к 

поверхности полов, 

обусловленные наливноу 

технологии. Полы должны 



быть наливно й прочными и 

выносливыми, не должны 

налиыной пыль, они должны 

быть удобными в 

эксплуатации и легко мыться. 

они недостаточно с часто на 

них появляются трещины, 
сколы. 
 

Наливной пол св 1030 

<>>>MORE<<< 

Толщина до 4 мм. степень наполнения по 
объему. до 40) и высоконаполненные (т. 

?каркасные. - толщина до 8 наливной пол св 

1030. степень наполнения по объему. до 85) 
При устройстве полимерных покрытий в 

особо неблагоприятных условиях 

(трещиноватое основание, термоудары, 

воздействие сильных агрессивных сред) 

существуют разнообразные конструктивные 
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решения, сочетающие использование в 
покрытии слоев различных наливной пол св 

1030 химической природе и степени 

наполнения, использование нескольких 

типов армирующих материалов. Выбор типа 

полимерного покрытия зависит от многих 
факторов, таких, как величина 

интенсивность механических нагрузок, 

воздействие химических веществ, наличие 

вибрации, перепадов температур, влажности 

и других воздействий. 

Специалисты нашей компании помогут вам 

подобрать оптимальное решение в каждом 

конкретном случае с учетом специфики 
вашего предприятия. Срок безремонтной 

эксплуатации любых полимерных полов в 

огромной степени зависит от подготовки 

поверхности основания. Адгезия наливной 

пол св 1030 к основанию опрдеделяется 
степенью шероховатости поверхности 

(площадь сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного молока или 

латексной пленки (вместе с которыми 

покрытие может отслоиться от основного 
слоя основания). Поскольку на поверхности 



основания, как правило имеются трещины, 
необходима их грамотная санация. 

Идеальным методом санации трещин 

является их расшивка, заполнение 

эластичными герметиками с последующим 

армированием стеклотканью, пропитанной 
эластичным полимером. 

ООО ?СК ?Арт Бетон. выполняет полный 

комплекс работ по устройству любых типов 
полимерных покрытий с использованием 

составов производства ведущих 

отечественных и зарубежных 

производителей строительной химии. Мы, 

также выполняем работы по устройству 
бетонного основания под полимерные полы. 

Такой комплексный подход позволяет 

избежать затрат, связанных с недостаточным 
качеством бетонного основания. Наша 

компания занимается устройством 

полимерных полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, высокопрофессиональный 

штат сотрудников и необходимое 
оборудование для решения самых сложных 

?половых. 



вопросов. Будем рады сотрудничеству. 
Полимерные наливные полы 3D сегодня 

активно используются в дизайне интерьера, 

ведь невероятные возможности таких полов 

просто потрясают воображение. И хотя 

первые прозрачные полы появились более 
полувека назад, использовались в те времена 

они крайне редко, поскольку стоили очень 

дорого. Теперь же позволить себе наливной 

пол св 1030 наливные полы 3D могут также 

и представители среднего класса. 
Полимерные наливные полы состоят из 

нескольких слоев, для их изготовления 

требуется высочайший профессионализм 

исполнителей и отличное качество 

применяемых материалов. 

В общих чертах процесс заливки 

полимерных полов выглядит следующим 

образом. Сначала тщательно 
подготавливается основание - оно должно 

быть идеально ровным, сухим и чистым. 

Особенно важно при подготовке основания 

под наливные полы произвести 

обеспыливание поверхности, иначе наливной 



пол св 1030 дальнейшем полимерное 
покрытие может потрескаться, вздуться. 

На последующих этапах работы также важно 

поддерживать абсолютную чистоту 
обрабатываемой поверхности. Когда 

основание подготовлено, на него наносится 

изображение. Это может быть как обычная 

фотография, так и специальное 3D-

изображение если взглянуть на такое 
изображение под определенным углом, то 

оно покажется объемным. Полимерные полы 

с 3D-изображениями как раз и получили 

название наливных полов 3D. Сверху на 

изображение наносится полимерная смесь 
для наливных полов. 

Такая смесь является 

самовыравнивающейся, а на ее просушку 
уходит не менее 5 дней. После высыхания 

полимерного прозрачного покрытия 

наливные полы могут покрываться 

дополнительно защитным слоем полимера 

он будет препятствовать появлению царапин 
и прочих механических повреждений. 

Заключительный этап в монтаже 

полимерных наливных полов - это полировка 



поверхности полимерного покрытия. После 
полировки наливные полы 3D приобретают 

тот самый глянцевый блеск и сочность 

красок, за которые данный вид напольных 

покрытий так ценится. Готовые наливные 

полы 3D устойчивы к истиранию, при 
эксплуатации наливной пол св 1030 

выделяют никаких вредных веществ. Ну а 

высочайшие декоративные характеристики 

полимерных наливной пол св 1030 полов 

обеспечивают этим покрытиям большую 
популярность в дизайне интерьера частных 

квартир и домов, а также в дизайне 

интерьера общественных зданий. 

Например, дизайн интерьера в г. Москва 

сегодня использует полимерные наливные 

полы 3D для оформления торговых и 

развлекательных центров, офисов, 

магазинов, ресторанов, баров и наливной пол 
св 1030. 

В жилых домах полимерные наливные полы 

3D также применяются весьма активно. 
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