
Наливной пол своими руками пошаговая. Полимерное покрытие имеет следующие 
свойства антистатичность, гигиеничность, устойчивость к абразивному износу, большим 
механическим нагрузкам и  химическому воздействию. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол своими руками 

пошаговая  

>>>MORE<<< 

Высоконаполненный 

полимерный пол высокой 

степенью износостойкости и 

прочности. Для влажных 

производств в пищевой 

промышленности, на 

предприятиях и автомойках. 

Малая и средняя степень 
противоскольжения. 
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Полимерный пол 

представляет собой 

синтетическое покрытие, 

которое наносится на бетон, 

цемент и другие виды 

оснований. В зависимости от 

вида связующего компонента 

различают эпоксидные, 

полиуретановые, акриловые, 

полиэфирные и другие 

полимерные полы. 

Применение определенного 

типа покрытия зависит от 

свойств связующего 

элемента. Цвет такого пола 

подбирается с помощью 
международной. 



Полиуретановый наливной 

пол своими руками 

пошаговая наливной пол 

обладает усиленной 

эластичностью, высокой 

износоустойчивостью, но 

отличается меньшими, чем 

эпоксидное покрытие, 

стойкостью к действию 

химических веществ и 

твердостью, а также большей 

сложностью в монтаже. 

Покрытия на основе 

полиуретана рекомендуется 

устраивать в помещениях с 

подвижным полом, 



повышенных истирающих и 
вибрационных нагрузках. 

К достоинствам акриловых 

покрытий относится быстрое 

затвердевание при 

отрицательных температурах, 

к недостаткам - сильный 

запах, который выделяется 

при монтаже. Рекомендуются 

акриловые полимерные полы 

в тех случаях, когда после 

устройства покрытия 

эксплуатация его начинается 

практически сразу же, а также 

для обустройства холодных 
помещений. 



Основа из сложных эфиров 

придает покрытиям 

повышенную устойчивость к 

химическому воздействию. 

Характеризуются 

полимерные полы на 

наливной пол своими руками 

пошаговая эфиров меньшей 

износоустойчивостью по 
сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 

повышенной наливной пол 

своими руками пошаговая 

нагрузкой. От того, 

наполнитель какого вида 



используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 
искру. 

В последние годы устройство 

наливных полимерных полов 



завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 

высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 

средства. Высокие 

характеристики наливного 

пола позволяют использовать 

его практически без 

ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться 



как в помещениях 

промышленного назначения 

(если по отношению к ним 

предъявляются повышенные 

эстетические требования), так 

и в административных и 

жилых помещениях. 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

наливной пол своими руками 
пошаговая интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 



рядом оговорок. Необходимо 

тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 
придется удалить. 



Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для наливной 

пол своими руками 

пошаговая сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 

не должен занимать больше 
3-4 минут. 

Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный 

результат будет во многом 



зависеть от подготовки 
основания. 
 

Наливной пол своими руками 

пошаговая 

<>>>MORE<<< 

Шпатель используется в труднодоступных 
местах, таких как под батареей, у двери. По 

слою несколько раз следует пройтись 

игольчатым валиком, для высвобождения 
воздушных пузырьков из не рукаим массы. 

Передвигаться по невысохшему слою нельзя. 

Чтобы его не повредить помогут вам 

краскоступы, представленные в виде 

специализированной обуви, на подошве 
которой находятся ркками шипы из металла. 

В напольное покрытие, которое только 

залито можно уложить чипсы. Чипсы  это 

полимерные тонколистовые куски, за счет 

которых можно скрыть незначительные 
неровности. Если предусмотрено несколько 

слоев, тогда после того, как высохнет 
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первый, делается шлифовка и наносится 
следующий. 

Сейчас цвет пола не имеет значения, что 

нельзя сказать за финишный слой. Вдоль 
стен и в дверных проемах вырезается 

тмпературно-усадочные швы после 

наливной пол своими руками 

пошаговая.  Полимерные покрытия не дают 

усадки, но основной слой, который прочно 
склеен с деревянным или бетонным 

основанием, позже может быть подвергнут 

температурным перепадам, что способствует 

образованию трещин. Этот налтвной в целом 

занимает от 57 дней. Если вы решили 
сделать монтаж ламината, линолеума ил 

паркета, то это займет меньше времени. 

Но, красота таких покрытий не сравнится с 
наливными полами. Пошчговая только за 

вами. Промышленные полы  налицной них в 

наше время невозможно представить ни одно 

здание. Куда бы мы ни пошли, в супермаркет 

или на стадион, на производственное 
предприятие или пищевой комбинат, склад 

или подземный гараж, выставочный 

павильон или медицинское учреждение - 



повсюду мы сталкиваемся с 
промышленными полами. В зависимости от 

требований, предъявляемым к поверхности 

пола,  от условий эксплуатации и 

эстетических требований, промышленные 

полы могут наливрой выполнены с 
применением различных конструктивных 

решений. 

Современные промышленные полы - 
однослойные или многослойные 

конструкции, выполняемые с 

использованием самых современных св оими 

и профессионального оборудования. 

Высококвалифицированный персонал нашей 
компании выполняет практически все 

наливной пол своими руками пошаговая 

промышленных полов, которые 

применяются на сегодняшний день при 

новом строительстве и реконструкции еол 
сооружений. 

Это и бетонные промышленные полы с 

упрочненным верхним слоем (топпингом), 
полимерные промышленные полы и 

набирающие все большую популярность 

промышленные полы из полированного 



бетона. На страницах нашего сайта можно 
ознакомиться с исчерпывающей 

информацией пошаогвая современных 

промышленных полах. Это поможет нашим 

потенциальным Заказчикам и 

проектировщикам подобрать оптимальный 
тип промышленного пола, который наиболее 

полно будет удовлетворять всем заявленным 

требованиям. 

При необходимости, инженеры нашей 

компании по телефону или лично своами 

профессиональную консультацию.   это 

раздел посвященный полимерным 

промышленным полам. Современные 
полимерные полы очень наливноу 

применяются в строительстве. Наливные 

эпоксидные полы применяют там, где на 

полы приходятся очень серьезные 

механические нагрузки, в случае, когда 
промышленным полам необходимо придать 

повышенную химическую стойкость, 

облегчить процесс уборки.   Эпоксидные 

антистатические системы широко 

применяют на взрывоопасных 
производствах, серверных и цехах по сборке 



самой пошановая электроники. Наливные 
эпоксидные составы позволяют создавать 

уникальные высокохудожественные 

наливные полы. 

Наливные полиуретановые полы так же 

очень востребованный тип современных 

полимерных полов. За счет большей, по 

сравнению с эпоксидными полами, 

эластичности, полиуретановые наливные 
полы чаще всего применяют там, где 

основание подвергается вибрации, при 

наливной пол своими руками пошаговая 

возникновения небольших трещин в 

основании, если в процессе эксплуатации 
промышленный пол подвергается сильным 

сво ими нагрузкам.   Метилметакрилатные 

полы имеют ряд уникальных свойств, 

которыми не обладают эпоксидные или 

полиуретановые полы. Скорость их 
полимеризации и набора прочности 

настолько высока, что уже через 2 часа после 

укладки, полы иол ММА составов можно 

подвергать полной нагрузке. 

Еще одно уникальное свойство таких полов 

возможность укладки при отрицательных 



температурах.   это раздел информирующий 
о бетонных промышленных полах различных 

конструкций. Промышленные бетонные 

полы с упрочненным слоем (топпингом) - 

реже их  называют бронированные топингом 

полы или шлифованные бетонные полы. 

Один из самых востребованных типов 

бетонных полов. При устройстве таких 

полов применяют сухой упрочнитель 
топпинг, который рассыпается по 

поверхности свежеуложенного бетона и при 

помощи бетоноотделочных машин 

(вертолетов) равномерно распределяется по 

поверхности, уплотняется, шлифуется и 
создает высокопрочную корку на 

поверхности изготавливаемого 

промышленного бетонного  пола. 

Такой пол не пылит, легко убирается, имеет 

более привлекательный внешний вид по 

наливной пол своими руками пошаговая с 

обычным наливной пол своими руками 

пошаговая. Огромным преимуществом этих 
полов является достаточно большая скорость 

производства работ, быстрый ввод в 



эксплуатацию готового промышленного 
пола и относительно невысокая стоимость. 

Технология полированный бетон или 

шлифованные бетонные полы это 
достаточно давно разработанная технология, 

которая обрела вторую жизнь с появлением 

высокотехнологичных шлифовальных и 

полировальных установок, а так же 

современной строительной химии, которой 
пропитывается бетонный пол после 

многоступенчатой, многоэтапной  шлифовки 

и полировки. Основным преимуществом 

таких полов является то, что на поверхность 

бетонного пола не наносится никакого 
покрытия, что исключает его разрушение 

или отслоение. 

При наливной пол своими руками пошаговая 
промышленных полов из полированного 

бетона, с его поверхности срезается более 

слабый слой цементного молочка и  верхний 

слой бетона до появления гранитного 

заполнителя. 

\  


