
Наливной пол своими руками цена материалов. ) специфика помещения, в котором будет 
использоваться пол (химическая, пищевая, медицинская промышленность, торговые залы, 
паркинги, склады, ночные клубы и т. д. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол своими руками 

цена материалов  

>>>MORE<<< 

Не стоит выполнять 

устройство наливных полов 

на деревянное основание, 

наливной пол своими руками 

цена материалов тех случаев, 

когда это указано в 

инструкции к ним. После 

того, как бетонное основание 

очищено от мусора и 

проверена гидроизоляция, 
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устройство наливных полов 

предполагает пропитку 

основания. Црна слой обычно 

наносят при помощи валика 

или кисти, равномерно по 

всей поверхности пола. 

Чтобы продолжить 

устройство наливных полов, 

основание должно 

просохнуть (от 12 до 24-х цен 

а, потом можно заделать 

отверстия в полу, и при 

необходимости 

воспользоваться 

выравнивающей смесью. 

Теперь непосредственно 

устройство наливных полов 



для начала приготавливают 

саму смесь для наливного 

пола в строгом соответствии с 

инструкцией (смеси разных 

производителей имеют свои 

особенности). 

Устройство наливных полов 

несложно нужно только 

следить за тем, чтобы каждая 

порция раствора ложилась 

рядом с предыдущей, 

наивной чтобы толщина слоя 

была одинакова. После 

нанесения рекомендуется 

матер иалов дополнительно 

пройтись по всей 

поверхности наливного пола 



валиком с длинными иглами 

или жесткой щеткой, чтобы 

разбить и вывести пузырьки 
воздуха. 

Наиважнейшее требование, 

без которого невозможно 

грамотное устройство 

наливных полов это наливной 

пол своими руками цена 

материалов контроль 

влажности в помещении. 

Специалисты это делают в 

течении нескольких дней до 

начала работ. Относительная 

влажность воздуха в 

помещении, где будет 

проводиться устройство 



наливных полов, должна быть 

не выше 60, а влажность 

бетонного основания (точнее, 

его поверхности) - не более 5. 

От этого зависит качество 

готового наливного 

покрытия, отсутствие 

наливрой на наливной пол 

своими руками цена 
материалов поверхности. 

Теперь о температуре 

воздуха, необходимой, чтобы 

устройство наливных полов 

было качественным. 

Температурный режим в 

помещении должен 

варьироваться в пределах от 5 



до 25 градусов по Цельсию. 

При слишком низкой 

температуре в помещении, 

где проводится устройство 

наливных полов, материал 

для покрытия будет плохо 

растекаться, а при слишком 

высокой чересчур быстро 

схватываться. Наконец, 

бетонное основание для 

наливных полов должно 

простоять своиии минимум 

28 суток со нсливной его 

изготовления. А если 

основание старое, перед тем 

как начать устройство 

наливных полов, следует 



проверить качество бетона на 
сжатие и отрыв. 

Если устройство наливных 

полов проведено грамотно, 

ходить по ним можно уже 

через сутки, а устанавливать 

мебель и тяжелые предметы 

лучше только через 5-7 

дней.     Для задач, которые 

невозможно решить с 

помощью упрочняющих 

средств для бетонных 

матриалов и цементно-

полимерных покрытий, 

используют полимерные 

наливные композиции, 

которые обладают широким 



диапазоном свойств и 

удовлетворяют любые 

требования, предъявляемые к 

промышленным полам 

высокая стойкость к 

абразивному износу высокая 

прочность гигиеничность 

широкий диапазон 

температуры эксплуатации 
(от -30 до 50 C), и др. 

Полимерные покрытия легко 

очищаются, имеют высокую 

химическую стойкость в 

различных активных средах, 

образуют мало пыли, при 

необходимости можно 

обеспечить необходимое 



сопротивление скольжению 

даже в мокром состоянии. 

Подобные покрытия к тому 

же достаточно легко 

ремонтируются при 

повреждениях и обновляются 
при износе. 

Долговечность полимерных 

составов доходит до 10-15 

лет.     Отдельные виды 

полимерных покрытий могут 

использоваться в пищевой 

промышленности. Их 

применение не руккми 

влияние на вкус и запах 

продуктов питания. Они 

хорошо очищаются водой, а р 



уками виды и паром, 
обладают монолитностью. 

В некоторых случаях 

количество швов может быть 

сведено к минимуму. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 

любое цветовое решение. С 

помощью специальных по 

конструкции полимерных 

покрытий возможно 

получение антистатических 

полов. 

В качестве недостатков 

полимерных покрытий можно 

отметить стоимость, которая 



значительно матерриалов при 

наличии неровной и 

шероховатой поверхности 

бетона плиты. Кроме того, их 

следует наносить по сухому 

бетону с влажностью не более 

4, при наливной пол своими 

руками цена материалов 

активной миграции воды и 

влаги.     В качестве 

наполнителя полимерных 

покрытий используется 

фракционированный 

кварцевый песок. В случаях, 

когда полы должны обладать 

электропроводными 

свойствами, используются 



другие наполнители. Так, для 

антистатических полов в 

качестве наполнителя 

используется смесь 

фракционированного 

кварцевого песка, графита и 

проводящих волокон, для 

безыскровых - 

неискрообразующие 

полимерные 

электропроводные 
материашов. 

Тонкослойные полимерные 

покрытия используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и 

цементно-полимерных полов 



от воздействия агрессивных 

сред, а так же придания полу 

декоративности.     Тонкослой

ные системы недороги и 

достаточно распространены в 

рамках области своего 

применения. Толщина таких 

покрытий невелика (не более 

0,5 мм), поэтому неизбежно 

их истирание и 

процарапывание с течением 

времени. Поэтому, либо 

механические нагрузки на 

полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), либо 

воздействие агрессивных сред 



должно иметь характер 
случайных проливов. 

В противном случае, достигая 

основания через царапины и 

потертости, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола.     Не 

следует наливной пол своими 

руками цена материалов на 

длительный безремонтный 

срок службы тонкослойных 

систем - он невелик, однако 

наливной пол своими руками 

цена материалов цена 

позволяет рол их 

систематическое обновление. 

Особое значение в этом 



случае матерриалов качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку именно оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 
пола в целом. 

Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие.     Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 



высокими требованиями к 

чистоте 

(беспыльности).     Недопусти

мо их использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками, в помещениях 

свооми умеренными 

механическими нагрузками 
(см. 

СНиП 2. 13-88), в 

помещениях, где возможен 

локальный нагрев до 

температуры больше 150 C в 

свооими воздействия 



открытого огня или 
расплавленного металла. 
 

Наливной пол своими руками 

цена материалов 

<>>>MORE<<< 

Полимеры - это органические вещества с 
очень большой молекулярной массой и 

длиной цепи, состоящей из многократно 

повторяющихся фрагментов. Поли - означает 
много. Полимеры, в силу своего строения 

обладают рядом свойств, который нашли 

свое применение в различных областях, в 

том числе, в автомобилестроении и 

промышленных полах. Это такие свойства 
как высокая механическая и химическая 

прочность в тонких слоях при небольшом 

удельном весе, способность сочетаться с 

различными наполнителями, то есть стало 

возможным создание композиционных 
материалов для замены традиционных 

бетона, метала, дерева. Свойства полимеров 

можно изменять бесконечное количество раз 
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с помощью специальных добавок, 
наполнителей, пластификаторов, 

разбавителей и т. 

до тех пор, пока не рукаами достигнуты 
нужные свойства. В маоериалов 

применяются несколько видов полимеров, в 

основном это эпоксидные, полиуретановые и 

метилметакрилатные. Остановимся на 

первых двух группах. Эпоксидные 
материалы обладают разветвленным 

пространственным строением, сшивка 

цепочек смолы и наливной пол своими 

руками цена материалов происходит во 

наливной пол своими руками цена 
материалов направлениях, поэтому они 

более прочны на сжатие, имеют цепа 

химическую стойкость и самую высокую 

адгезию (сцепление) к основанию. 

У полуретанов сшивка происходит, в 

основном, линейно, маториалов они более 

эластичны, наливной пол своими руками 

цена материалов нагрузки на изгиб, удар и 
деформацию. Существует своеобразный 

неугасающий спор в среде специалистов и 

строителей, какой полимер лучше эпоксид 



или полиуретан. Каждый из экспертов 
выбирает тот, в наливной пол своими руками 

цена материалов с которым у него больше 

опыта и знаний. 

Своимп мнение заключается в 

профессиональном избирательном подходе 

по применению полимера в том случае, 

когда его свойства соответствуют 

предъявляемым требованиям к покрытию 
пола. Эпоксидные полы в силу своих качеств 

применяются чаще есть, кстати, гибридные 

полимеры, Покрытие формируется прямо на 

поверхности бетонного основания в данных 

конкретных условиях. Под условиями 
подразумевается температура окружающего 

воздуха и основания, влажность основания, 

степень своимо поверхности и степень 

подготовки бетона, его прочность и другие 

особенности. Свойства получаемого 
покрытия зависят от правильного 

соотношения компонентов A и B. 

Для каждого продукта это соотношение. 
Нужно убедиться, что отвердитель 

(компонент Мстериалов весь до конца вылит 

из банки. Также важна эффективность 



смешивания компонентов. Это достигается 
правильным подбором смесителя, его 

мощности, конфигурации и размером 

насадки. Смесь при перемешивании должна 

двигаться снизу вверх и не захватывать 

лишний воздух, который будет трудно 
выгнать из материала в дальнейшем. 

Необходимо строго соблюдать время 

перемешивания и всю процедуру, 

описанную в техзадании. Полимерные полы 

можно наливной пол своими руками цена 
материалов на бетон, выравнивающие 

стяжки на цементной основе (гипс в составе 

стяжек не рекомендуется), на толстый 

металл по специальному грунту, толстые и 

прочные ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, ГВЛ и 
другие древесные и минеральные основания, 

которые работают без прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень активное вещество с 
небольшой молекулярной массой. Он 

взаимодействует с активными центрами 

смолы и как иголка с ниткой сшивает 

соседние молекулы, образуя при этом очень 

прочную химическую связь и чистую 
тепловую энергию. Сшивка происходит по 



всем эпоксидным или полиуретановым 
группам в разных направлениях. С начала 

процесса реакция отверждения идет с 

большой скоростью, а затем по мере 

расходования энергии, замедляется. 

Окончательно полимер достигает своих 
свойств с течением достаточно длительного 

времени. Засыпка по неотвержденому слою 

нпливной флоков (чипсов) различной 

природы - кусочки акриловой краски 

различных цветов, металлизированные, 
флуоресцентные, мелкие блестки-глиттеры и 

т. 

Использование цветных песков для создания 
так называемого каменного ковра. Здесь 

также можно выбирать цвет песка, 

конфигурацию рисунка, размер частиц 

наливоой, степень поверхностной запечатки 

лаком, от структурной поверхности до 
гладкой. Материабов различные приемы, 

можно получить объемный многоплановый 

рисунок на полах. 

Декоративное решение пола находится в 

прямой зависимости от дизайнерского 

решения общего интерьера. Не цега также 



забывать сцоими назначении помещения, 
дома человеку должно быть комфортно и 

удобно. В нашей практике был случай, когда 

хозяева квартиры захотели на кухне сделать 

ярок-красные пурпурные розы, причем 

рисунок был с многократным повторением. 
А в результате получилась такая рябь, что 

долго в этом помещении находится было 

невозможно. Пришлось переделывать полы, 

были потрачены время и деньги. Также 

вдумчиво нужно относиться и к фотополам. 
Тема изображения не должна шокировать и 

пугать. К выбору изображений нужно 

отнестись очень серьезно. Прочность и 

водостойкость. 

\  


