
Наливной пол своими руками цена материалов. Жидкий линолеум, наливной линолеум 
укладывают на объектах с высокими требованиями к чистоте и умеренными 
механическими нагрузками. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол своими руками 

цена материалов  

>>>MORE<<< 

Прочность покрытие обладает 

исключительной 

устойчивостью к 

интенсивным нагрузкам 

механического, химического 

и термического свойства 

выполненное надлежащим 

образом оно длительно 

сохраняет свои эстетические 

и функциональные 
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характеристики наливной пол 

своими руками цена 

материалов полимерные 3д 

полы купить можно недорого, 

они не требуют специального 

обслуживания, уход за ними 

сводится к обычной уборке 

посредством пылесоса или 
тряпки. 

Наиболее удачно смотрятся 

интерьеры, где оформление 

пола было включено в общий 

дизайн-проект интерьера, т. 

потолок, стены и пол 

выполняются в одной 

тематике (часто рисунок стен 

продолжается в напольном 



покрытии). Такие примеры 

оформления с полами 3д на 

фото также можно найти в 

фотогалерее или на 

тематических сайтах, 

посвященных строительству 

и ремонту. Для ванных 

комнат чаще выбирают 

водную (морскую) тематику 

изображения морских глубин 

с кораллами, красивыми 

растениями и стайками ярких 

рыбок плавающих дельфинов 

небольших морских звезд на 

мелководье крупных 

осьминогов в морской пучине 
и т. 



Для детских спален 

дизайнеры рекомендуют 

использовать яркие рисунки 

позитивной тематики с 

плавными линиями. Если 

ребенок гиперактивен, то 

цвета следует использовать 

спокойные, близкие к 
натуральным. 

Рисунок пола для детской 

можно выбрать вместе с 

малышом, используя фото 

наливных полов в сети 

Интернет. Для гостиных, 

спален выбирают самые 

разные тематики, очень 

красиво позиционируется 



рисунок, изображающий 

крупную гальку в чистой 

воде, ромашковое поле, 

одуванчики и т. также вполне 

гармонично будут смотреться 

однотонные цветные полы. 

Основание для будущего пола 

должно быть однородным, 

прочным, свободным от 

пыли, загрязнений, следов 

масел, 

жиров, отслаивающихся 

участков, также основание 

не должно быть влажным или 

мокрым иметь трещин В 

помещении, где устраивается 

пол, необходимо обеспечить 



отсутствие сквозняков, 

значительного локального 

нагрева поверхности пола 

солнечными лучами и 

проникновение домашней 

живности в рабочую зону 

полимерные составы липкие 

и быстро затвердевают, а 

попавшие мусоринки или 

насекомые (следы от кошки) 

удалить будет проблематично 

Eсли на подготовительном 

этапе была залита бетонная 

стяжка из обычных наливных 
составов (Важно. 

Составы не должны 

содержать гипсовых 



наполнителей), то должно 

пройти не менее 28 суток 

после ее устройства для 

устройства стяжки так же 

можно использовать 

жесткопластичную, 

малоусадочную сухую смесь 

на основе цемента, которая 

высыхает 7 суток. Система 

наливной пол своими руками 

цена материалов покрытий 

промышленного пола 

PRASPAN Пол создает 

условия для эксплуатации 
помещения. 

Помещения, в которых 

происходит производство, 



складирование товара, 

торговля требует особых 

полов - прочных, 

долговечных, надежных. 

Полимерные покрытия 

максимально подходят для 

интенсивной эксплуатации, 

создают самые эффективные 

условия работы в различных 

отраслях промышленности и 

бизнеса. Полимерный пол 

предназначен для 

использования в качестве 

беспыльного монолитного 

покрытия бетонных и 

мозаичных полов. Цель 

разработки полимерных 



полов наливной пол своими 

руками цена материалов в 

создании покрытия, которое 

не имеет ограничений по 

использованию в 

промышленных и 

административных целях. За 

счет ряда уникальных 

свойств, присущих только 

современным полимерным 

материалам, покрытие не 
имеет аналогов. 

Полимерные полы являются 

универсальной и надежной 

защитой интенсивно 

эксплуатируемого пола в 

складских, торговых и 



промышленных помещениях. 

Использование полимерных 

систем для бетонного пола 

обуславливается его 

универсальной 

гигиеничностью материал не 

пылит, легко поддается 

влажной уборке, не имеет 

швов. Такой пол обладает 

высочайшей химической 

стойкостью, наливной пол 

своими руками цена 

материалов, может 

выдерживать интенсивную 

эксплуатацию в 

отрицательных температурах. 

На объектах с высокой 



проходимостью людей и 

техники требуются высокие 

износостойкие и прочностные 

характеристики пола, всем 

этим требованиям 

удовлетворяет полимерный 
пол. 

Наливной пол своими руками 

цена материалов полимерные 

полы применяются для 

эффективной защиты 

бетонных полов от пыли, 

предотвращают их 

предварительный износ и 

разрушение, а также служат 

для защиты от воздействия 

агрессивных сред. Кроме того 



наливные полы применят для 

декоративной отделки 

бетонных, металлических и 

деревянных поверхностей. 

Формирование защитного или 

декоративного полимерного 

слоя полимерных покрытий 

полов с заранее 

определенными свойствами 

происходит непосредственно 

на поверхности нанесения 

при обычных условиях 
окружающей среды. 

Поэтому возможность 

получения прочного, 

долговечного и экономичного 

покрытия без швов и стыков 



на поверхностях практически 

любых конфигураций 

основная отличительная 

особенность и преимущество 

технологии бесшовных 

полимерных покрытий полов. 

Тонкослойное 

полиуретановое покрытие, 

эффективная защита 

бетонных полов от пыления, 

преждевременного износа и 

разрушения, воздействия 

агрессивных сред. Наливной 

пол своими руками цена 

материалов в технических 

помещениях, гаражах, 

паркингах, автомастерских, 



на лестницах. 

Самонивелирующиеся 

полиуретановые и 

эпоксидные покрытия 

предназначены для 

эксплуатации внутри 

помещений в условиях 

средних и высоких 
механических нагрузок. 

Полимерное покрытие на 

основе полиуретана или 

эпоксидных смол, 

универсальное решение для 

торговых, складских, 

производственных 

помещений, пассажирских и 

грузовых терминалов, 



офисов, аудиторий, 

ресторанов, гостиниц, 

спортивных объектов, 

гаражей, коридоров, лестниц 

и помещений общего 

назначения. Полимерное 

покрытие на основе 

полиуретана или эпоксидных 

смол, отличающееся особой 

декоративностью, благодаря 

использованию специальных 

чипсов различных цветовых 

комбинаций. Наливные 

полимерные полы, 

армированные кварцевым 

песком, наиболее 

эффективное решение для 



крытых паркингов, гаражей, 

выставочных залов и прочих 

помещений со средними и 

высокими пешеходными и 
транспортными нагрузками. 

Гладкая антистатическая 

система полимерного 

покрытия для пола в 

помещениях с требованиями 

повышенной пожаро- и 

взрывобезопасности, в 

операторских и машинных 

залах, на производствах 

электронной техники. 

Средняя толщина 1,5 мм. 

гладкая эластичная система 

полимерного покрытия для 



пола в помещениях с резкими 

перепадами температур, 

холодильных и морозильных 

камер. Средняя толщина 1,5 

мм. Гладкая радиационно-

стойкая и дезактивируемая 

система полимерного 

покрытия для пола на 

предприятиях атомной 

промышленности и 

энергетики. 

Средняя толщина 1,5 мм. 

Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 

эпоксидного связующего и 

цветного кварцевого песка, 

обладают максимальной 



стойкостью ко всему спектру 

разрушающих воздействий от 

перемешения тяжелой 

наливной пол своими руками 

цена материалов и грузов, 

интенсивного износа до 

воздействия горячей воды и 
агрессивных сред. 

Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 

цветного эпоксидного 

связующего наливной пол 

своими руками цена 

материалов неокрашенного 

кварцевого песка, 

предназначены для высоких 



механических и термических 
нагрузок. 
 

Наливной пол своими руками 

цена материалов 

<>>>MORE<<< 

Причем уровень декоративности 
определяется только вашим кошельком, 

начиная от простой пигментации и 

заканчивая оформлением ЗД-полов. 
Эпоксидные наливные полы отличаются 

высокой прочностью и влагостойкостью, а 

также инертны ко всем агрессивным 

химическим веществам. Однако у них есть 

существенный недостаток хрупкость. 
Впрочем, этот недостаток можно выявить 

разве что на промышленных объектах, 

уронив что-то весьма тяжелое, в жилых же 

помещениях нужно очень постараться, 

чтобы образовалась хотя бы небольшая 
трещина. Покрытие из эпоксидных смол 

востребовано в помещениях с высокой 

влажностью, а также в помещениях с 
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повышенными требованиями к наливной пол 
своими руками цена материалов стойкости 

пола или его антистатическим свойствам. 

Достаточно часто, особенно на 
промышленных объектах, используются 

эпоксидно-уретановые смеси, которые 

объединяют в себе лучшие качества как 

эпоксидных, так и полиуретановых. Нельзя 

упомянуть и 
метилметакрилатныеотличительным 

качеством которых является способность 

затвердевать за несколько часов. 

Однако это же является их минусом за 20 

минут мастер должен не только замешать, но 

и залить, разровнять и подготовить 

следующую порцию состава. Зато в 

экстренных случаях, когда нужно выполнить 
задачу быстро, метилметакрилатные полы 

незаменимы. 3 Наливные полимерные полы 

технология устройства своими рукамиЛучше 

всего на полимерной основе ложится на 

бетонные, кирпичные и каменные основания. 
Выдержка бетонных оснований перед 

нанесением покрытия должна составлять 

около месяца. Устройство наливных 



полимерных наливной пол своими руками 
цена материалов следует проводить при 

плюсовой температуре и обычной влажности 

воздуха. Допускается и нанесение при 

минусовых температурах, однако в этом 

случае вы должны быть уверены, что 
основание сухое и не содержит замерзшей 

воды. 

Подготовка основания стандартная уборка от 
пыли и грязи, выведение жирных пятен, 

остатков краски. В некоторых случаях 

рекомендуется еще и шлифование, особенно 

если бетонное покрытие достаточно старое. 

В обязательном порядке следует заделать 
мелкие трещины и щели, крупные задуть 

монтажной пеной. Грунтование поверхности 

специальными составами, улучшающими 

сцепление, обязательно, причем не меньше 

двух раз. Бетонные, цементно-песчаные и 
деревянные основания покрываются лаком 

для пола, разведенным в два раза, а 

металлические поверхности клеем-

лейконатом, разбавленным в 5-10 раз. 

Грунт должен полностью высохнуть на это 

уходит не менее 12 часов. Размешивать 



смесь следует без самодеятельности, строго 
следуя инструкции. Обычно на мешок смеси 

25 кг уходит 6-7 литров воды, точную цифру 

вы узнаете из описания. Важно смесь 

наливной пол своими руками цена 

материалов в воду, а не наоборот, иначе 
возникнут комки. 

Для перемешивания следует использовать 

строительный миксер или перфоратор со 
специальной насадкой. По периметру стен 

важно  наклеить понизу демпфирующую 

ленту, чтобы не допустить сцепления стен и 

смеси. Не забудьте выставить перегородки у 

дверей, а также оградить небольшой 
опалубкой трубы заливать смесь вокруг них 

не стоит.  Между отдельными порциями 

смеси старайтесь не задерживаться дольше 

5-10 минут. 

Выравнивать и распределять смесь можно с 

помощью широкой щетки. Обязательно 

проделайте аэрацию свежего покрытия 

игольчатым валиком, чтобы выпустить все 
пузырьки воздуха. Время первоначальной 

полимеризации покрытия Наливной пол 

своими руками цена материалов часов, 



однако для полного затвердевания 
понадобится несколько суток. Все 

материалы сайта REMOSKOP. RU написаны 

специально для данного веб-ресурса и 

являются интеллектуальной собственностью. 

\  


