
Наливной пол своими руками видео цена. Процесс нанесения покрытия состоит их 
нескольких этапов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол своими руками 

видео цена  

>>>MORE<<< 

Пропитывание специальными 

грунтами бетонной 

поверхности. Эта процедура 

обеспечивает сцепление 

полимерного слоя с бетонным 

основанием. При обработке 

основания грунтом 

необходимо чётко соблюдать 

требования производителя, 

сколько материала 
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использовать на квадратный 
метр бетонной поверхности. 

Для соблюдения этих 

требований рабочие 

применяют специальную 

одежду и средства защиты. 

Качественное покрытие 

можно получить, только 

соблюдая все правила 

устройства. Готовиться 

покровный слой. При помощи 

специальной мешалки 

подготавливается полимерное 

покрытие, путём смешивания 

полимерного раствора и 

необходимого цвета. 

Добавляется отвердитель. 



Перед тем, как полимерное 

покрытие можно укладывать, 

наливной пол своими руками 

видео цена отвердитель, 

после чего раствор тщательно 

перемешивается. 

Образование швов во время 

нанесение полимерного слоя 

нежелательно и, чтобы этого 

не допустить, полимерную 

смесь необходимо наносить 

непрерывно, при этом, 

интервал между нанесением 

не должен превышать 10 
минут. 

Чтобы нанесение 

полимерного покрытие 



прошло благополучно, 

необходимо заранее 

проследить, чтобы все 

используемые инструменты 

были самого лучшего 

качества, например, чтобы 

валик не терял ворс при 

укладке смеси и не загрязнял 

покрытие. Нанося покровный 

слой, необходимо соблюдать 

все требования изготовителя 

материала. Одно из 

достоинств полимерных 

полов в том, что из-за 

достаточно высокой 

эластичности используемого 

материала, обновлять 



деформационные швы, 

которые могут 

присутствовать в основании, 

не нужно, как для других 

типов полов. Промышленные 

полы с полимерным 

покрытием можно сдавать в 

эксплуатацию не ранее, чем 

через 24 часа после 
окончания работ. 

За 72 часа наступает полная 

химическая стойкость, в это 

время, полимерное покрытие 

необходимо защищать от 

воздействия пыли, 

агрессивных сред, грязи и 

значительных механических 



нагрузок, только в случае 

соблюдения всех требований 

полимерные полы будут 

обладать надлежащим 

внешним видом. Полимерные 

полы представляют собой 

монолитные покрытия на 

основе полимеров и 

пигментов, наносимые 

непосредственно на бетонные 

основания. 

Такие покрытия применяются 

для проектирования полов 

как промышленного, так и 

гражданского назначения. 

Область применения 

полимерных полов включает 



наливной пол своими руками 

видео цена себя предприятия 

химической и пищевой 

промышленности, магазины и 

супермаркеты, складские 

помещения и 

производственные цеха, 

автосервисы и парковки. 

Полимерные полы 

максимально устойчивы к 

износу и способны в течение 

долгих лет сохранять свой 

первозданный цвет и 

структуру. Они легко 

очищаются от грязи и пыли, 

не требовательны в 



обслуживании и просто 
ремонтируются. 

При относительно невысокой 

стоимости полимерные полы 

обладают долгим сроком 

эксплуатации, который в 

среднем составляет 15 лет. 

Внешний вид таких 

напольных покрытий имеет 

высокие эстетические 

качества. Благодаря наливной 

пол своими руками видео 

цена синтетических лаков и 

красок, наливные 

полимерные полы могут 

иметь любую структуру и 

цвет. Кроме того, их 



поверхность может быть 

глянцевой или матовой, в 

зависимости от потребностей 

заказчика. Цена полимерного 

пола будет зависеть от 

нескольких основных 

параметров, среди которых 

площадь поверхности, 

производитель материалов и 
комплектующих. 

Также в стоимость 

полимерного пола 

включается набор услуг, 

необходимых для реализации 

проекта по его устройству. 

Получить подробную 

информацию, а также задать 



интересующие вопросы по 

стоимости полимерного пола, 

можно обратившись к 

консультантам нашей 

компании. Наливные 

полимерные полы 

различаются по своему 

составу наливной пол своими 
руками видео цена толщине. 

Чаще всего для их 

изготовления используется 

полиуретан или эпоксид. 

Данные полимерные 

покрытия обладают 

эластичностью, 

устойчивостью к ударам и 

химическому воздействию. 



Они универсальны и 
экологически безопасны. 

Их часто устанавливают на 

предприятиях общественного 

питания, в торговых и 

развлекательных центрах, в 

офисах и жилых домах. 

Полимерные полы, в основе 

которых полиуретан - это 

надежные и долговечные 

покрытия, которые 

выдерживают резкие 

перепады температур и 

практически не 

восприимчивы к 

механическим повреждениям. 

Аналогичными 



характеристиками обладают 

эпоксидные полы, которые, к 

тому же, идеально подходят 

для эксплуатации в условиях 

повышенной влажности. Они 

устойчивы к воздействию 

химических веществ, таких 

наливной пол своими руками 

видео цена кислоты, щелочи 

и растворители. Могут 

использоваться как внутри 
помещений, так и снаружи. 

Такие покрытия широко 

применяются для устройства 

промышленных полов. 

Технология устройства 

наливных полимерных полов 



предусматривает несколько 

основных этапов. Их четкое 

выполнение позволяет 

создать качественное 

напольное покрытие, которое 

будет служить долгое время, 
не требуя ремонта. 
 

Наливной пол своими руками 

видео цена 

<>>>MORE<<< 

Загрязнения. Как уже было сказано выше, 
одним из ключевых требований к основанию 

является чистота поверхности. Так, 

например, перед устройством полимерного 
пола необходимо удалить все остатки 

старого покрытия, битума и прочих 

материалов. Это можно сделать путем 

соскабливания, дробеструйной очистки или 

алмазного шлифования. 
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Причем обработку необходимо 
осуществлять на такую глубину, чтобы 

полностью удалить имеющиеся пятна, 

засорения. Также следует учитывать, что 

наливной пол своими руками видео цена 

качественное и наливной пол своими руками 
видео цена удаление различных загрязнений 

способны обеспечить только разного рода 

механические средства. 

К наливной пол своими руками видео цена 

оптимальных методов очистки бетонной 

поверхности перед укладкой наливного пола 

можно отнести следующие Шлифовка 

основания мозаично-шлифовальными 
машинами с алмазными или корундовыми 

абразивными сегментами. Данный метод 

позволяет не только удалить любые 

загрязнения, снять верхний поврежденный 

слой, но и одновременно затереть сколы и 
трещины. Кроме того, свежий слой бетона, 

который обнажается во время шлифовки, 

имеет очень высокую адгезию с 

полимерными материалами. 

Кислотная промывка (кислотное травление). 

Этот метод не рекомендуется использовать, 



так как процесс самой очистки очень сложно 
контролировать. К тому же, с помощью 

кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). Кроме того, 

агрессивный состав может проникнуть в 
поры бетона. В результате, произойдет 

окисление арматуры, что негативно скажется 

на долговечности поверхности. А 

дальнейшая адгезия полимерного покрытия 

к основанию будет весьма слабой. 

Растворители. При их применении масла и 

прочие загрязнения проникают в бетон еще 

глубже и через наливной пол своими руками 
видео цена время вновь возвращаются на 

поверхность бетонного основания, при этом 

оказывая негативное влияние на наливной 

пол. Пыль и мусор. В завершении работ по 

подготовке бетонного основания к 
устройству полимерного пола 

осуществляется уборка образовавшейся 

пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В качестве 

основного материала применяется 
полимерная грунтовка глубокого 



проникновения. Благодаря особому составу 
и свойствам, она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного основания, придает 

и значительно улучшает адгезионные 

качества и одновременно обеспыливает 

поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 

который обеспечивает довольно 
равномерное распределение материала. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 

битумных плит, покрытия наливной пол 

своими руками видео цена цемента на основе 

магнезиального вяжущего вещества, 
синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 

с использованием полимерного компаунда 

на основе эпоксидной смолы, отвердителя и 
кварцевого наполнителя. 

Смешанные в определенных пропорциях, эти 

компоненты образуют состав, который 
максимально эффективно справляется с 

задачей по устранению неровностей. 

Нанесение и распределение полимерного 



компаунда осуществляется обычными 
зубчатыми шпателями. 

По окончании работ выдерживается 

технологический перерыв в 24 часа. За это 
время выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать необходимую 

прочность. В завершении уже обработанная 

полимерным компаундом поверхность 

повторно шлифуется мозаично-
шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных полов 

осуществляется методом разлива материала 
на поверхность. 
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