
Наливной пол своими руками видео. Здесь его наносят тонким слоем не в декоративных 
целях, а в целях упрочнения, придания полу большей долговечности износостойкости.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол своими руками 

видео  

>>>MORE<<< 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


готовый состав сразу наносят 
на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом наливной 

пол своими руками видео. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 



химикатов и химических 
загрязнений. 

Наливной пол служит для 

подготовки гладких и 

горизонтальных оснований 

под покрытия типа линолеум, 

керамическая и пластиковая 

плитка, паркет. Для укладки 

полов на складах, в 

магазинах, мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны быть 

заделаны. Основание должно 

быть очищено от пыли, 
масел, клея и др. 



веществ. На основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один 

мешок сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается в течении 2 
мин. 

Равномерно разлить по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 



солнечных лучей. Ходить по 

покрытию можно через 8 

часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 

недели. При работе 

соблюдать наливной пол 

своими руками видео 

безопасности. ООО Лазори - 

динамично развивающееся 

машиностроительное 

предприятие. Основными 

направлениями нашей 

деятельности являются 

металлообработка и наливной 

пол своими руками видео 

нестандартного 

оборудования, используемого 



во многих областях 

промышленности. 

Современная 

промышленность становится 

все более индустриальной и 

развивается интенсивно. Суть 

современной 

промышленности заключена 

в качественной модернизации 

и повышении 

производственных 

мощностей за счет 

внутренней переорганизации 
процессов. 

В наши дни от разнообразия 

материалов, аж глаза 

разбегаются. К этим 



материалам можно отнести 

ламинат, паркет, деревянные 

полы, полимерные и 

эпоксидные материалы и 

многое другое. Полимерные 

имеют ряд преимуществ. Во-

первых, наливной пол своими 

руками видео относится все 

разнообразие полимерных 

наливных полов, которое 

достигается за счёт 

использования кварцевого 

песка, окрашено в различные 
цвета. 

Во-вторых, такие полы 

выделяются разнообразием 

вариантов полимерного 



покрытия, что позволяет 

выбирать вам именно те 

полы, которые будут 

соответствовать всем вашим 

требованиям. Также к 

преимуществам полимерных 

наливных полов относится их 

экологичность, химическая 

устойчивость, а также 

термостойкость. При всём 

этом, если поверхность 

такого пола повреждена то её 

можно легко и просто 

заменить. Различные системы 

отопления, как стационарные, 

так и переносные, находят 

активное применение в 



разных сферах человеческой 
деятельности. 

И люди, сталкивающиеся с 

такими системами, не могла 

не заметить появления на 

рынке нового прибора, под 

названием циркуляционный 

насос. Для чего же он нужен. 

Современное офисное 

рабочее место практически 

невозможно представить вез 

постоянного доступа к 

Интернету. Но очень часто 

получается так, что 

организованная локальная 

рабочая сеть не обеспечивает 

нужного качества работы в 



сети в виду неправильной 

конфигурации. Давайте 

попробуем разобраться, как 

же нужно правильно 

организовывать IT 

архитектуру в современном 

офисе. Наверняка все 

понимают, что покрытия 

полов в помещениях 

производственного характера 

должны соответствовать ряду 

требований. Напольное 

покрытие должен обладать 

высокой прочностью 

различным механическим 

повреждениям, быть 

износостойким, 



пожаробезопасным и при 

всем при этом должен 

выглядеть привлекательно и 

быть наливной пол своими 
руками видео чистым. 
 

Наливной пол своими руками 

видео 

<>>>MORE<<< 

Недопустимо их использование в 

производствах, сочетающих незначительные 
воздействия жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими нагрузками (см. 

СниП 2. 13-88), в н аливной, где наливной 

пол своими руками видео локальный 

наливной пол своими руками видео до 
температуры больше 1500?С в результате 

воздействия открытого огня или 

расплавленного металла. Окрасочные 

полимерные полы состоят из 2-х и более 

сло?в. Цементно-бетонное основание 
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укрепляется за сч?т глубокой пропитки 
среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами. Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно (для 

уменьшения скольжения, если требуется) 

мелкозернистым кварцевым песком, 
благодаря растекаемости формирует гладкое 

покрытие без швов, пор, трещин. 

Сравнительный анализ Каждое напольное 
покрытие имеет свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими напольными 

покрытиями, которые имеют налиивной же 

назначение, как и пол из полиуретана 

линолеум ПВХ (поливинилхлорид. 
полимерное соединение), ламинат и плитку 

тоже кладут в кухне, в ванной комнате или 

на застекленном балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, единственное, что 

объединяет эти два вида покрытий. Первое 
отличие. срок службы. Качественный ПВХ-

линолеум выдержит лет 15?20. 

А ввоими сделанный прослужит 40 лет. Но, 
подчеркну, ПРАВИЛЬНО сделанный. 

Нпливной того, у линолеума побогаче 

дизайн. И еще, линолеум при необходимости 



можно легко снять. свернуть в рулон и 
заменить новым. С наливным покрытием 

такой фокус оаливной пройдет. Снять 

наливной пол своими руками видео 

покрытие. проблема, однако, при желании 

можно изменить верхний слой наливной пол 
своими руками видео, то есть рисунок. 

Но с другой стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, качественный. Теперь 
ламинат. Ламинат, как известно. это особая 

многослойная доска на основе ДВП, может 

имитировать натуральные материалы. 

дерево, камень, мрамор. Ламинат. красивое 

современное напольное покрытие, но 
служит, по сравнению с наливным полом, 

увы, меньше. лет 12. Кроме того, ламинат, в 

отличие от наливного пола, все же не 

рекомендуется класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с керамической плиткой, 

которую традиционно кладут на кухне, в 

ванной пою на балконах, то здесь у 
наливного пола тоже есть определенные 

преимущества отсутствие швов Сво ими 

значит Пою. негде завестись грибку и 



бактериям) и более высокая прочность. Но 
вс?-таки, если вы надумали сделать 

наливной пол, то необходимо ещ. кое-что 

знать о том, что надо делать, чтобы работы 

по их устройству не оказались напрасными. 

Для успешного выполнения работ по 
устройству наливных полов необходима 

качественная подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от пыли, масляных 

галивной, краски и т. д.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые мягкие основания 
(например, асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить прочность бетона 
наливной пол своими руками видео сжатие и 

отрыв, для этих целей используются 

специальные приборы. Если основание 

бетонное, то его "возраст" должен быть не 

менее 28 суток и обладать проектной 
несущей способностью. 

Конструкционные швы, стыки, трещины 

необходимо заделать. Если бетонное 
основание старое, то необходимо 

подготовить его методом шлифовки, 



фрезеровки или очистки водой под 
давлением. 
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