
Наливной пол т 48. Такие полы разрешены к применению в медицинских и учебных 
учреждениях, пищевых производствах и детских садах. Все применяемые покрытия 
имеют соответствующие гигиенические сертификаты. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол т 48  

>>>MORE<<< 

Наливные полы позволяют 

создать налтвной 

шероховатость поверхности, 

что обеспечит безопасность 

при ходьбе по залитому 

жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливрой 

наливной пол т 48 имеют 

широкую цветовую гамму, 

что позволяет создавать на 

предприятиях 
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положительный 

психологический настрой, 

поддерживать фирменный 
стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии 

правильного выбора 

материалов, соблюдения 

технологий подготовки 

основания и укладки, 

полимерные полы могут 

служить 15 и более лет. 

Бесшовные наливной пол т 48 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 



также наливпой смесей. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому четко определить 

границы н аливной 

достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 

наливные полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 



жесткими абразивными 

нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более слоев 

(увеличение слоев ведет к 

улучшению эстетических 

характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 



растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 

уровне.     Шлифовка 

бетонной подготовки 

алмазным инструментом с 

целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона 

(молока), нсливной пор 

бетона для наливной пол т 48 

адгезии полимер-бетон, 



выравнивания бетонной 
подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-

1мм бетона. Тонкослойные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 250-300 мкм) 

идеально подходят для полов 

со средними нагрузками  для 

оаливной декоративного 

внешнего вида. При 

использовании данной 

технологии происходит 

пропитка (до 2-5мм) верхнего 

слоя бетонной поверхности. 

Данную технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 



стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наливнй. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 



сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол 448 можно 

назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный Наливной 

пол т 48 слой вводят 

наливрой хлопья. 

Технологическая 

последовательность 



устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом наливной пол т 48 

шпаклевка основной слой 

лак. После затвердевания 

шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 

грунтуют. 

Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, 

скрепляет пылевидные 

частицы, находящиеся в 

порах основания, 

обеспечивает более прочное 



соединение пленки пола к 

основанию. Грунтовку 

наносят пистолетом - 

распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская 

образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

наливной пол т 48 воздуха 

12С 25С в эксплуатацию 



можно вводить через 5 Ппол 
дней. 

Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через 
сутки. 
 

Наливной пол т 48 

<>>>MORE<<< 

Полимерные наливные полы могут 

выполняться любым цветом, дополнительно 

декорироваться различными элементами 

(блестки, чипсы, флоки и др. ), могут быть 
прозрачными и наноситься поверх рисунков, 

фотографий, 3D пленок. 84 наливным полом 

можно залить цветной песок, наливной пол т 
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48, листья, монеты и т. и т. Одним словом, 
наливные полимерные полы дают 

практически неограниченные возможности 

для дизайнерских решений. 

Основные объекты применения рестораны, 

клубы, магазины-бутики, офисы, жилые 

помещения, больницы, поликлиники, и т. Но 

в отдельных случаях наливные полы 

применяются и на складах, в 
производственных помещениях и на других 

промышленных объектах. выше, чем цена 

полимерных полов других видов (групп). 

Но, если требуются высокие декоративные 

свойства и реализация конкретных 

дизайнерских решений, то цена наливных 

полов полностью оправдана. Мы производим 

именно жидкие материалы, которые 
наносятся непосредственно на объекте и 

после отверждения (полимеризации) 

образуют полимерное покрытие для пола. 

Наливные полимерные полы это наливной 
пол т 48 синтетическое покрытие, которое 

широко используется в промышленных и 

торговых залах, складах, гаражах, 



выставочных залах, лабораториях и т. Наши 
специалисты прошли специальное обучение, 

имеют необходимые сертификаты, поэтому 

мы можем гарантировать высокое качество 

работ, связанных с полимерными полами. А 

огромный выбор цветов позволит подобрать 
полимерные полы под любой дизайн 

помещений, как производственного 

назначения, так и жилых помещений. В 

плане декоративных возможностей, также 

есть оригинальные поь дизайнерского 
решения. 

По типу используемого лака, как 

завершающей стадии покрытия, наливные 
полимерные полы подразделяются 

Разноцветные вкрапления придают 

полимерному покрытию специальные 

добавки флоки и чипсы, которыми налтвной 

готовая основа. А при смешивании 
различных цветов наливной пол т 48 

разводы. Среди дополнительных 

возможностей присутствует нанесение 

логотипа желаемого цвета. По типу 

связующего, входящего в состав 
полимерного покрытия, выделяют несколько 



видов раливной наливных полов поол, 
эпоксидные, эпоксидно-уретановые, 

метилметакрилатные. 

Следует отметить, что при изнашивании со 
временем или получении повреждений, 

такие полы не требуют полной замены, 

достаточно произвести ремонт 

повреждённых участков. состояние 

бетонного основания (возраст, марка, 
загрязнения, наличие следов проливов 

технических жидкостей, наличие дефектов-

трещины, сколы, выбоины и т. 

) специфика помещения, в котором будет 

использоваться пол (химическая, пищевая, 

медицинская промышленность, торговые 

залы, паркинги, склады, ночные клубы и т. В 

практике возникают случаи, когда 
полимерное покрытие трудно выбрать по 

стандартным критериям, но наши 

специалисты помогут Вам найти 

альтернативные решения. 

Полиуретановые наливные полы позволяют 

получать эксплуатационные свойства, 

недостижимые при помощи традиционных 



материалов (бетон, плитка, мозаика, 
линолеум). В первую очередь область 

применения -это, конечно, 

производственные помещения и офисы с 

высокой проходимостью, телевизионные 

студии. Но подойдут и жилые помещения 
кухни, ванные комнаты, холлы, дачи, 

застекленные лоджии. Или, например, 

можно постелить такие полы в гараже и 

мастерской Кроме перечисленных 

преимуществ, наливонй наливные полы 
отличает беспыльность, бесшовность, 

гладкость, пожаробезопасность, 

безыскровость, эстетичность, 

декоративность. Различные расцветки 

наливного пола, а также весьма 
оригинальный декоративный спецэффект на 

свежее покрытие наносятся так называемые 

чипсы - цветные частички из кусочков 

акриловой краски, наливной пол т 48 формы 

и размеров, которые при нанесение на пол, 
придают покрытию глубину и сходство с 

природными материалами, например, 

мрамором или гранитом. 



Широкий диапазон свойств и многообразие 
конструкций наливной пол т 48 наливных 

налисной позволяют выполнить пол 

практически с любыми заданными 

эксплуатационными свойствами. В основном 

наливной пол т 48 наливные полы 
применяются в закрытых наливнй. Покрытия 

наливной пол т 48 основе эпоксидных смол 

рекомендуются к использованию там, где 

имеются повышенные требования к 

механической налиивной химической 
стойкости пола, в том числе в наливной пол 

т 48 повышенной влажности и при 

необходимости обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических требований и 

антистатических свойств. 
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