
Наливной пол т45. Специальные свойства полимерных наливной пол т45 бетона, 
наливной пол т45 полимерный пол, антистатичный полимерныйпол, нливной полимерный 
пол.          Полимерные пропитки и полиуретановые лаки применяются для обеспыливания 

бетонных полов  и упрочнения поверхности слабых бетонов, упрочнение и обеспыливание 
ЦПС стяжек,  пропитки защиты металлов от корозии,  пропитка и  защита от высолов и 

влаги любых минеральных оснований. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол т45  

>>>MORE<<< 

Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 

дней, стяжка 5 дней. 

Полимерные полы дают 

большой простор для 

фантазии, предоставляя 

возможность для создания 

неповторимого и стильного 

интерьера в Вашем доме. От 

элегантных белых полов до 
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полов с 3D-эффектом, от 

ярких цветных полов до 

полов с нанесением 

трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть 

цвета полимерного пола и 

подобрать их для своего 
интерьера Вы можете в ). 

Промышленные полимерные 

полы и покрытия. 

Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. - Промышленные 

полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, 

пропитка наливной пол т45 



обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. Объект г. СПБ, 
Кубинская улица. 

(складской терминал). Склад 

1, 2, 3. 4400 м2. Устройство 

полимерной полиуретановой 

пропитки. Обеспыливание и 

упрочнение пола. 

Промышленные иол полы. 

Объект г. СПб, Театр 

Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное 

помещение зрительного зала, 

450 м2.  Устройство 

полимерной полиуретановой 

упрочняющей 



обеспыливающей пропитки 

бетонного основания.  Объект 

г. СПб, Улица Орджоникидзе. 

Школа и Детский сад, общая 
площадь 2000 м2. 

Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 

лестничные марши. Объект г. 

СПБ, пр. Александровской 

фермы (складской терминал). 

Рампа с пандусами, гараж, 

площадь 1645 м2.  Ремонт и 

устройство полимерной 

пропитки на рампе. 

Устройство 



кварцнаполненного не 

скользящего покрытия по л 

пандусах. Устройство 

упрочняющего полимерного 

наливной пол т45 в гараже. 

Промышленное полимерное 
покрытие. 

В последние годы в 

Республике Беларусь 

значительно увеличились 

объемы применения 

полимерных покрытий полов 

различных типов от 

тонкослойных окрасочных 

толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных 

высоконаполненных 



толщиной до 20мм (Ромпокс, 

Ромпур, Вискасид, Налиной, 

Асодур (ФРГ), Эполис 

(Польша),Укрет, Эписол 

(Швеция), Ризопокс, Диапол, 

Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, 

Полибетонокс, система МЭП 

(РБ) и др. Это обусловлено, 

прежде всего как 

повышением требований к 

физико-механическим, 

санитарно-гигиеническим и 

декоративным свойствам 

полов, так и бесспорными 

достоинствами полов на 

полимерных связующих 



Полимерные наливные полы 

получили распространение в 

производственных цехах 

различного назначения на 

предприятиях 

машиностроительного 

нпливной, в пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической, 

химической, 

нефтехимической, легкой, 

электронной 

промышленности, а также в 

больницах, в 

административно-бытовых и 

складских помещениях, на 

открытых площадках и т455. 



Весьма привлекательным 

фактором при устройстве 

полимерных наливных 

покрытий полов является 

кажущаяся простота 

устройства. При наличии 

технического наливной пол 

т45 по рецептуре и 

технологии применяемых 

двух- или трехкомпонентных 

материалов, а также 

несложного оборудования 

инвентаря строительные 

организации смело берутся за 

выполнение работ по 

устройству наливных полов. 

Как известно, полимерные 



связующие весьма недешевый 

материал, поэтому 

экономичность полимерных 

полов напрямую зависит от 

конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной 

гонке, без которой на 

сегодняшний день не 

выполняется ни одна 

объемная работа, 

предприятия идут на 

максимальное упрощение и 

удешевление покрытия, что 

не всегда приводит к 

ожидаемым результатам по 

повышению долговечности 

покрытий полов полимерные 



полы не выдерживают 

воздействия даже 

механических нагрузок, и при 

жестких условиях 

эксплуатации выходят из 

строя. 

Прежде всего мы бы хотели 

рассмотреть вопросы 

применения полимерных 

покрытий полов на 

предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической 

отраслей, где устройство 

полимерных полов диктуется 

не только эстетическими и 

наливной пол т45 факторами, 

по л и опл стойкостью по 



отношению к воздействию 

комплекса разрушающих 

факторов Мозаичные и 

бетонные полы налиуной с 

применением наливной пол 

т45 уплотняющего слоя с 

добавлением полимерных 

эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали 

проведенные исследования и 

практический опыт 

применения, ограниченно 

долговечны из-за цементного 

вяжущего, нчливной в этих 

материалах и 

разрушающегося под 



воздействием агрессивных 
сред. 

Содержащиеся в сырье и в 

продуктах переработки 

предприятий пищевого 

наливной пол т45 и мясо-

молочной промышленности 

составляющие при контакте с 

цементным вяжущим бетона 

приводят к наливной пол т45 

его разрушению. Например, 

при производстве пива, 

комплекс его составляющих 

органические кислоты 0,15-

0,14( в том числе муравьиная 

кислота в количестве 20 мгл, 

уксусная 130 мгл, лимонная 



88 мгл, молочная 31 мгл, 
янтарная 41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при 

проливе на бетонные 

наливной пол т45 т54 полы 

вступают в химическое 

взаимодействие с 

кальциевыми составляющими 

цементного камня свободной 

еол, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и 

наливной пол т45, образуя 

молочная кислоту В 

результате этих процессов 

образуются продукты или 

растворимые в воде, как, 

например, соли молочной и 



уксусной кислот или же 

трудно-растворимые соли 

наливной пол т45 и т455 

кислот, которые 

кристаллизуясь, 

увеличиваются налливной 

объеме, разрушая при этом 
бетонные и мозаичные полы. 

Разрушающее действие 

оказывают также и остальные 

компоненты сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. 

Сахара при воздействии с 

минералами цементного 

камня образуют 

легкорастворимые сахараты 

кальция Аналогичная картина 



разрушения цементного 

камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на 

предприятиях 

безалкогольных напитков 

(воздействие растворов, 

эфирных масел, сахара, 

глюкозы, фруктозы, 

сахарозы, мальтозы, 

лимонной кислоты, наливой 

газа, чистой и умягченной 
воды, дрожжей и т. 
 

Наливной пол т45 

<>>>MORE<<< 

Наливной пол т45 Покрытие Полимерспорт 

представляет собой бесшовное, пористое, 

водопроницаемое покрытие основу наливной 
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пол т45 составляет  резиновая крошка и 
полимерное связующее. Полимерные 

наливные полы изначально создавались для 

нужд производства, но уникальность 

используемых материалов позволила 

значительно расширить сферу их 
применения. 

Эстетический внешний вид, устойчивость к 

механическим нагрузкам, химическим 
веществам, высокая износостойкость - это 

далеко не полный перечень преимуществ 

которые делают наши полы достойными для 

Вашего рассмотрения. Но, каждая работа 

начинается с этапа подготовки. Высотки 
содержат перекрытия из железобетонных 

наливной пол т45, с массой неровностей. Но, 

и сама установка не предусматривала 

перепады высот, так как в двух 

противоположных углах комнаты они могут 
составлять от 5 и более см. Первые 

производятся из различных марок цемента и 

песка, разведенных водой в соответствии с 

определенными пропорциями. Иногда в 

смесь добавляют наполнители в виде 
керамзита и других компонентов, а также 



добавок в виде клея ПВА, стиральных 
порошок и так далее. 

Последние 2 вида представляют больший 

интерес. Разравнивающиеся наливные 
бетонные наливной пол т45 называются еще 

стартовыми или черновыми, с толщиной 

слоя более 1 см. В итоге получается прочная 

и ровна плоскость. Самовыравнивающиеся 

смеси устанавливаются сверху на черновую 
стяжку с толщиной слоя более 2 мм. 

Благодаря своей пластичности и текучести 

они устраняют все изъяны черновой сяжки и 
образуют точный уровень горизонта. Однако 

относятся они к данному виду только 

формально, так как идеально ровная 

поверхность не получается без человеческих 

рук наливной пол т45 соответствующих 
инструментов. 

Но, такое покрытие нуждается в облицовки, 

например благодаря укладке плитки на пол, 

ламината, линолеума, паркетной доски. 
Каждая комната благодаря такому 

финишному слою становится современной, 

но через определенный промежуток 



наливной пол т45 полы требуют реставрации 
либо полной замены. Но, что применить для 

пола в помещении с высокими наливной пол 

т45 требованиями, большой проходимостью 

и срок службы которого будет 10 лет. 

Хочется установить что-то новенькое, 

необычное, уникальное? На эти вопросы 

сегодня ответ найден. Наливные 

полимерные полы изготавливаются из 
специализированных материалов, которые 

устойчивы к влиянию со стороны различных 

кислот, щелочей и других агрессивных 

веществ. 

Именно поэтому они устанавливаются как на 

дачах, так и в квартирах, а также гостиницах, 

ресторанах, больницах и других 

учреждениях. Эпоксидно-уретановые, 
наиболее ударопрочные и устойчивы к 

агрессивным средам. Чаще всего 

укладывается такое покрытие в местах с 

высоким движением людей 

Метилметакрилатные, лучше всего подходят 
для неотапливаемых помещений. Благодаря 

высокой адгезии с основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов при 



температуре даже до 20C. Полимерные полы 
наливной пол т45 хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, камня. Вне 

зависимости от толщины данного основания 

1,5-5 мм. 

Получается гладкая горизонтальная 

поверхность с высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до 50 лет. Что 

наливной пол т45 из выше перечисленного 
больше всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец зависит только от 

предпочтений и вкусов каждого из нас. 

Поэтому давайте прежде, чем сделать выбор 

рассмотрим характерные черты каждого 
покрытия. 
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