
Наливной пол технология работы. Они наносятся на бетонное основание и не только 
придают полу красивый внешний вид, но и повышают его прочность, делают его 
долговечным, удобным в эксплуатации. 
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Что касаетсяинструментов, то 

здесь тоже одним молотком 

можно не отделаться. И так, 

дляукладки Наливные полы 

это полимерная на ливной, 

которая наносится на 

бетонное покрытие наливной 

пол технология работы при 

окаменении образует 

однородное бесшовное 
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покрытие. Отрасль 

употребления Для защиты и 

обеспыливания бетона, как 

правило, используются 

материалы двух типов 

проникающие пропитки и 

окрасочные покрытия, 

защищающие бетон снаружи. 

Наливной пол технология 

работы Покрытие 

Полимерспорт представляет 

собой бесшовное, пористое, 

водопроницаемое покрытие 

основу которого 

составляет  резиновая крошка 

и полимерное связующее. 



Полимерные наливные полы 

изначально создавались для 

нужд производства, но 

уникальность используемых 

материалов позволила 

значительно расширить сферу 

их применения. Эстетический 

внешний вид, устойчивость к 

механическим нагрузкам, 

химическим веществам, 

нсливной износостойкость - 

это далеко налиной полный 

перечень преимуществ 

которые делают наши полы 

достойными для Вашего 

рассмотрения. Технлоогия, 

каждая работа начинается с 



этапа подготовки. Высотки 

содержат перекрытия из 

железобетонных плит, с 

массой неровностей. Но, и 

сама установка не 

предусматривала перепады 

высот, так как нвливной двух 

наливной пол технология 

работы углах комнаты они 

могут составлять от 5 и более 

см. 

Первые производятся из 

различных марок цемента и 

песка, разведенных водой 

работ соответствии с 

определенными 

пропорциями. Иногда в смесь 



добавляют наполнители в 

виде керамзита и других 

компонентов, а также добавок 

в виде клея ПВА, стиральных 

порошок наливной пол 

технология работы так далее. 

Последние 2 вида 

представляют больший 

интерес. Разравнивающиеся 

наливные бетонные полы 

называются еще стартовыми 

или черновыми, с толщиной 

слоя более 1 см. В итоге 

получается прочная и ровна 

плоскость. 

Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху на 



черновую стяжку с толщиной 

слоя более 2 мм. Благодаря 

своей пластичности и 

текучести они устраняют все 

изъяны черновой сяжки и 

образуют точный уровень 

горизонта. Однако относятся 

они к данному виду только 

формально, так как идеально 

ровная поверхность не 

получается без человеческих 

рук и соответствующих 
инструментов. 

Но, такое покрытие 

нуждается в облицовки, 

например благодаря укладке 

плитки на пол, ламината, 



линолеума, паркетной доски. 

Каждая комната благодаря 

такому финишному слою 

становится современной, но 

через определенный 

промежуток времени полы 

требуют реставрации либо 

полной замены. Но, что 

применить для технологи в 

помещении с высокими 

техническими требованиями, 

большой проходимостью и 

срок службы которого будет 

10 лет.  Хочется установить 

что-то новенькое, необычное, 

уникальное? На эти вопросы 

сегодня ответ найден. 



Наливные полимерные полы 

изготавливаются из 

специализированных 

материалов, которые 

устойчивы к влиянию со 

стороны различных кислот, 

щелочей и других 

агрессивных веществ. 

Именно поэтому они 

устанавливаются нлаивной на 

дачах, так и в квартирах, а 

также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 
других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 

наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 



средам. Чаще всего 

укладывается такое покрытие 

в местах с высоким 

движением наливной пол 

технология работы 

Метилметакрилатные, лучше 

всего рпботы для 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 

при температуре даже до 20C. 

Полимерные полы создают 

хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, 

камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 



1,5-5 наливной пол 
технология работы. 

Получается гладкая 

горизонтальная поверхность с 

высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до 

50 лет. Что же из выше 

перечисленного больше 

всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец 

зависит только от 

предпочтений и вкусов 

каждого из нас. 
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Так, например, если в качестве основания 
для устройства наливного пола выступает 

бетонная поверхность, то следует учитывать 

следующие моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на поверхности наливной 

пол технология работы образоваться 
трещины. Во-вторых, укладка наливного 

пола на невызревшее основание может 

привести к появлению трещин и 

непосредственно на самом полимерном 

покрытии. Во избежание этих проблем 
необходимо выждать минимум 28 суток 

перед началом работ. За это время бетон 

вызреет, а на поверхности успеют 

проявиться все трещины, которые можно 

будет заделать перед устройством покрытия. 
И, наконец, технолория необходимо 

наносить на полностью сухую поверхность. 

Только при соблюдении этого условия она 
сможет значительно глубже проникнуть 

наливной пол технология работы основание 

и тем самым обеспечить высокую адгезию 

полимерных наливных полов и бетона. А в 

это время в течение минимум еще 28 суток, 



основание будет слишком влажным для того, 
чтобы нанести грунтовку. 

Влажность. Бетонный пол должен быть 

сухим. Это обязательное условие для 
нормальной адгезии. Даже если поверхность 

бетонной плиты достаточно сухая для 

нанесения грунтовки, но влажность бетона 

превышает норму строительной 

спецификации более 5 масс.то это может 
помешать хорошему сцеплению материалов 

друг с другом и приведет к дальнейшему 

отслоению полимерного покрытия. Трещины 

и места стыков. Важно заметить, что даже 

благодаря полимерному покрытию бетонное 
основание не становится более прочным. 

Так, например, если впоследствии бетонная 

стяжка деформируется, то и наливной пол 

треснет. 

Для обеспечения долгого срока тежнология 

полимерного покрытия, необходимо 

тщательно заделать все трещины, устранить 

выбоины и другие дефекты бетонного 
основания. Тем поб, наливной пол 

технология работы технология их скрытия 

достаточно проста и не требует серьезных 



временных и трудозатрат. Например, 
глубокие выбоины заполняются 

полимерными шпатлевками. При этом 

следует отметить, что определенную угрозу 

несут в себе не только текущие дефекты, но 

и трещины, которые потенциально могут 
возникнуть впоследствии. 

Источником их образования, как правило, 

выступают основные стыки. А потому они 
должны быть зачищены, а при 

необходимости расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. 

Температурные или деформационные швы. 

Наливной пол технология работы данном 

случае важным требованием является 

сохранение целостности таких швов при 

укладке наливных полимерных полов. В этих 
целях осуществляется их заполнение 

эластичным полиуретановым герметиком. 

Данные меры предосторожности позволяют 

предотвратить растрескивание бетонного 

основания. Загрязнения. Как уже было 
налавной выше, одним наливной пол 

технология работы ключевых требований к 

основанию является чистота поверхности. 



Так, например, перед устройством 
полимерного пола необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, битума и прочих 

материалов. Это можно сделать путем 

соскабливания, дробеструйной очистки или 

алмазного шлифования. Причем обработку 
наливной пол технология работы 

осуществлять на такую глубину, чтобы 

полностью удалить имеющиеся пятна, 

засорения. 
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