
Наливной пол tie rod. Покрытие необходимо высушивать в течение 5-6 дней, а после 
полного высыхания пол полируется. Как финишное покрытие используется 
полиуретановый лак. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол tie rod  

>>>MORE<<< 

Для гидроизоляции под бетон 

наливной пол tie rod 

специальную пленку. Стяжка 

сохнет несколько дней, после 

чего можно приступать к 

заливке наливного 

полимерного пола. - высокий 

уровень пожаростойкости. В 

случае пожара пламя будет 

распространяться медленно, а 

количество токсинов, 
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выделяемых при сгорании 

материала, будет 

незначительным - 

сверхпрочность, возможность 

выдерживать огромные 

нагрузки. Своей прочностью 

наливному полимерному 

полу уступают такие широко 

распространенные 

материалы, как плитка или 

даже наливной пол tie rod. 

Наливной полимерный пол 
продается в килограммах. 

В среднем, на 5 кв. наливной 

пол tie rod. требуется около 

12 кг. Вы можете купить 

такой пол в любом магазине 



стройматериалов. Перед 

покупкой посоветуйтесь с 

профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. 

Плюсы идеально гладкая 

поверхность, простота в 

чистке, не требует особого 

ухода, в составе нет 

растворителей, а значит, при 

заливке не будет неприятного 

химического запаха. 

Полиуретановый наливной 

пол. Плюсы особая 

прочность, стойкость к 

механическим воздействиям, 

например, вибрациям. 



Такой пол идеально подходит 

к помещениям с наиболее 

высокой проходимостью 

спортзалы, промышленные 

помещения, прихожие, 

коридоры. Минус сильный 

запах при заливке. Это не 

должно пугать запах 

нетоксичен и абсолютно 

безопасен для здоровья 

человека. В течение 

нескольких часов наливной 

пол tie rod полностью 

выветривается. -Сайт о 

прикладном творчестве. 

Дизайн и ремонт интерьера 

дома и квартиры. Рукоделие - 



секреты и советы мастеров о 

бисере и панно, игрушек и 

поделок собственными 
руками. 

Полезные советы для дачи и 

огорода обо всем, что можно 

сделать своими руками из 

подручных материалов 

используя фантазию опыт и 

смекалку. Лучшие частные 

работы представленные в 

разных изданиях. 

Инструкции, примеры работ, 

полезные советы и бытовые 

хитрости, тематические 

статьи, форум мастеров и 

многое другое собрано на 



нашем сайте. Материалы для 

сайта частично заимствованы 

с подшивок журналов 
"Делаем сами", "Дом". 

2015 - Суть технологии 

проста. Полимерное 

покрытие пола наносится на 

бетонную стяжку. В основе 

такого пола могут быть 

эпоксид, акрилуретан, 

метилметакрилат, полиуретан 
и эпоксиполиуретан. 

От выбранного заказчиком 

материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина 

пола и цена покрытия. 



Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, но и в 

производственных цехах, 

логистических наливной пол 

tie rod складских комплексах, 

торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна справиться с 
очень высокой нагрузкой. 

Но верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 



покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного наливной 
пол tie rod. 

Значительно улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 

торговых центров и 

многоэтажных парковок 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 



которые отличаются особой 

прочностью. Среди этого 

разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 

покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 



одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед нанесением 

грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 

типа СО, Сплитстоун). 



Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 

пылеудаления). Проверить 

поверхность на наличие 

трещин и выбоин, при их 

наличии расшить наливной 

пол tie rod с помощью 

ручного инструмента, 

удалить все 

плоходержащиеся наливной 

пол tie rod (мелкие камушки, 

грязь, цементное молочко и 



пыль) из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением наливной 

пол tie rod состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 
минут. 

С целью обеспечения 

адгезионного слоя с 

последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 



основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 

необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. 
 



Наливной пол tie rod 

<>>>MORE<<< 

Срок безремонтной эксплуатации любых 
полимерных полов в огромной степени 

зависит от подготовки поверхности 

основания. Адгезия полимера к основанию 

опрдеделяется степенью шероховатости 

поверхности (площадь сцепления) и 
отсутствием на поверхности слоя 

цементного молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Поскольку на поверхности основания, как 

правило имеются трещины, необходима их 

грамотная санация. Идеальным методом 

санации трещин является их расшивка, 
заполнение эластичными герметиками с 

последующим армированием стеклотканью, 

пропитанной эластичным полимером. ООО 

?СК ?Арт Бетон. выполняет полный 

комплекс работ по устройству любых типов 
полимерных покрытий с использованием 

наливной пол tie rod производства ведущих 

отечественных и наливной пол tie rod 
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производителей строительной химии. Мы, 
также выполняем работы по устройству 

бетонного основания под полимерные полы. 

Такой комплексный подход позволяет 

избежать затрат, связанных с недостаточным 

качеством бетонного основания. Наша 
компания занимается устройством 

полимерных полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, высокопрофессиональный 

штат сотрудников и необходимое 

оборудование для решения самых сложных 
?половых. 

вопросов. Будем рады сотрудничеству. 

Полимерные наливные полы 3D сегодня 
активно используются в дизайне интерьера, 

ведь невероятные возможности таких полов 

просто потрясают воображение. И хотя 

первые прозрачные полы появились более 

полувека назад, использовались в те времена 
они крайне редко, поскольку стоили очень 

дорого. 

Теперь же позволить себе полимерные 
наливные полы 3D могут также и 

представители среднего класса. Полимерные 

наливные полы состоят из нескольких слоев, 



для их изготовления требуется высочайший 
профессионализм исполнителей и наливной 

пол tie rod качество применяемых 

материалов. В общих чертах процесс заливки 

полимерных полов выглядит следующим 

образом. 

Сначала тщательно подготавливается 

основание - оно должно быть идеально 

ровным, сухим и чистым. Особенно важно 
при подготовке основания под наливные 

полы произвести обеспыливание наливной 

пол tie rod, иначе в дальнейшем полимерное 

покрытие может потрескаться, вздуться. На 

последующих этапах работы также важно 
поддерживать абсолютную чистоту 

обрабатываемой поверхности. 

Когда основание подготовлено, на него 
наносится изображение. Это может быть как 

обычная фотография, так и специальное 3D-

изображение если взглянуть на такое 

изображение под определенным углом, то 

оно покажется объемным. Полимерные полы 
с 3D-изображениями как раз и получили 

название наливных полов 3D. Сверху на 

изображение наносится полимерная смесь 



для наливных полов. Такая смесь является 
самовыравнивающейся, а на ее просушку 

уходит не менее 5 дней. После высыхания 

полимерного прозрачного покрытия 

наливные полы могут покрываться 

дополнительно защитным слоем полимера 
он будет препятствовать появлению царапин 

и прочих механических повреждений. 

Заключительный этап в монтаже 
полимерных наливных полов - это полировка 

поверхности полимерного покрытия. После 

полировки наливные полы 3D приобретают 

тот самый глянцевый блеск и сочность 

красок, за которые данный вид напольных 
покрытий так ценится. Готовые наливные 

наливной пол tie rod 3D устойчивы к 

истиранию, при эксплуатации не выделяют 

никаких вредных веществ. Ну а высочайшие 

декоративные характеристики полимерных 
наливных полов обеспечивают этим 

покрытиям большую популярность в 

дизайне интерьера частных квартир и домов, 

а также в дизайне интерьера общественных 

зданий. Например, дизайн интерьера в г. 
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