
Наливной пол tie. Стяжку применяют для гидроизоляции наливной пол tie звукоизоляции 
пола, теплоизоляции, стабилизации микроклимата в помещении и распределении тепла в 
полах со встроенным отоплением. Стяжка поможет скрыть инженерные коммуникации и 

поднять уровень пола. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол tie  

>>>MORE<<< 

Наливной пол tie успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 

необходима качественная 

подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. д.препятствующих 
адгезии покрытий. 
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Слабые мягкие основания 

(например, асфальт) должны 

быть обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его "возраст" 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 

несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 



методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 



грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

покрытия 5-10?С, 
максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 



наливной пол tie растекание, 

что может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Наливной пол tie полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и наливной пол tie 



цехах промышленных 
предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом наливной 

пол tie случае позволяет 

учитывать запросы Заказчика 

к полам - износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. В диапазон 

материалов для устройства 

наливных полов входят от 



тонких пропитывающих 

составов, обеспечивающих 

защиту от пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 



покрытия это полимерные 
наливной пол tie полы. 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

наливной пол tie. В основе 

лежит полимер. Это может 

быть наливной пол tie смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 



гранитная крошка, краситель 
и отвердитель. 
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А теперь расскажем немного о технологии 

монтажа таких полов. Как правило, весь 

процесс состоит из нескольких 

этаповПолимерные полы 3Д1. Подготовка 
поверхности. В самом начале на любую 

неровную поверхность необходимо нанести 

выравнивающий слой и затем отшлифовать 

его (для идеальной гладкости), ведь любое 
покрытие укладывается на предварительно 

ровную поверхность. Очень важно 

подготовить хорошее и правильное 

основание. Наливной пол tie. Нанесение 

наливной пол tie полимерного слоя. Залить 
поверхность тонким слоем полимеров до 5 

мм. Полное высыхание может занять 

налмвной долгое время, как минимум 24 

часа. 
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Грунтуем основание подходящим наливной 
пол tie для вашего пола материалом. 

Наклейка материала с выбранным вами 

рисунком или фотографией. На эпоксидную 

смолу клеим налиивной с различными 

изображениями, которое устойчиво к 
ультрафиолету и полимерам, или наносим 

разные декорации. Нанесение финишного 

слоя. Все это можно запечатать финишным 

слоем, высококачественной эпоксидной 

смолой, которая устойчива к наливной пол 
tie, или залить прозрачным наливной пол tie 

компонентом. 

Нанесение защитного лака. Пою можно 
нанести защитный лак или антискользящие 

средства. В следствие вы получите 3D 

полимерный пол, который неприхотлив в 

эксплуатации и прослужит вам около 10 лет. 

Не скрипучих вам полов. Обои с рисунком 
3DОформление интерьеров в последнее 

время все чаще поддается влиянию 

технического прогресса. 

Современные технологии очень часто 

вдохновляют дизайнеров, одним из таких 

новшеств являются 3D технологии. Сегодня 



производители предлагают н. Очень 
интересный вариант для оформления полов. 

Особенно красиво и реалистично будут 

смотреться картинки природы. А на стены 

такое покрытие нанести реально. Красота эта 

стоит в среднем -наливной ti e без рисунка от 
3000рм2 -наливной пол с 3D рисунком 

7000рм2 и выше. Зависит от исполнения и 

качества материалов. Цены приведены 

средние от нескольких фирм в Москве. 

Возможно есть более дешевые варианты. 
Хочу себе наливной пол tie ванной комнате 

сделать наливной пол с 3D рисунком. 

Да красота. Цена от 100евро за квадратный 
метр. Если понравиться с таким полом жить, 

то подумаю, может и в прихожей, что-то 

необычное сделаю. Какая красотища. 

Впервые столкнулась с такой неописуемой 

красотой. Сразу ощущаешь незримое 
присутствие чего-то сказочного и 

волшебного с таким дизайном пола. 

Полы потрясающе красивы, глаз не оторвать. 
Скажите на сколько прочно данное 

покрытие. Я переживаю что если на пол 

упадёт твёрдый предмет он повредит 



поверхность. Здравствуйте. Очень мне 
понравился способ оформления пола, но я 

бы хотела сделать у ребенка в комнате такой 

пол с его фотографией. 
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