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широкую популярность в 

промышленности 
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полимерные наливные полы 

получили не только благодаря 

таким своим качествам как 

бесшовность, экологичность, 

По л беспыльность, простота 

эксплуатации, эстетический 

внешний вид, возможность 

нанесения на большинство 

типов основания, достаточная 

химическая стойкость 

стандартных полимерных 

покрытий для большинства 

производств, но и 

возможность создания 

специальных покрытий с 

заданными механическими и 

химическими 



характеристиками и в 
заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам 

покрытий относятся 

наливные полимерные 

дезактивируемые и 

радиационно-стойкие полы, 

применяемые на объектах 

атомной промышленности и 

энергетики в соответствии с 

ГОСТ 51102-97, 

антистатические 

полиуретановые и 

токоотводящие эпоксидные 

полы, применяемые на 

объектах электронного 

машиностроения и в 



компьютерных центрах, 

химстойкие наливные полы 

на производствах с высокими 

химическими нагрузками на 
пол. 

К специальным наливной пол 

толстый 25 кг наливным 

полам можно отнести и 

обустраиваемые в 

помещениях с достаточно 

экстремальными наливной 

пол толстый 25 кг условиями, 

таких как холодильные и 

морозильные камеры, кухни, 

варочные цеха, 

полиуретановые наливные 

полы, имеющие 



эксплуатационный диапазон 

температуры от - 30С до 90С, 

а при кратковременном 

воздействии и до 130С. На 

так называемых мокрых 

производствах, где на пол 

льется достаточно большое 

количество жидкостей, в том 

числе и жирных, рг так 

называемые антискользящие 

(шероховатые) полимерные 

наливные полы. Наиболее 

востребован данный тип 

наливных полов в пищевой 
промышленности. 

Часто антискользящие 

применяются на мойках, в 



автосервисах, на пандусах 

складских комплексов и 

паркингов. Величина 

шероховатости может быть 

различной и задается 

величиной фракции песка или 

гравия, используемой при 

устройстве основного, 

антискользящего, слоя. Так 

как шероховатые наливные 

полы можно обустраивать на 

основе как эпоксидных, так и 

полиуретановых компаундов 

(материалов), то в 

полиуретановом исполнении 

данные полы широко 

применяются на кухнях и 



варочных цехах. Особые 

технологические регламенты 

обустройства полимерных 

покрытий с применением 

специальных тиксотропных 

добавок (загустителей) 

позволяют наносить их на 

основания со сложным 
геометрическим рельефом. 

Данные технологии широко 

применяются при устройстве 

бесшовных полимерных 

покрытий на лестницах и 

полах с большим 

количеством желобов, как для 

слива воды, так и для слива 

технологических жидкостей. 



Так как полимерные 

наливные полы, являющиеся 

разными видами смол, после 

добавления в смоляную часть 

отвердителя и до начала 

полимеризации обладают 

отличными клеящими 

качествами, это свойство 

широко находит свое 

применение при монтаже в 

полимерное покрытие 

различных закладных, кабель-
каналов и т. 

полимерный наливной пол 

может выступать как бы в 

виде большой платы. 

Особенно широко это 



используется в 

антистатических наливной 

пол толстый 25 кг 

токоотводящих полимерных 

наливных полах, где в теле 

полимерного покрытия 

применяются медные 

токоотводящие контуры. 

Хотелось бы обратить 

внимание, что на 

специальные полимерные 

покрытия (полимерные 

наливные полы), так же как и 

на стандартные, возможно 

нанесение разметки и прочих 

знаков, а так же, во многих 
случаях, матирующих лаков. 



В настоящее время широкое 

распространение 

приобретают наливной пол 

толстый 25 кг Полимерные 

полы. Большое разнообразие 

свойств различных систем 

наливных полов делает 

возможным их применение в 

помещениях практически 

любого назначения. При 

наливной пол толстый 25 кг 

пропитки упрочнитель в 

качестве обеспыливающего 

состава, поверхность 

бетонного пола не только 

эффективно обеспыливается, 

но и становится 



водонепроницаемой и 

влагостойкой. Благодаря 

отличным 

гидрофобизирующим 

свойствам применяют в 

условиях повышенной 

влажности и в местах, где 

присутствует необходимость 

обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических 

требований. 

При нанесении на 

поверхность бетона защитных 

покрытий требуется 

выполнить значительный 

объем подготовительных 

работ. От качества 



подготовки поверхности 

основания в огромной 

степени зависит срок 

безремонтной эксплуатации 

промышленных полов. 

Следует удалить цементное 

молоко, очистить 

поверхность от пыли, 

заделать сколы и выбоины, 

расшить и затереть трещины, 

оформить требуемые тостый 

проекту уклоны и 

деформационные (усадочные, 

температурные, 
изоляционные) швы. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 



покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью и стойкостью, 

что достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 

полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь опл по 

поверхности 

свежеуложенного бетона и 



после набора влаги 

утапливается в бетон, 

уплотняется наливной пол 

толстый 25 кг заглаживается 

стальным диском затирочной 

машины. Последующая 

шлифовка лопастями 

позволяет получить 

поверхность необходимой 
гладкости. 

При условии соблюдения 

технологии прочность, 

истираемость и плотность 

поверхностного слоя, 

получаемого в результате, 

существенно зависят от 

характеристик основных 



компонентов упрочнителя 

наполнителей и добавок. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 

любое цветовое решение. С 

помощью специальных по 

конструкции полимерных 

покрытий возможно 

получение наливной пол 

толстый 25 кг полов. 1) 

Регистрация пою сайте - 5 000 

рублей в год. В стоимость 

включена возможность 

добавления работ в любые 

рубрики. Количество 

добавляемых работ так же не 

ограничено. 2) Реклама на 



месте со звездой - 5 000 
рублей в месяц. 

В выбранном разделе, в 

наловной компаний, толстыы 

заказчика будет размещена 

над 1 местом, на месте со 

звездой В этом разделе вы 

найдете фото готовых 

примеров использования 

лучших современных 
материалов. 
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13-88), а также в помещениях со 
специальными требованиями по 

электростатичности.     Не рекомендуется 

применять данные покрытия в 
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производствах с регулярным увлажнением 
пола жидкостями, так как эти покрытия 

становятся скользкими, а высокая текучесть 

исходных материалов не позволяет их 

наносить на наклонные поверхности. Не 

допустимо использовать данные покрытия в 
помещениях, где постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 C, либо 

возможно воздействие пара, открытого огня 

или расплавленного металла. 

Существует также несколько типов 

эластичных самонивелирующихся покрытий, 

которые можно наносить на асфальт, дерево, 

металл. Это так называемые уличные 
покрытия. В зависимости от применения 

различных наполнителей и добавок можно 

регулировать шероховатость поверхности 

износостойкость таких покрытий. 

Преимущества высоконаполненных 

покрытий заключаются в более высокой 

стойкости к ударным нагрузкам и стойкости 

к истиранию. Высоконаполненные покрытия 
близки по своим свойствам к 

полимербетонам и полимеррастворам - 

введение большого количества наполнителя 



(до 90) позволяет резко снизить 
коэффициент линейного расширения 

покрытия, приблизив его к 

соответствующему показателю бетонного 

основания. Поэтому, при изменении 

температуры всей конструкции в целом, в 
зоне контакта покрытия с основанием 

практически не возникают напряжения, 

которые, как правило, являются причиной 

отслоения и трещинообразования 

малонаполненных полимерных покрытий. 

Сравнительно большая толщина слоя 

покрытия (в среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени компенсировать 
отдельные неровности основания. Высокая 

вязкость исходной композиции позволяет 

выполнять монолитные примыкания к 

стенам и колоннам - так называемые 

санитарные плинтусы.     Идеальным местом 
применения высоконаполненных полов 

являются производственные и складские 

помещения с высокими наливной пол 

толстый 25 кг нагрузками и мокрые 

производства. 



Высоконаполненные системы практически 
не имеют специфических противопоказаний, 

за исключением тех, которые характерны 

для полимерных покрытий вообще 

(помещения, где постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 Наливной пол 
толстый 25 кг, либо где возможно 

воздействие открытого огня или 

расплавленного металла). 

Для покрытий пола применяются 

полимерные композиции на основе самых 

разных связующих, в данном разделе 

рассмотрим те из них, которые получили 

наибольшее распространение. Это - 
полимерные композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых и 

метакрилатных составов. Спектр свойств 

каждого типа связующего весьма широк, 

поэтому четко определить границы 
использования каждого материала 

достаточно сложно. Зачастую конструкция 

покрытия состоит из материалов на основе 

различных связующих. Весьма условно 

можно рекомендовать использовать полы на 
основе эластомерных полиуретанов - для 



помещений с постоянной вибрацией или 
подвижностью пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками,     Покрытия на основе ММА 

(МетилМетАкрилатных) смол достаточно 

хорошо известны в стране, обладают 
наливной пол толстый 25 кг по сравнению с 

остальными, т. 

быстро сохнут, могут наноситься при 
отрицательных температурах. Обеспечивают 

возможность быстрого ремонта пола (за 2 - 3 

часа).     Покрытия на основе эпоксидных 

смол достаточно хорошо известны в стране, 

они обладают высокой адгезией к различным 
основаниям, химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, многообразием 

цветового решения. Однако они 

малоэластичны, не стойки к большим 

ударным нагрузкам, от которых могут 
трескаться, не эксплуатируются при 

наливной пол толстый 25 кг 

температурах.     Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные компоненты, можно, в 

зависимости от технических требований к 
поверхности, придать напольному покрытию 



ряд дополнительных свойств повышенную 
кислотостойкость, эластичность (до 50), 

антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с кварцевым 
наполнителем обладают высокой 

прочностью, износостойкостью, 

устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. Устройство эпоксидных полов 

наливной пол толстый 25 кг несколько дней 
и зависит от количества выполняемых 

операций. Все работы должны выполняться 

при положительных температурах (как 

правило, не ниже 15 C).     Полиуретановые 

покрытия сочетают в себе высокую 
твердость и эластичность. Благодаря этому 

они наиболее подходят для эксплуатации в 

помещениях с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также при жестких 

абразивных нагрузках.     Покрытия на 
полиуретановой основе в процессе 

эксплуатации выдерживают высокие 

перепады температур и большие ударные 

нагрузки. 

Они прекрасно себя зарекомендовали при 

устройстве в гаражах наклонных пандусов, 



подвергаемых в зимнее время воздействию 
шипованной резины, автомобильных колес 

наливной пол толстый 25 кг цепями 

противоскольжения, и т. Применяется при 

средней механической и высокой абразивной 

нагрузке на пол. 

Система высокоэффективна для покрытия 

пола в торговых складских помещениях с 

высокой проходимостью людей и техники… 
Применяется при высокой  механической 

нагрузке на пол. Армируется 

стекловолокном. Покрытие 

высокоэффективно для любых видов 

промышленных, складских и 
административных помещений… 

Система  используется  в качестве 

беспыльного монолитного покрытия 

бетонных и мозаичных полов. Материал 

отличается отсутствием неприятного запаха, 
присущего полимерным составам во время 

их отверждения. Покрытие устойчиво к 

кислотным, щелочным и кислотно-

щелочным средам. Система применяется в 

химических лабораториях, цехах 
производства химической продукции, на 



площадях пролива агрессивных наливной 
пол толстый 25 кг жидкостей. 

Пол создает условия для эксплуатации 

помещения. Помещения, в которых 
происходит производство, складирование 

товара, торговля требует особых полов - 

прочных, долговечных, надежных. 

Полимерные покрытия максимально 

подходят для интенсивной эксплуатации, 
создают самые эффективные условия работы 

в различных наливной пол толстый 25 кг 

промышленности и бизнеса. 

\  


