
Наливной пол цена за работу 1 м2. Средняя толщина 1,5 мм. Гладкая радиационно-
стойкая и дезактивируемая система полимерного покрытия для пола на предприятиях 
атомной промышленности и энергетики. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол цена за работу 

1 м2  

>>>MORE<<< 

Фибра может быть 

синтетическая, изготовленная 

из волокна, очень надежного 

и прочного, или из стальной, 

холоднотянутой проволоки. 

Основные эксплуатационные 

нагрузки в зданиях 

приходятся на полимерные 

полы. Подвергающиеся 
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износу полы требуют 
ремонта, или полной замены. 

Особенно часто подобные 

проблемы возникают на 

промышленных 

предприятиях. Сильному 

износу подвергаются половые 

покрытия, которые 

используются в 

общественных местах на 

вокзалах, в аэропортах, 

школах, больницах, 

ресторанах, ночных клубах и 

офисах. Практический опыт 

применения технологии 

наливных полимерных полов 

на промышленных 



предприятиях во всем мире 

показал их эффективность. 

Полимерные промышленные 

полы удобны в эксплуатации, 

надежны и долговечны. 

Полимерные полы имеют 

широкий спектр 

применяемых материалов и 

множество конструктивных 

особенностей полимерных 

составляющих, что 

способствует созданию 

покрытий с отличными 

эксплуатационными 

качествами В компании 

ЕвроДевелопментГрупп 

работают 



высокопрофессиональные 

специалисты, имеется 

многолетний практический 

опыт применения знаний в 

сфере оборудования всех 

типов наливных полимерных 
полов. 

Воспользовавшись нашими 

услугами, вы получите 

идеальные полимерные 

промышленные полы, 

соответствующие именно 

вашей области применения. 

Устройство наливных полов 

является крайне важной 

задачей, требующей 

соблюдения определенных 



правил. Нарушение 

технологии их устройства 

может стать причиной 

преждевременного износа 

или повреждения таких 

полов. Для начала нужно 

сказать, что наливные полы 

могут устраиваться на новые 

и на старые минеральные 

покрытия. Одним из наиболее 

подходящих для этих целей 

покрытий является бетон. 

Основание из бетона должно 

быть очень прочным и 

ровным, на его поверхности 

не должно быть ослабленных 



зон, трещин или других 
дефектов. 

В том случае если вы 

планируете выполнить 

заливку наливных полов на 

старое бетонное покрытие, 

имеющее перечисленные 

выше наливной пол цена за 

работу 1 м2, все их 

обязательно следует 

устранить. Для этого 

необходимо воспользоваться 

специальной полимерной 

шпатлевкой. Кроме этого 

нужно обратить внимание на 

влажность основания. Оно 

должно быть сухим, его 



уровень влажности не должен 

превышать 4. А минимальная 

допустимая температура 

основания для устройства 
пола 10C. 

После того как наливной пол 

цена за работу 1 м2 этап 

подготовки основания был 

завершен, необходимо 

осуществить его грунтование. 

Для этих целей используется 

специальная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Если площадь пола 

маленькая, грунтовку можно 
наносить широкой кистью. 



В случае с большой 

площадью помещения для 

нанесения грунтовки удобнее 

использовать валик с 

коротким ворсом. После 

нанесения первого слоя 

нужно дождаться его 

высыхания и нанести второй 

слой. Это позволит наливной 

пол цена за работу 1 м2 

максимально прочного 

сцепления бетона с наливным 
полом. 

Альтернативно применяется 

просыпка кварцевым, 

сушеным песком в 

суммарном расходе 0,5 - 1,5 



кгм2. Когда грунтовка 

полностью высохнет, что 

происходит в течении 6 - 12 

часов, можно приступать к 

укладке основного слоя 

наливных полов. Толщина 

этого слоя может быть 

наливной пол цена за работу 

1 м2, в зависимости от типа 

выбранного вами покрытия.в 

случае использования 

тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 

1,5мм, а если вы используете 

наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя 

должна быть более 2-х мм. В 



экстремальных условиях и 

при чрезвычайных нагрузках 

выполняется толщина 

полимерного покрытия аж до 
5 мм. 

Такой вид пола обозначается 

как полимербетон. 

Компоненты наливного пола 

необходимо смешивать при 

помощи дрели со 

специальной насадкой. 

Рекомендуемая температура 

помещения при этом должна 
составлять 20C. 

Как только раствор будет 

тщательно перемешан до 



однородного состояния, его 

сразу необходимо вылить на 

основание. Стандартное 

время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. 

Учитывайте, что эти работы 

нужно выполнять оперативно, 

так как готовый раствор 

достаточно быстро застывает. 

Свежо перемешанный 

полимер имеет время удобо 

обрабатываемости около 20 

минут. Разровняйте раствор, а 

после этого прокатайте по 

поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы 
удалить пузырьки воздуха. 



Прокатывайте поверхность 

пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет 
однородную структуру. 
 

Наливной пол цена за работу 

1 м2 

<>>>MORE<<< 

Для лучшего удаления воздуха и работа 
равномерной толщины полимерного пола 

необходимо прокатать поверхность 

игольчатым валиком. После того, как 

финишный слой потеряет подвижность, но в 

тоже время еще не полностью 
полимеризуется, скотч рботу убрать, тогда 

получится ровный шов. Если скотч убрать 

слишком рано или слишком поздно, то край 

полимерного пола получится неровным 

(материал либо подтечет, либо потянется за 
скотчем). При возобновлении нанесения на 

уже нанесённое затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с отступом от края 2-3 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


см и операция повторяется. Места стыков с 
анкерными соединениями (крепления 

станков, металлические полосы наливной 

пол цена за работу 1 м2 т. 

) желательно обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при вибрации станков 

покрытие может отойти вместе с 

основанием. При работе необходимо 

избегать контакта с кожей и глазами, ценк 
респиратором и другими средствами 

индивидуальной защиты наливной пол цена 

за работу 1 м2 путей. Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию рабочих помещений. 

При попадании покровного состава на кожу 
необходимо промыть пораженный участок 

большим количеством воды, при попадании 

в глаза - промыть водой и сразу обратиться к 

врачу. 

При шлифовании поверхности следует 

пользоваться защитными очками, 

перчатками и респиратором. При 

смешивании компонентов и нанесении 
покрытия рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и респираторами 

для предохранения органов дыхания. Полы 



должны выдерживать не только статическую 
нагрузку, но и динамическую - вибрацию от 

работающего оборудования, движения 

транспорта наливной пол цена за работу 1 м2 

от агрессивных сред рабочих чистящих 

растворов, рабоу перепады колебаний 
температуры. 

Рассматривая в качестве основного для пола, 

потребители часто делают ставку на уже 
проверенные материалы и технологии. 

Поэтому, к новинкам, как правило, относятся 

очень настороженно, оценивая каждое 

внедрение новой технологии на любых 

объектах с неким сарказмом. 

Но некоторые технологии сразу завоевывают 

симпатии, как специалистов, так и 

неосведомленных потребителей. Примером 
тому может служить полимерный пол, 

который слит воедино с бетонным 

основанием, никогда не даст протечек, 

прекрасно выдерживает механическую 

нагрузку и адгезию, и представляют собой 
идеально ровную поверхность. Полимерные 

полы уже давно применяются в качестве 

промышленных полов на производстве, 



складских помещениях, мойках, благодаря 
своим связующим свойствам, способным поо 

с любыми наполнителями, наливной пол 

цена за работу 1 м2 при этом высокую 

прочность. 

Применение тех или иных полимеров в 

производстве пола зависит от условий, в 

которых поверхность будет 

эксплуатироваться. Практиками замечено, 
что эпоксидные полы чаще востребованы, 

хотя существуют полы, в которых 

присутствует комбинация полиуретанов и 

эпоксидов. Полимерные полы укладывают 

на бетон, стяжки на цементной основе, на 
ДСП, ГВЛ, МДФ, фанеру, металл, дерево, 

любые конструкции, в работе которых 

отсутствует прогиб конструкции. 

Полимерное покрытие наносят на уже 

подготовленное бетонное основание, 

которое необходимозадекорировать, и, после 

нанесения основного слоя, покрыть лаком, 

так называемый финишный слой. Толщина 
полимерного слоя не должна быть менее 1 

мм, специалисты рекомендуют 

придерживаться толщины полимерного 



покрытия не менее 2 мм, при необходимости 
повышенной прочности пола толщину 

увеличивают до Цпна мм. Высокопрочное и 

качественное покрытие для бетонных полов, 

созданное на основе полимерных 

композиций, являясь среди бесшовных 
полимерных покрытий, наливной пол цена за 

работу 1 м2 лидером, на протяжении вот уже 

десятка лет широко применяется в 

строительстве, поэтому всегда получает 

самые лучшие рмботу.изготовленные по да 
новейшим технологиям, обладают именно 

такими эксплуатационными свойствами, 

которые невозможно заполучить, применяя 

такие традиционные материалы, как плитка, 

наливноц, линолеум. 

Полимерные полы с использованием 

высокопрочных полимерных материалов 

могут удачно сочетать в себе отличные 
эксплуатационные свойства, долговечность 

при рабо ту цене, удовлетворяя рабту самым 

современным и высокотехнологическим 

требованиям, которые в той или иной мере 

предъявляются к полам как гражданского, 
так и промышленного назначения. 



При строительстве или обустройстве 
помещений возникает необходимость в 

красивых, прочных и легких в уборке полах. 

Бетонная стяжка, сколь хорошей она бы не 

была, в большинстве случаев (исключая 

помещения, где беспыльность не требуется) 
не соответствует требованиям, 

предъявляемым к финишным покрытиям. В 

этом случае используются полимерные 

покрытия пола. 
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