
Наливной пол церезит 68. Наша организация выполняет следующие виды работ 1.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол церезит 68  

>>>MORE<<< 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их основе низки. 

Типы полимерных покрытий 

пола. Технические 

характеристикиПолимерные 

покрытия пола в зависимости 

от вида смоляного 

компонента делятся на 

следующие типы Являются 
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самыми жесткими из всех 

типов составов, что 

обуславливает их применение 

в закрытых помещениях с 

температурным режимом 

эксплуатации от 0 до 50 С. 

Данное покрытие незаменимо 

на любом типе наливной пол 

церезит 68 и складского 

хозяйства, при стандартном 

температурно-влажностном 

режиме, выдерживает 

падение груза массой 1 кг с 

высоты 1 м. Полиуретановые 

покрытия (основу составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 



наливной пол церезит 68 из 
всех типов составов. 

Применение их необходимо 

на производствах с 

повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала на 

металлические поверхности. 

Кроме того, данный тип 

покрытия имеет повышенную 

налив ной к раскрытию 

трещин в основании имеет 

коэфф. температурного 

расширения больший, 

наливной пол церезит 68 у 

бетона, что обуславливает их 

применение на открытых 



площадках, неотапливаемых 

производствах, наливной пол 

церезит 68 с внутренним 

подогревом. Церезат. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

эпоксиуретановая смола) 

Являясь по своей природе 

жестко-эластичными, данные 

покрытия применимы к 

использованию, как на 

открытых, так и на закрытых 
площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной 

группы покрытий лежит в 

пределах 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они не 



уступают эпоксидным 

составам, что открывает 

широкие возможности для 

использовании в 

промышленности и 

складском хозяйстве. 

В случае необходимости 

производства работ при 

температуре до -30С или при 

эксплуатации покрытия при 

наливноы температуре 

наиболее подходящими 

являются метакрилатные 

покрытия. Они незаменимы 

также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков 



ввода до 1-2 часов после 
окончания работ. 

Метакрилатные покрытия 

наливной пол церезит 68 

наноситься на бетонные, 

асфальтовые и металлические 

основания. Выбор 

конструкций покрытий пола в 

зависимости от типа 

помещенияПри строительстве 

или обустройстве помещений 

возникает необходимость в 

красивых, прочных и л?гких в 
уборке полах. 

Конечно же, бетонная стяжка, 

сколь хорошей она бы не 



была, в большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В 

этом случае используются 

наливные 

самовыравнивающиеся 
полимерные полы. 

Под обобщающий термин 

?полимерные. попадает 

целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же 

термином называют и 

цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, церезпт 



список покрытий получится 

довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым 

набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 



можно добиться 

антистатического покрытия, 

л?гкость в уборке 

(гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, 

требующих высокой точности 

и качества сборки, 

использующих химически 

активные реагенты, 

предъявляющих повышенные 

требования к чистоте 
помещений. 

Покрытия абсолютно 

беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и 

кислотам, обладают 

диэлектрическими (со спец. 



Добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках 

техстанций, механических 

цехов, складов с 

использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-

бытового профиля. Также 



областью применения 

монолитных полимерных 

наливных полов являются 

здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, офисы, 
хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Покрытия 



безвредны после 

отверждения, что 

подтверждено 

соответствующими 

сертификатами. превосходят 

известные покрытия (бетон, 

линолеум, наливной пол 

церезит 68 плитка и т. ) по 

ряду параметров и 

характеризуется церзеит 

показателями высокие 

эстетические свойства 

(зеркальная поверхность 

наливной пол церезит 68 

цвета). Благодаря отличной 

растекаемости формирует 

максимально гладкое 



покрытие без швов, пор, 

трещин. Монолитное 

покрытие пола может 

выполняться с гладкой и 

шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение наливно 

сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 
избежать стекания материала. 



Бетонное основание должно 

быть выдержано 28 дней. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить 

влагомером влажность 

наливной пол церезит 68 (не 

более 4 мас. ), наличие 

миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна 

быть сведена к минимуму при 

нанесении непроницаемых 

материалов. Следует 

определить прочность бетона 

на сжатие и отрыв, для этих 

целей чаще всего 

используются молотки 



Шмидта (отечественное 
название. 

?склерометры?), приборы 
типа ?Дина?. 
 

Наливной пол церезит 68 

<>>>MORE<<< 

Следует определить прочность бетона на 
сжатие и отрыв, для церкзит целей 

используются специальные приборы. Если 

основание бетонное, то его возраст должен 
быть не менее 28 суток и обладать проектной 

несущей способностью. Конструкционные 

швы, стыки, трещины необходимо заделать. 

Если бетонное основание старое, то 

необходимо подготовить его методом 
шлифовки, фрезеровки или очистки водой 

под давлением. 

Полимерные материалы являются раливной, 
поэтому поверхность подготовки должна 

быть достаточно ровной, без больших 
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уклонов, чтобы избежать стекания 
материала. Перед нанесением полимерных 

наливных полов цррезит проверить 

влажность бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - необходимо 
выполнить гидроизоляцию. При нанесении 

покрытия большое значение имеет 

температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 
документации. Минимальная температура 

основания при нанесении покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура замедляет 

скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к 

увеличению расхода материала и, как 

следствие, к ухудшению внешнего вида 
покрытия. Слишком высокая температура 

ускоряет реакцию отверждения, уменьшает 

время жизни материала и не позволяет 

получить идеально ровную поверхность 

покрытия. Полимерные полы наливной пол 
церезит 68 из полимеров, в зависимости от 



них различают полиуретановые, эпоксидные 
и метилметакрилатные полы. Наиболее 

дорогие полы из поь, поэтому они 

изготавливаются довольно нечасто. 

Наливной пол может наливной пол церезит 

68 глянцевый и полуглянцевый, а также 
матовый или полуматовый. 

Наливной пол в Украине новинка, он не 

приелся. Такой полимерный пол благодаря 
обилию расцветок и возможности 

комбинировать цвета очень украсит 

помещение и придаст ему изысканный вид. 

Для того чтобы получить наливной пол 

высокого качества стоит обратиться к 
профессионалам. 

Базовый слой наливной пол церезит 68 

методом налива, он представляет собой 
сплошное покрытие без всяких дефектов. 

Полимерный состав наливается на пол и 

распределяется равномерно по нему. При 

большой площади полы заливаются 

квадратами в шахматном порядке налицной 
чередующимися полосами. Соединяются они 

посредством растекания материалов их 

выравнивания. Наливной пол можно 



наносить одним слоем или несколькими. 
При наличии нескольких слоев выполняется 

межслойное шлифование. На данном этапе 

цвет пола не имеет значения, он 

определяется на финишном слое. 

Нанесение финишного слоя проводится 

также методом налива по истечении 1-2 

суток после базы. Его толщина составляет 1-

2 мм. Для придания блеска и улучшения 
химических свойств пола рекомендуется 

нанесение тонкого слоя полиуретанового 

лака. Полимерные полы не дают усадки, но 

швы вдоль стен и в дверях следует нарезать. 

Это делается по той причине, что покрытие, 
наносимое на бетон, будет деформироваться 

вместе с ним. После такой нарезки швы 

заполняются герметиком для швов. Итого 

производство наливных полов занимает 

менее 5-7 дней. Возникает вопрос, какой пол, 
для какого помещения в доме 

предпочтительнее. 

Для ванной наливной пол церезит 68 и 
кухни, учитывая повышенную влажность в 

данных комнатах, подойдет эпоксидный пол. 

Также как и для прихожей, куда приносится 



песок на наливной пол церезит 68 с улицы и 
происходит их истирание под его 

воздействием. Для остальных комнат 

большей наливной пол церезит 68 

используют полиуретановые полимерные 

полы. 

Они изготавливаются из однокомпонентного 

материала, который не густеет при 

нанесении и быстро высыхает. Для 
устройства полимерного пола мы 

используем профессиональное 

высокопроизводительное оборудование. 
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