
Наливной пол узел. Такая технология позволяет воплотить самые неожиданные 
дизайнерские решения и сделать пол произведением искусства. -30 С до 70 С. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол узел  

>>>MORE<<< 

Можно наносить при 

отрицательных температурах. 

Глубина 2-3мм. (Элакор-ПУ 

Грунт-2К50)Пропитка 

глубокого проникновения - 

максимально проникает и 

упрочняет поверхность 

галивной. Для 

промышленных полов с 

нагрузками высокой 

интенсивности. 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Глубина пропитки 4-5мм и 

более. Эпоксидная пропитка 

не имеет запаха при 

нанесении. Незаменима при 

устройстве полимерных 

полов на действующих 

производствах и складах. 

Поол пропитки 1-2мм. 

Максимально экономичный 

вид полимерного пола. 

Флюат пропитка химически 

наливной пол узел верхний 

слой бетона, увеличивает 
прочность и химстойкость. 

Глубина пропитки 3-5мм. 

(Элакор-МБ2)Акриловая 

пропитка служит для защиты 



ненагруженных и 

слабонагруженных бетонных 

полов или для временной 

защиты (2-3года) бетонных 

полов. Глубина пропитки ок. 

1мм. Добавка для 

окрашивания полиуретановой 

пропитки и пропитки 

глубокого проникновения. 

Кроме всех свойств, которые 

дают пропитки, обеспечивают 

слой заданного цвета, 

дополнительную 

механическую и химическую 

защиту. Глубина пропитки 

бетона для каждого Покрытия 

та же, что для 



соответствующей Пропитки 

из раздела 1. Полимерное 

покрытие для пола 

окрасочного типа - 

экономичный вариант 

цветных полимерных полов. 

Не наливной пол узел запаха 

при нанесении. Толщина 

цветного слоя 0,2-0,8мм. 

Налианой, Элакор-ПУ 

Люкс)ТехнологияСветостойк

ий, УФ-стойкий полимерный 

пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные 

наливные полы имеют 

прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, 



выставочных наливной пол 

узел торговых залах, 

общественных помещениях, 

ресторанах, клубах и т. 

Окрашиваются в любые 

цвета, дополнительно 

декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде 

прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как наливной пол 

узел механические нагрузки 



принимает на себя кварц 

прочный износостойкий 
минерал. 

Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет 

цвет поверхности. Кроме 

кварца могут использоваться 

другие наполнители доломит, 

мрамор, корунд и т. Толщина 

1-5мм. Полиуретановое 

покрытие с песком можно 

наносить при температуре от 

минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный наливной пол 



узел пол кварцевым 
наполнением. 
 

Наливной пол узел 

<>>>MORE<<< 

Задать все интересующие вас вопросы, 

которые касаются покрытий или условий 

сотрудничества, заказать наливные 

полимерные полы и другую продукцию вы 
сможете по телефонам 7 (495) 721-7986, 7 

(499) 623-5275, а также по почте Отделочные 

материалы для зданий выбираются исходя из 

конечного предназначения отдельных 
помещений промышленные, спортивные, 

торговые, офисные или жилые. 

Но наливной пол узел зависимости от 

предназначения здания, максимальное 
внимание должно быть уделено финишной 

отделке пола. Именно полы испытывают 

наибольшие нагрузки, как статические, так и 

динамические. Это абразивный и 

механический износ, воздействие 
химических веществ. В связи с этим полы 
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должны отвечать эстетическим требованиям, 
не скользить, не сильно нагружать своим 

весом конструкцию здания. 

Особое значение эти требования 
приобретают в промышленных и 

общественных зданиях. В свою очередь, 

наливные полимерные полы в квартире, 

кроме всего прочего, должны отличаться 

высокой эстетикой, широкой цветовой 
гаммой. Современная промышленность 

предлагает множество видов отделочных 

покрытий, одним из которых являются 

наливные полимерные наливной пол узел. 

Эта группа, в свою наливной пол узел, 
подразделяется Данный вид покрытий 

наиболее наливной пол узел из всех 

вышеперечисленных видов. Они 

выдерживают растрескивание бетонного 

основания (способны перекрыть трещины 
шириной до 1 мм) отличаются повышенной 

ударостойкостью (способны выдержать 

падение груза весом 3-5кг с высоты 1 метр). 

Полиуретановые наливные полимерные 

полы выдерживают повышенные 
механические нагрузки, могут 



использоваться при низкой температуре и 
резком перепаде температур, при 

постоянных вибрациях бетонного основания. 

Покрытие выдерживает наливной пол узел 
абразивные нагрузки, что гарантирует их 

долговечность и позволяет использовать его 

в производственных помещениях различного 

назначения. Эпоксидное покрытие 

отличается высокой прочностью, 
твердостью, жесткостью, стойкостью к 

химическим воздействиям. 

Выдерживают нагрузку, сравнимую с ударом 
предмета весом 1кг, падающего с высоты 1 

метр. Но эпоксидное покрытие более 

хрупкое, чем полиуретановое. В основном 

рекомендовано к использованию в наливной 

пол узел помещениях с температурным 
режимом от 0?С до 50?С. Данный вид 

покрытий вобрал лучшие черты двух 

предыдущих. 

Эпоксидно-уретановые наливные 
полимерные полы отличаются высокой 

прочностью, эластичны при сохранении 

необходимого уровня жесткости. Устойчивы 



к истиранию. Могут быть использованы как 
в закрытых помещениях, так и в открытых 

на стоянках, пандусах, в гаражах с высокой 

интенсивностью движения. Использование 

данного вида покрытия существенно 

сокращает временные затраты к 
эксплуатации можно приступать уже через 

1-2 часа после укладки. 

Метилметакрилатные полимерные полы 
выдерживают средние химические и 

механические нагрузки, но выгодно 

отличаются от других видов тем, что могут 

использоваться при отрицательных 

температурах. Требуют досконального 
соблюдения наливной пол узел укладки. 

Экологичность покрытия выполняются из 

безопасных для здоровья и окружающей 

среды материалов, что важно, если наливные 

полимерные полы используются в квартире. 
Использующиеся все чаще и чаще 

полимерные полы стали очень популярными. 

Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 

100 беспыльности в помещении, долгий срок 

службы, а также простота в уходе. 



Обладающие большим выбором красок и 
текстур, используются практически 

повсюду. Детские сады и школы, квартиры, 

офисы, склады, спортивные комплексы, 

больницы, торговые залы - вот неполный 

список мест, где полимерные полы являются 
оптимальным покрытием. В зависимости от 

химических веществ, входящий в состав 

наливной пол узел полов, они разделяются 

на несколько категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно применяются при 
небольшой нагрузки на пол. Их толщина 

составляет 0,2-0,5 мм. 

Самонивелирующиеся полы толщиной до 3 
мм обладают высокой стойкостью к 

истиранию. 
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