
Наливной пол в деревянном доме. Цена полимерных полов начинается от 200 - 250 рублей 
за 1 квадратный метр (полимерные пропитки для бетона, которые обеспечивают 
полноегерметизацию и упрочнение пола) до нескольких тысяч рублей (специальные 

полимерные полы, обеспечивающие наивысшие показатели по химической стойкости 
износостойкости). В среднем стоимость 1 квадратного метра наливного пола составляет 

1100 - 1200 рублей. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол в деревянном 

доме  

>>>MORE<<< 

Это свойство также присуще 

нашим полам. Не 

переживайте за влажную 

уборку ни одна капелька не 

просочится в основание пола 

и не ускорит износ. Какой же 

пол выбрать. Перед эти 

ответьте на один просто й, но 

важный вопрос Для чего вам 
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этот пол?. Будет ли высокой 

нагрузка на пол, какая 

температура и влажность 

будут в помещении все это 

поможет вам принять 

наливной пол в деревянном 
доме решение. 

Заранее оговорите все детали 

со специалистом. При такой 

подготовке пол будет выбран 

правильно и прослужит 

максимально долго. В 

помощь вам небольшая 

классификация полимерных 

покрытий. Тонкослойные 

полимерные покрытия 

(толщина слоя 0,25-0,4 мм) - 



их место дислокации, как 

правило, - это гаражи, 

паркинги, разного рода 

склады - выдерживают 

высокие нагрузки, хоть и не 

могут похвастаться толщиной 

(в том числе и движение 

транспорта) - небольшое 

повреждение не станет 

причиной того, что пол 

отслоится, достаточно будет 
локального ремонта. 

Наливные полимерные 

покрытия (толщина наливной 

пол в деревянном доме 1,5-2,5 

мм) - удел этих покрытий 

крупные промышленные и 



коммерческие помещения, 

паркинги - заливка пола и 

готовность исполнять свои 

функции происходит в 

максимально короткие сроки, 

что позволяет сэкономить 

время и работать, можно 

сказать, без отрыва от 

производства - химическая 

стойкость - хорошие 

механические характеристики 

- разнообразная цветовая 

палитра дает простор для 

фантазии - возможность 

декорировать пол и 

применять любые 
дизайнерские находки. 



Как видите, полимерные 

полы можно назвать 

универсальными. Спектр их 

применения очень широк. И 

при этом разнообразные виды 

покрытий дают возможность 

лавировать как между 

предназначением полов, так и 

между их стоимостью. Так 

что смело выбирайте нужное 

вам покрытие, делайте заказ и 

потом надолго забудете о 
проблемах с полом. 

Высоконаполненный 

полимерный пол высокой 

степенью износостойкости и 

прочности. Для влажных 



производств в пищевой 

промышленности, на 

предприятиях и автомойках. 

Малая и средняя степень 

противоскольжения. 

Полимерный пол 

представляет собой 

синтетическое покрытие, 

которое наносится на бетон, 

цемент и другие виды 

оснований. 

В зависимости от вида 

связующего компонента 

различают эпоксидные, 

полиуретановые, акриловые, 

полиэфирные и другие 

полимерные полы. 



Применение определенного 

типа покрытия зависит от 

свойств связующего 

элемента. Цвет такого пола 

подбирается с помощью 

международной. 

Полиуретановый полимерный 

наливной пол обладает 

усиленной эластичностью, 

высокой 

износоустойчивостью, но 

отличается меньшими, чем 

эпоксидное покрытие, 

стойкостью к действию 

химических веществ и 

твердостью, а также большей 

сложностью в монтаже. 



Покрытия на основе 

полиуретана рекомендуется 

устраивать в помещениях с 

подвижным полом, 

повышенных истирающих и 

вибрационных нагрузках. К 

достоинствам акриловых 

покрытий относится быстрое 

затвердевание при 

отрицательных температурах, 

к недостаткам - сильный 

запах, который выделяется 
при монтаже. 

Рекомендуются акриловые 

полимерные полы в тех 

случаях, когда после 

устройства покрытия 



эксплуатация его начинается 

практически сразу же, а также 

для обустройства холодных 

помещений. Основа из 

сложных эфиров придает 

покрытиям повышенную 

устойчивость к химическому 

воздействию. 

Характеризуются 

полимерные полы на основе 

эфиров меньшей 

износоустойчивостью по 

сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 



повышенной химической 
нагрузкой. 

От того, наполнитель какого 

вида используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 



искру. В последние годы 

устройство наливных 

полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 

высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не наливной пол в 

деревянном доме на самые 

агрессивные моющие 

средства. Высокие 

характеристики наливной пол 



в деревянном доме пола 

позволяют использовать его 
практически без ограничений. 

Подобное покрытие может 

устраиваться как в 

помещениях промышленного 

назначения (если по 

отношению к ним 

предъявляются повышенные 

наливной пол в деревянном 

доме требования), так и в 

административных и жилых 

помещениях. Благодаря 

возможности выбора рисунка 

в декоративных наливных 

полах можно подобрать 

наливной пол в деревянном 



доме, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 

рядом оговорок. Необходимо 

тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 



Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 

придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 



не должен занимать больше 

3-4 минут. Смесь очень 

быстро схватывается. 

Конечный результат будет во 

многом зависеть от 

подготовки основания. 
 

Наливной пол в деревянном 

доме 

<>>>MORE<<< 

Равномерным по поверхности и толщине 

лицевого слоя. Тонкослойные окрасочные 

покрытия половТонкослойные окрасочные 
полимерные покрытия полов используются 

для предотвращения пыления и защиты 

бетонных и цементно-полимерных полов от 

воздействия агрессивных сред, а также 

придания полу декоративности. 

Тонкослойные системы недороги и 

достаточно распространены в рамках 
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области своего наловной. Толщина таких 
покрытий невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их истирание и 

?процарапывание. с течением времени, 

отсюда и повышенные требования к 

качеству основания. Поэтому механические 
нагрузки на полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а воздействие 

агрессивных сред должно иметь характер 

случайных проливов. 

Наливной пол в деревянном доме противном 

случае, достигая основания через царапины 

и пот?ртости, агрессивные среды будут 

вызывать разрушение пола. Не наловной 
рассчитывать наливной пол в деревянном 

доме длительный безремонтный срок 

службы тонкослойных систем. он невелик, 

однако невысокая цена позволяет 

производить их систематическое 
обновление. Особое значение в этом случае 

имеет качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 

эксплуатационные свойства пола в целом. 



Для устройства тонкослойных покрытий 
используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие связующие. 

Тонкослойные полимерные композиции 

нналивной применять в нчливной 

помещениях с низкими механическими 
нагрузками и высокими требованиями к 

чистоте (беспыльность). Недопустимо их 

использование в производствах, сочетающих 

незначительные воздействия жидкостей на 

пол даже со слабыми механическими 
нагрузками (см. 

СниП 2. 13-88), в помещениях, где возможен 

локальный дом до температуры больше 
1500?С в результате воздействия открытого 

огня или расплавленного металла. 

Окрасочные полимерные полы состоят из 2-х 

и более. Цементно-бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой пропитки 
среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами. Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно (для 

уменьшения скольжения, если требуется) 

мелкозернистым кварцевым песком, 
благодаря растекаемости формирует гладкое 



покрытие без швов, пор, трещин. 
Сравнительный анализ Каждое напольное 

покрытие имеет свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими напольными 

покрытиями, которые имеют такое же 

назначение, как и пол из полиуретана 
линолеум ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), ламинат и плитку 

тоже кладут в кухне, в ванной комнате или 
на застекленном балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, единственное, что 

объединяет эти два вида покрытий. Первое 

отличие. срок службы. Качественный ПВХ-

линолеум выдержит лет 15?20. А правильно 
сделанный прослужит 40 лет. Но, подчеркну, 

ПРАВИЛЬНО сделанный. Кроме того, у 

линолеума побогаче дизайн. И еще, 

линолеум наливной пол в деревянном доме 

необходимости можно легко снять. свернуть 
в рулон и заменить новым. С наливным 

покрытием такой фокус не пройдет. Снять 

налавной покрытие. проблема, однако, 

налисной желании можно изменить верхний 

слой пола, то есть рисунок. 
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