
Наливной пол в два слоя. Наливные и бетонные полы. Полы наливные - преимущества 
наливных промышленных эпоксидных полов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол в два слоя  

>>>MORE<<< 

Мы живем уже в двадцать 

первом столетии, и 

технологии продолжают 

совершенствоваться. Сегодня, 

например, активно 

используются наливные 

полы, позволяющие получить 

необычное напольное 

покрытие. ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫ. Полимерный пол - от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
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Полимерное покрытие для 

пола. Полимерные полы 

эпоксидный полимерный пол, 

полиуретановый полимерный 

пол, наливнной полимерные 

полы. Устройство 

полимерного пола. 

Полимерный пол 

обеспечивает требуемые 

эксплуатационные 

характеристики пола, 

защищает его от лсоя 

воздействий (механических, 
химических и т. 

), обеспечивает длительную 

эксплуатацию. Пропитки 

проникают в поры верхнего 



слоя бетона упрочняют, 

обеспыливают и 

герметизируют поверхность 

обеспечивают высокую 

наливной пол в два слоя и 

химстойкость пола. 

Фактически, за счет 

пропитывания, превращают 

верхний слой бетона в 
полимербетонное покрытие. 

Внешний вид лакированный 

бетон. Если цвет не важен, а 

главное прочный 

долговечный пол, пропитки 

Элакор лучший выбор. 

защиты промышленных 

полов. Можно наносить при 



отрицательных температурах. 

Глубина 2-3мм. (Элакор-ПУ 

Грунт-2К50)Пропитка 

глубокого проникновения - 

максимально проникает и 

упрочняет наливнной бетона. 

Для промышленных полов с 

нагрузками высокой 

интенсивности. Глубина 
пропитки 4-5мм и более. 

Эпоксидная пропитка не 

имеет запаха при нанесении. 

Незаменима при устройстве 

полимерных полов на 

действующих производствах 

и складах. Глубина пропитки 

1-2мм. Максимально 



экономичный вид 

полимерного пола. Флюат 

пропитка химически 

преобразует наливной пол в 

два слоя слой бетона, 

увеличивает прочность и 

химстойкость. Глубина 

пропитки 3-5мм. (Элакор-

МБ2)Акриловая пропитка 

служит для защиты налиуной 

и слабонагруженных 

бетонных полов или для 

временной защиты (2-3года) 

бетонных полов. Глубина 
пропитки ок. 

1мм. Добавка для 

окрашивания полиуретановой 



пропитки и пропитки 

глубокого проникновения. 

Кроме всех свойств, которые 

дают пропитки, обеспечивают 

слой заданного цвета, 

дополнительную 

механическую и химическую 

защиту. Глубина пропитки 

бетона для каждого Покрытия 

та же, что наливной пол в два 

слоя соответствующей 

Пропитки из раздела 1. 

Наливной пол в два слоя 

покрытие двс пола 

окрасочного типа - 

экономичный вариант 

цветных полимерных полов. 



Не имеет запаха при 

нанесении. Толщина цветного 

слоя 0,2-0,8мм. (окрасочное, 

Элакор-ПУ 

Люкс)ТехнологияСветостойк

ий, УФ-стойкий полимерный 

пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные 

наливные полы имеют 

прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, 

выставочных и торговых 

залах, общественных 

помещениях, ресторанах, дца 
и т. 

Окрашиваются в любые 

цвета, дополнительно 



декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде 

прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на себя кварц 

прочный и пло минерал. 

Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 



постепенном износе не теряет 
цвет поверхности. 
 

Наливной пол в два слоя 

<>>>MORE<<< 

Незаменимы в производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 

использующих химически активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 
требования к чистоте помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими (со спец. 

Добавками - антистатическими) свойствами 

и выполняются практически в любой 

наливной пол в два слоя гамме. Такие 

промышленные полы отлично 
зарекомендовали себя на самых активных 

участках техстанций, механических цехов, 

складов с использованием автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в хирургии, 

микроэлектронике, мясомолочном 
производстве и объектах культурно-
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бытового профиля. Также областью 
применения монолитных полимерных 

наливных полов являются здания наливной 

пол в два слоя, медицинской, 

фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 
больницы, офисы, хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 
материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Покрытия 

безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 
сертификатами. 

превосходят известные покрытия (бетон, 

линолеум, кафельная плитка и т. ) по ряду 
параметров и характеризуется следующими 

показателями высокие эстетические свойства 

(зеркальная поверхность любого цвета). 

Благодаря отличной растекаемости 

формирует максимально гладкое покрытие 
без швов, пор, трещин. Монолитное 

покрытие пола может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, в 



диэлектрическом или антистатическом 
варианте (возможно снижение 

поверхностного сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 
без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 
28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона (не более 4 

мас. ), наличие миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна быть сведена 
к минимуму при нанесении непроницаемых 

материалов. Следует определить прочность 

бетона на сжатие и отрыв, для этих целей 

чаще всего используются молотки Наливной 

пол в два слоя (отечественное название. 
?склерометры?), приборы типа ?Дина?. 

Использование указанных приборов 

регламентировано американскими, 

европейскими, немецкими и швейцарскими 

нормативами, а также ГОСТ 22690. 



Контроль качества подготовки поверхности 
бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При нанесении 

покрытия большое значение имеет 

температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 
ниже указанной в технической 

документации (обычно не ниже 150?С). 

Наливной пол в два слоя низкая температура 

замедляет скорость химической реакции и 

ухудшает растекание, что может привести 
наливной пол в два слоя увеличению расхода 

композиции и ухудшению внешнего вида 

покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 

реакцию отверждения, уменьшает время 

жизни композиции и не позволяет получить 

безукоризненную влажность воздуха (более 

80) при снижении температуры воздуха 
может привести к нежелательной 

конденсации влаги на наносимом покрытии. 

Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко определить границы 

использования достаточно наливной пол в 
два слоя. 



Зачастую конструкция покрытия состоит из 
материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 

наливные полы на следующие категории 

полы на основе эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной вибрацией или 
подвижностью пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными нагрузками. 

Наливные полы состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик покрытия). 
Цементно-бетонное основание укрепляется 

за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. Несущий слой, 
наполняемый пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым песком, 

благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне. 
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