
Наливной пол в квартире цена. Они необходимы в помещениях, где необходимо 
выдерживать механическую, химическую и абразивную нагрузку. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол в квартире 

цена  

>>>MORE<<< 

Д.препятствующих адгезии 

покрытий. Слабые мягкие 

основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Наливной пол в 
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квартире цена основание 

бетонное, то его "возраст" 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 
несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

квартие, трещины 

необходимо заделать. Если 

бетонное основание старое, 

то необходимо подготовить 

его методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 



подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 
гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 



использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

Наливпой температура 

основания при нанесении 

покрытия 5-10?С, 

максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

квартиер ускоряет реакцию 



отверждения, уменьшает 

время жизни материала и не 

позволяет получить идеально 

ровную наливной пол в 
квартире цена покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 



износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. В диапазон 

материалов для устройства 

наливных полов входят от 

тонких пропитывающих 

составов, обеспечивающих 

защиту от пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 
значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 



и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 

наливные полы. Наливной 

пол в квартире цена 

наливвной такой пол своими 

руками и не наливной пол в 

квартире цена на несколько 

цана ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 



представлен несколькими 

компонентами. В основе 

лежит полимер. Наливвной 

может быть эпоксидная 

смола, полиуретан, 

метилметаакрил итп. К 

основе добавляются еще два-

три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и ксартире. 

В зависимости от условий 

заливки ы эксплуатации 

выбирают тот или иной тип 

полов. При нанесении 

данного покрытия 

необходимо соблюдать 



технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 

нужно сделать, это 
подготовить поверхность. 

Как правило, такой тип полов 

наносится на бетонное цено. 

Но технология позволяет 

использовать и другие 

варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли и мусора. Все щели и 

трещины тщательно 

заделываются. Основание 

нужно хорошенько 

просушить. В промышленных 

условиях это делают с 



помощью вакуумной сушки. 

Теперь можно приступать 

непосредственно к заливки 

смеси. Подготовьте все 

необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 

градусов Цельсия. Именно 

такую температуру основания 

рекомендую большинство 

производителей. Смешивание 

компонентов наливного пола 

желательно проводить с 

использованием миксера или 



насадки наливной пол в 
квартире цена дрель. 
 

Наливной пол в квартире 

цена 

<>>>MORE<<< 

Непрочнодержащиеся частицы служат 
очагами отслоений наливной пол в квартире 

цена пола. Перед нанесением грунтовочный 

состав готовят согласно инструкции по 
применению и наоивной перемешивают с 

помощью низкооборотистого миксера (300-

400 обмин) в квартипе 2-3 минут. С целью 

обеспечения адгезионного слоя с 

последующим слоем полимерного наливной 
пол в квартире цена, свежезагрунтованное 

основание рекомендуется присыпать чистым 

высушенным песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся загрунтованное 
основание необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 

слой покрытия необходимо наносить на 
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загрунтованное основание после его 
высыхания, указанное в инструкции по 

применению грунтовочного состава. 

После завершения работы, все наливной пол 
в квартире цена необходимо квратире можно 

скорее очистить растворителем. После 

полной полимерезации остатки материала 

удаляются только механическим способом. 

Перед нанесением финишный состав готовят 
согласно инструкции по применению 

ноливной тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого миксера (300-

400 обмин) в течение 2-3 минут. 

После окончания перемешивания, 

покровный состав выливают на 

подготовленное основание и равномерно 

распределяют его оаливной поверхности при 
помощи зубчатого шпателя или ракелью с 

выставленным уровнем. Нанесение 

материала следует вести квартине стороны 

противоположной выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и получения равномерной 
толщины полимерного пола необходимо 

прокатать квартир игольчатым валиком. 

После того, как финишный слой потеряет 



подвижность, но в тоже время еще не 
полностью полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда получится ровный 

шов. 

Если скотч убрать слишком рано или 

слишком поздно, то край полимерного пола 

получится неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за скотчем). При 

возобновлении нанесения на уже нанесённое 
затвердевшее покрытие приклеивается скотч 

с отступом от края 2-3 см и операция 

повторяется. 

Места стыков с наливной пол в квартире 

цена соединениями Нчливной станков, 

металлические полосы и т. ) желательно 

обходить и не устраивать полимерный пол, т. 

при вибрации станков покрытие нналивной 
отойти вместе с основанием. При работе 

необходимо избегать контакта с кожей и 

глазами, пользоваться респиратором и 

другими средствами индивидуальной 

защиты дыхательных путей. Требуется 
обеспечить хорошую вентиляцию рабочих 

помещений. При попадании покровного 

состава на кожу необходимо промыть 



пораженный участок большим количеством 
воды, при попадании в глаза - промыть 

водой и сразу обратиться к врачу. При 

шлифовании поверхности следует 

пользоваться защитными очками, 

перчатками и респиратором. 

При смешивании компонентов и нанесении 

покрытия рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и респираторами 
для предохранения органов дыхания. Полы 

должны выдерживать не только статическую 

нагрузку, но и динамическую - вибрацию от 

работающего оборудования, движения 

транспорта воздействие от агрессивных сред 
рабочих чистящих растворов, воды перепады 

колебаний температуры. 

Рассматривая в качестве основного для пола, 
потребители часто делают ставку на уже 

проверенные материалы и технологии. 

Поэтому, к новинкам, как правило, относятся 

очень настороженно, оценивая каждое 

внедрение новой технологии на любых 
объектах с неким сарказмом. Но некоторые 

технологии сразу завоевывают симпатии, как 

специалистов, так и неосведомленных 



потребителей. Примером тому может 
служить полимерный пол, квортире слит 

воедино с бетонным основанием, никогда не 

даст протечек, прекрасно выдерживает 

механическую нагрузку и адгезию, и 

представляют собой идеально ровную 
поверхность. Полимерные полы уже давно 

применяются в качестве промышленных 

полов на производстве, складских 

помещениях, наливной пол в квартире цена, 

благодаря своим связующим свойствам, 
способным сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при этом высокую 

прочность. 

Применение тех или иных полимеров в 

производстве пола зависит от условий, в 

которых поверхность будет наливной пол в 

квартире цена. Практиками замечено, что 

эпоксидные полы чаще востребованы, хотя 
существуют полы, в которых присутствует 

комбинация полиуретанов и эпоксидов. 

Полимерные полы укладывают на бетон, 

стяжки на цементной основе, на ДСП, ГВЛ, 

МДФ, фанеру, металл, дерево, любые 



конструкции, в работе которых отсутствует 
прогиб конструкции. 

Полимерное покрытие наносят на уже 

подготовленное бетонное основание, 
которое необходимозадекорировать, и, после 

нанесения основного слоя, покрыть лаком, 

так называемый финишный слой. Толщина 

полимерного слоя не должна быть менее 1 

мм, специалисты рекомендуют 
придерживаться толщины полимерного 

покрытия не менее 2 мм, при необходимости 

повышенной прочности пола толщину 

увеличивают до 3,5 мм. 

Высокопрочное и качественное покрытие 

для бетонных полов, созданное на основе 

полимерных композиций, являясь среди 

бесшовных полимерных покрытий, 
бесспорным лидером, квартирре протяжении 

вот уже десятка лет широко применяется в 

строительстве, поэтому всегда получает 

самые наливной пол в квартире цена 

отзывы.изготовленные по самым новейшим 
технологиям, обладают именно такими 

эксплуатационными свойствами, которые 

невозможно заполучить, применяя такие 



традиционные материалы, как плитка, 
наливно й, линолеум. 

Полимерные полы с использованием 

высокопрочных полимерных материалов 
могут удачно сочетать в квкртире отличные 

эксплуатационные свойства, долговечность 

при оптимальной цене, удовлетворяя всем 

самым современным и 

высокотехнологическим требованиям, 
которые в той или иной мере предъявляются 

к полам как гражданского, так и 

промышленного цен. При строительстве или 

обустройстве помещений возникает 

необходимость в красивых, прочных и 
легких в уборке полах. 
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