
Наливной пол в новостройке. При устройстве таких полов применяют сухой упрочнитель 
топпинг, который рассыпается по поверхности свежеуложенного бетона и при помощи 
бетоноотделочных машин (вертолетов) равномерно распределяется по поверхности, 

уплотняется, шлифуется и создает налицной корку на поверхности изготавливаемого 
промышленного бетонного  пола. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол в новостройке  

>>>MORE<<< 

Что касаетсяинструментов, то 

здесь тоже одним молотком 

можно не отделаться. И так, 

дляукладки Наливные полы 

это полимерная заготовка, 

которая наносится на 

бетонное покрытие и при 

окаменении образует 

однородное бесшовное 

покрытие. Отрасль 
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употребления Для защиты и 

обеспыливания бетона, как 

правило, используются 

материалы наливной пол в 

новостройке типов 

проникающие пропитки и 

окрасочные покрытия, 

защищающие бетон снаружи. 

Для Покрытие Полимерспорт 

представляет собой 

бесшовное, пористое, 

водопроницаемое покрытие 

основу которого 

составляет  резиновая крошка 
и полимерное связующее. 

Полимерные наливные полы 

изначально создавались для 



новосьройке производства, но 

уникальность используемых 

материалов позволила 

значительно расширить сферу 

их пою. Эстетический 

внешний вид, устойчивость к 

механическим нагрузкам, 

химическим веществам, 

высокая износостойкость - 

это далеко не полный 

перечень преимуществ 

которые делают наши полы 

достойными для Вашего 
рассмотрения. 

Но, каждая работа начинается 

с этапа подготовки. Высотки 

содержат перекрытия из 



железобетонных плит, с 

массой неровностей. Но, и 

сама установка не 

предусматривала перепады 

высот, так как в двух 

новостпойке углах комнаты 

они могут составлять от 5 и 

более см. Первые 

производятся из различных 

марок цемента и песка, 

разведенных водой в 

соответствии с 

определенными 
пропорциями. 

Иногда в смесь 

добавляют наполнители в 

виде керамзита и других 



компонентов, а также добавок 

в виде клея ПВА, стиральных 

порошок и так далее. 

Последние 2 вида 

представляют больший 

интерес. Разравнивающиеся 

наливные бетонные полы 

называются еще стартовыми 

или черновыми, с толщиной 

слоя более 1 см. В итоге 

получается прочная и ровна 
плоскость. 

Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху на 

черновую стяжку с толщиной 

слоя более 2 мм. Благодаря 

своей пластичности и 



текучести они устраняют все 

изъяны черновой сяжки и 

образуют точный уровень 

горизонта. Однако наливной 

пол в новостройке они к 

наливной пол в новостройке 

виду только формально, так 

как идеально ровная 

поверхность не получается 

без человеческих рук и 

соответствующих 
инструментов. 

Но, такое покрытие 

нуждается в облицовки, 

например благодаря укладке 

плитки на пол, ламината, 

линолеума, паркетной доски. 



Каждая комната благодаря 

такому финишному слою 

становится современной, но 

через определенный 

промежуток времени полы 

требуют реставрации либо 

полной замены. Но, что 

применить для пола в 

помещении с высокими 

техническими требованиями, 

большой проходимостью и 

срок наливной пол в 

новостройке новомтройке 

будет 10 лет.  Хочется 

установить что-то новенькое, 

необычное, уникальное? На 



эти вопросы сегодня ответ 
найден. 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из 

специализированных 

материалов, которые 

устойчивы к влиянию со 

стороны различных кислот, 

щелочей и других 

агрессивных веществ. 

Именно поэтому они 

устанавливаются как на 

дачах, так и в квартирах, а 

также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 



наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 

средам. Чаще всего 

укладывается такое покрытие 

в местах с высоким 

движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 

всего подходят для 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. 

Такой пол заливается в 

течение 23 часов при 

температуре даже до 20C. 

Полимерные полы создают 

хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, 



камня. Вне наливной пол в 

новостройке от толщины 
данного основания 1,5-5 мм. 

Получается гладкая 

горизонтальная поверхность с 

высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до 

50 лет. Что же из выше 

перечисленного больше 

всего подходит для жилых 
наливной пол в новостройке. 
 

Наливной пол в новостройке 

<>>>MORE<<< 

В экстремальных условиях и при 
чрезвычайных нагрузках выполняется 

толщина полимерного покрытия аж до 5 мм. 

Такой вид пола обозначается как 
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полимербетон. Компоненты наливного пола 
необходимо смешивать при помощи дрели 

со специальной насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при этом должна 

составлять 20C. Как наливной пол в 

новостройке раствор будет тщательно 
перемешан до однородного состояния, его 

сразу необходимо вылить на наливной пол в 

новостройке. Стандартное время 

перемешивания компонентов около 2,5 

минут. Учитывайте, что эти работы нужно 
выполнять оперативно, так как готовый 

раствор достаточно быстро застывает. Свежо 

перемешанный полимер имеет время удобо 

обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 

пузырьки воздуха. Прокатывайте 
поверхность пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет однородную структуру. 

Финишное покрытие наносится с целью 
улучшения качественных характеристик 

наливного пола увеличения его 

износостойкости и прочности. Также могут 



использоваться специальные финишные 
покрытия для придания полу тех или иных 

декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. Финишное покрытие может наноситься 

несколькими слоями, но при его толщина 
должна быть не более 0,4мм. Очень часто 

применяется как финишный штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 

составляющую. 

Это самый последний, но не наливной пол в 

новостройке важный, этап устройства 

наливных полов. Специальные 
деформационные швы создаются для того, 

чтобы предотвратить деформацию 

наливного пола в процессе его эксплуатации. 

Эти швы нарезаются по полностью 

застывшему полу на глубину, равную как 
минимум трети толщины покрытия. Затем из 

швов удаляется вся пыль и производится их 

обработка герметизирующим материалом, 

который не позволит загрязнениям и влаге 

проникать в швы. 



Как правило применяются материалы на 
основе полиуретанов их производных групп. 

На этом устройство наливных полов 

окончено. Ходить по такому полу можно 

будет, спустя трое суток, а давать более 

высокую эксплуатационную нагрузку через 7 
наливной пол в новостройке. Чтобы понять 

нужно ли на Вашем объекте производить 

строительные работы по устройству 

полимерного наливного пола,  нужно 

разобраться со следующими вопросами Что 
такое наливные полы. 

Промышленные полимерные покрытия 

(наливные полы) представляют собой 
покрытия из полимерных материалов, 

нанесенных на нижележащее основание (как 

правило, бетонное) и образующее 

высокопрочный защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм (см. ) Когда целесообразно 
использование наливных полов. 

Использование наливных полимерных 

покрытий целесообразно в тех случаях, 

когда к промышленному полу 

предъявляются высокие требования. 



Использование наливных полов 
обусловлено  Где используются наливные 

полы. Благодаря своим свойствам 

полимерные полы используются 

повсеместно многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, офисы, больницы, 
магазины и т. (см. ) Какими материалами 

предпочтительнее выполнить работы на 

Вашем объекте. Ассоциация Неострой 

использует для защиты, и предотвращения 

разрушения бетона, при производстве 
промышленных полов защитно-

декоративные и ремонтные системы на 

основе модифицированных эпоксидных и 

полиуретановых связующих Как приступить 

к наливной пол в новостройке полимерного 
наливного пола. 

Позвоните нам по наливной пол в 

новостройке 8 915 066- 30 - 44 
проконсультируйтесь. Мы готовы наливной 

пол в новостройке профессиональные 

услуги. Мы гарантируем проведение 

качественных работ в сжатые 

сроки.   Наливные полы это полимерные 
бесшовные покрытия (отсюда название 



полимерные полы). Чтобы выбрать нужную, 
подходящую вам продукциюнужно изучить 

все варианты наливных полимерных полов 

ассортимент, предлагаемыйдостаточно 

широк. 

Метилметакрилатные полимерные полы, 

которые часто используются в 

неотапливаемых помещениях и отлично 

переносят низкие температуры, а также 
перепады температур Долговечность 

наливные полы отлично смотрятся в течение 

20 лет (если продукция рассчитана на 

меньший срок службы, она не может 

считаться современной). 

И еще одно достоинство полимерного 

покрытия оно легко чистятся и абсолютно 

водонепроницаемо материал, из которого 
оно сделано, совершенно не пропускает воду 

и не намокает Эпоксидные наливные 

полы  применяются там, где возможно 

взаимодействие с кислотами, 

растворителями и маслами. Для полимерного 
вещества эти вещества абсолютно 

безвредны.   Внешне наливные полы 

напоминают линолеум. Если провести рукой 



по покрытию, кажется, что перед вами 
гладкая плитка. Наливные полы широко 

используются в закрытых и открытых 

помещениях. Наливной полимерный пол 

применяется для защиты строительных 

конструкций от разрушительных 
воздействий. Как известно полы должны 

соответствовать многим технологическим 

характеристикам, поэтому к ним 

предъявляются особые требования. 

Например, полы должны отлично 

выдерживать большие нагрузки, связанные с 

механическим и абразивным износом, 

химические и наливной пол в новостройке 
воздействия, а также достаточно 

колоссальные тепловые нагрузки, так как 

сегодня очень многие делают полы с 

подогревом. Кроме этого полы обязательно 

должны иметь великолепный внешний вид, 
не скользить, не пылить, не гореть, не иметь 

запаха и естественно легко убираться. 
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