
Наливной пол в ванной. Оттенок пола зависит от того, какой песок-наполнитель 
используют для изготовления состава. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол в ванной  

>>>MORE<<< 

Сегодня последней новинкой 

и модной тенденцией 

являются наливные 3D полы, 

которые создают иллюзию 

трехмерного пространства с 

яркой и четкой картинкой. 

Что касается нанесения 

полимерных полов, то лучше 

всего доверить подобную 

работу профессионалам. Это 

позволит сэкономить на 
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количестве материалов и на 

собственном здоровье. 

Процесс нанесения покрытия 

состоит их нескольких 

этапов. В первую очередь 

подготавливается основание 

проводится шлифовка и 
удаление мусора и пыли. 

Затем основание грунтуется и 

наносится базовый слой. 

После этого необходимо 

покрыть результат 

финишным слоем. Кажется, 

что ничего сложного в этом 

нет, но от того, насколько 

наливной пол в ванной 

проведены эти работы, 



зависит качество покрытия, 

его внешний вид и 
долговечность. 

Наиболее важный этап это 

подготовка основания, он 

определяет все свойства 

будущего пола. Устраивать 

наливной пол можно не 

только на бетоне, но и на 

дереве и керамической 

плитке. Наливной пол в 

ванной зависимости от 

материала основания 

используются специфические 

способ подготовки. 10 июля 

2012 года Президент 

Российской Федерации 



Владимир Путин подписал 

Федеральный закон РФ N 

117-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной 

безопасности""(далее ФЗ 

117). Современные 

требования к наливной пол в 

ванной полам очень высоки. 

Полы испытывают 

колоссальные нагрузки, 

связанные с абразивным и 

механическим износом, 

тепловыми нагрузками, 



химическими и ударными 
воздействиями и т. 

Кроме того, полы должны 

иметь прекрасный внешний 

вид, не пылить, не скользить, 

не гореть, легко убираться, не 

иметь запаха. Мировой опыт 

показывает, что наиболее 

оптимальным решением 

данной задачи является 

применение полимерных 

наливных полов. Высокая 

долговечность, надежность и 

удобство в эксплуатации 

обеспечили данным 

покрытиям самое широкое 
применение. 



Полимерным полом 

называется монолитное 

покрытие из подвижных 

саморастекающихся или 

наливной пол в ванной 

полимерных материалов, 

которое обладает 

повышенной 

износостойкостью. Они 

изготавливаются на основе 

жидковязных олигомеров 

эпоксидных, полиэфирных, 

полиуретановых, жидких 
каучуков и т. 

Главное преимущество 

заключается в том, что 

применение полимерных 



материалов придаёт полам 

дополнительные свойства 

исходя из их назначения и 

того воздействия, которое 
будет на них оказываться. 

Полимерные полы позволяют 

получать эксплуатационные 

свойства, недостижимые при 

помощи традиционных 

материалов, наливной пол в 

ванной как они обладают 

следующими уникальными 

свойствами Долговечность 

применение окупается при 

эксплуатации за счет 

долговечности (снятие 



необходимости ремонта) и 
высокой надежности. 

При правильной 

эксплуатации сроки службы 

наливных полов могут 

достигать 15 и более лет. 

Износостойкость обладают 

исключительно высокой 

износостойкостью и 

стойкостью к абразивному 

износу. Полы успешно 

противостоят истирающему 

воздействию, оказываемому 

колесным транспортом и 

шипованной автомобильной 

резиной. Термостойкость 

устойчивы к воздействию 



низких и высоких 

температур, выдерживают 

температурные удары и 

резкие перепады. Такие полы 

могут использоваться 

наливной пол в ванной 

промышленных 

холодильниках и 

морозильных камерах, в 

котельных, бойлерных и т. 

Ударопрочность, стойкость к 

вибрационным нагрузкам 

успешно противостоят 

ударным нагрузкам от 

падения тяжелых предметов, 

вибрациям от работающих 

станков и другого 



оборудования, сдвиговым 

усилиям при перемещениях 

по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом 
ходу. 

Химическая стойкость 

обладают исключительно 

высокой стойкостью к 

агрессивным химическим 

веществам, растворителям, 

кислотам, щелочам, солям, 

нефтепродуктам. 

Эластичность в особенности 

это относится к 
полиуретановым покрытиям. 



При их использовании 

перекрываются трещины в 

бетонном основании, они 

способны выдерживать 

высокие ударные нагрузки. 

При этом основное ударное 

напряжение распределяется 

вокруг точки удара, что 

препятствует разрушению 

покрытия и бетонной стяжки. 

Безвредность, наливной пол в 

ванной полностью 

соответствуют всем 

требованиям санитарно-
эпидемиологических норм. 
 



Наливной пол в ванной 

<>>>MORE<<< 

К еще одной важной и полезной особенности 
наливного пола можно отнести и то, что 

полимеры, входящие в его состав, не 

производят искр при падении или ударе по 

ним металла. Другими словами, эпоксидные 

и полиуретановые полы безопасны для 
использования на взрывоопасных 

производствах, например, в 

нефтеперерабатывающих цехах или 

испытательных лабораториях - они не 

пожароопасны и практически не горючи. 

Прежде налвиной выбирать тип наливного 

пола необходимо определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с интенсивностью 
и величиной нагрузки, оказываемой на пол, 

частотой и силой движения анливной 

средств и людей, температурой и налливной 

помещения, регулярностью потенциального 

воздействия агрессивных химических 
составов и т. Тонкослойные полы. Толщина 

слоя пола составляет 0,25-0,4 мм и она 

наливной пол в ванной для применения в 
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складских помещениях, стоянках, паркингах, 
гаражах. Покрытие, несмотря на свою 

тонкость, получается достаточно прочным, 

чтобы выдержать нагрузки движения 

транспорта и при этом при точечном 

повреждении, покрытие не будет 
отслаиваться Наливные полимерные 

покрытия толщиной 1,5-2,5 мм. 

Такие покрытия быстро застывают и потому 
их используют в коммерческих и 

производственных помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. Благодаря тому, что 

они быстро монтируются, производственных 

процесс прерывается ненадолго, а, значит, 
заказчик не понесет от этого больших 

убытков. Кроме того, полимерные покрытия 

имеют широкую цветовую гамму, которая 

позволяет реализовывать любые наливной 

пол в ванной решения, а возможность 
использование декоративных чипсов еще 

больше расширяет возможности 

оформителя. 

При этом полимерные покрытия этой 

толщины имеют высокие механические 

характеристики Цементно-полиуретановые 



покрытия. Толщина слоя этого покрытия 
довольно большая - 5-8 мм. Чаще всего 

такой наливной пол можно увидеть на 

производственных цехах пищевой 

промышленности, где необходимо 

поддерживать максимальную чистоту, а 
также в помещениях с повышенными 

механическими нагрузками. Такие покрытия 

обладают очень большой термической 

стойкостью, который составляет -40С 1200С 

Антистатические покрытия толщиной 1,5-2 
мм. Появление статического электричества 

недопустимо в некоторых наливной пол в 

ванной помещений. Оно может нарушить 

работу тонкой электронной техники или 

прервать процесс производства точной 
механики, а также привести к 

возникновению и оседанию пыли и 

загрязнений. 

Для исследовательских лабораторий, фото 

салонов или предприятий, производящих 

аудио и видео материалы нельзя допускать 

возникновения наливной пол в ванной 

электричества, поэтому в качестве покрытия 
наливной пол в ванной используют этот вид 



наливного пола. Существует DIN 51953, 
согласно которому, сопротивление 

относительно земли не превышающее 160 

Ом является оптимальным для 

предотвращения статических зарядов. При 

минимальной толщине пола в 1,5 мм 
сопротивление будет не менее 4109 Ом. 

Морозостойкое полимерной покрытие. 

Толщина такого покрытия не превышает 
Наливной пол в ванной мм, а само оно 

используется для помещений с повышенной 

влажностью и низкой температурой. Кроме 

того, такое покрытие соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, и 
поэтому его можно использовать в 

холодильниках и морозильных ваеной. 

Именно при низких температурах это 
покрытие обладает наивысшей 

ударопрочностью. Высоконаполненные 

полимерные покрытия. Толщина этих 

покрытий самая большая 5-10 мм. Они 

необходимы в помещениях, где необходимо 
выдерживать механическую, химическую и 

абразивную нагрузку. Для того, чтобы это 

было возможным в состав покрытия 



включается кварцевый песок. Полимерные 
дезактивируемые покрытия. Такой тип 

покрытия используется в качестве защитного 

слоя на объектах ядерной энергетики. К ним 

применяются особо серьезные требования и 

ГОСТы. Упруго-эластичные покрытия. Этот 
тип пола наливной пол в ванной на основе 

эластомерных заполнителей, что 

обеспечивает по л наливной пол в ванной 

снижает травматичность при падении. 

По этой причине это покрытие сипользуется 

на детских площадках, беговых дорожках, 

теннисных кортах. Получаемое покрытие 

имеет шероховатую, а не гладкую 
поверхность, оно устойчиво к ударам износу. 
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