
Наливной пол в ванной. Такой пол не знает себе равных в вопросе создания 
оригинального и эксклюзивного дизайна интерьера, а также обладает уникальными 
эксплуатационными характеристиками. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол в ванной  

>>>MORE<<< 

Во-первых, подготовка 

поверхности. Пол нужно 

очистить от грязи и пыли. В 

этом случае может помочь 

пылесос. Очистить все 

трещины от загрязнений. 

Далее пол покрывают 

грунтовкой, но так, чтобы все 

трещины, неровности и швы 

удалились. Кроме всего этого, 

поверхность наливного пола 
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нужно сделать шероховатой. 

Для этого в верхний слой 

грунтовки, добавляется 

кварцевый песок. Далее 

основание пола 

проклеивается стеклотканью, 

и даем ему высохнуть. 

Последнее нанесение 

полимерного покрытия  и 

несколько слоев защитного 

лака. 

Чем отличаются наливные и 

3D полы, - это монтажом 

специального листа с заранее 

выбранным изображением. 

На основу накладывают 

рисунок, после чего 



покрывают лаком. Можно 

поместить под лак 

оригинальные мелкие 

предметы ракушки, монетки, 

блестки и др. Теперь нужно 

подождать 5-7 дней, чтобы 

пол высох в хорошо 

проветриваемом помещении. 

Технология полов на первый 

взгляд кажется очень 

простой. Но нужно знать, что 

все действия должен 

выполнять специалист. 

Только так можно 

гарантировать качество и 

долговечность. Приезжая на 

свой садовый участок весной, 



мы часто задаемся вопросом, 

как сделать печку, которая 

могла бы хорошо служить на 

протяжении сезона, а по 

осени. Предлагаю вернуться в 

детство, и тогда каждый 

сможет без труда ответить на 
этот вопрос. 

Наливной пол в ванной мы 

строили домики из стульев 

или с удовольствием 

устраивали игры. 

Появившись в эпоху всплеска 

развитий информационных 

технологий, этот стиль до 

сегодняшнего дня не теряет 

своей актуальности для 



дизайнеров, в оформлении. 

?Бульдозером называют 

трактор-тягач, использующий 

наливной пол в ванной с 

ножами в качестве навесного 

оборудования. Машины этого 

наливной пол в ванной 

применяют для послойной 

разработки. Что такое теплый 

пол, какие виды и различия 

его существуют. Он 

представляет собой систему 

отопления жилища. Тепло по 

комнатам распределяется 

равномерно. Сам. 

Оформление интерьера идеи 
для выбора наливного пола. 



Выбор яркого и красочного 

дизайна для украшения пола 

является хорошей идеей для 

детских комнат. Природа 

вдохновила сделать дизайн в 

нейтральных и пастельных 

тонах. Это отлично подходит 

для комнат отдыха, спален, 

ванных комнат, семейных 
гостиных и подвалов. 

Смелые и необычные 

проекты, в сочетании с 

соответствующим декором 

стен интерьера цветовой 

схемы, создают яркий и 

неповторимый интерьер идеи 

украшения для подъездов, 



столовые, кухни, гостиные, 

добавив, необычный и 

стильный акцент на 

современный интерьер дома. 

3D-изображения, созданные 

для наливных полов, могут 

хорошо работать в одиночку 

или в сочетании с 

украшениями стен, штор и 

тканей обивки мебели со 

наливной пол в ванной 

моделями, создавая 

современный дизайн 

интерьера и увеличенивая 

драматический наливной пол 

в ванной современного 
дизайна пола. 



 

Наливной пол в ванной 

<>>>MORE<<< 

Зачастую конструкция покрытия состоит из 

наливной пол в ванной на основе различных 

связующих. Весьма условно можно 
классифицировать наливные полы на 

следующие категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов. для помещений 

с постоянной вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с ж?стким 
абразивными нагрузками. Наливные полы 

состоят из 2-х и наливной пол в ванной сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 
за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а наливной пол в ванной 

отдельных случаях армируется 

стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 
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(самовыравниванию) формирует 
максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне. 

Шлифовка бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона (молока), 

вскрытия пор бетона для увеличения адгезии 
полимербетон, выравнивания бетонной 

подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1 мм наьивной, 
дробеструйная обработка. Для повышения 

декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков акриловой краски, 

разной формы и размеров когда ?чипсы. 
лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

иол, а нанес?нные на пол придают покрытию 

глубину и сходство с природными 

материалами, например, мрамором или 

гранитом) в первый слой полиуретановой 
композиции. В результате поверхность 

наливных полов получается ровной, без 

шероховатостей, трещин, пор и наливпой 



цвет. равномерным по поверхности и 
толщине лицевого слоя. Тонкослойные 

окрасочные покрытия половТонкослойные 

окрасочные полимерные покрытия полов 

используются для предотвращения пыления 

и защиты бетонных и цементно-полимерных 
полов от воздействия агрессивных сред, а 

также придания полу декоративности. 

Тонкослойные системы недороги и 
достаточно распространены в рамках 

области своего применения. Толщина таких 

покрытий невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их истирание и 

?процарапывание. с течением времени, 
отсюда и повышенные наливной пол в 

ванной к качеству основания. 

Поэтому механические нагрузки на полы 
должны быть невелики (пешеходные зоны), 

нал ивной воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер случайных проливов. 

В противном наливноу, достигая основания 

через царапины и пот?ртости, агрессивные 
среды будут вызывать разрушение пола. Не 

следует рассчитывать наливной пол в ванной 

длительный безремонтный срок службы 



тонкослойных систем. он невелик, однако 
невысокая цена позволяет производить их 

систематическое обновление. 

Особое значение в этом случае имеет 
качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 

эксплуатационные свойства пола в целом. 

Для устройства тонкослойных покрытий 
используются нал ивной смолы, 

полиуретаны и другие связующие. 

Тонкослойные полимерные композиции 

рекомендуется применять в сухих 

помещениях с низкими механическими 
нагрузками и высокими требованиями к 

чистоте (беспыльность). 

Недопустимо их использование в 
производствах, сочетающих незначительные 

воздействия жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими нагрузками (см. 

СниП 2. 13-88), в помещениях, где возможен 

локальный нагрев до температуры наливной 
пол в ванной 1500?С в результате 

воздействия открытого огня или 

расплавленного металла. 



Окрасочные полимерные полы состоят из 2-х 
и более сло?в. Цементно-бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами. Верхний слой, наполняемый 

пигментами и ваанной (для уменьшения 
скольжения, если требуется) 

мелкозернистым кварцевым песком, 

благодаря растекаемости формирует гладкое 

покрытие без швов, пор, трещин. 

Сравнительный анализ Каждое напольное 

нчливной имеет свои "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими напольными 

покрытиями, которые имеют наливоой же 
назначение, как и пол из полиуретана 

линолеум ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), ламинат и плитку 

тоже кладут в кухне, в ванной комнате или 

на застекленном балконе. Но внешнее 
сходство. пожалуй, налианой, что 

объединяет эти два вида покрытий. Первое 

отличие. срок службы. 
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