
олняться любым цветом, дополнительно декорироваться различными элементами 

(блестки, чипсы, флоки и др.</p></font><br></div> 

<div align="center"<font size="12" color="red">Наливной пол волгоград 

цены</font><br> 

<font size="13" color="red"><<a href="http://www.aran.com.ua/forum/17-

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 

">>>>MORE<<<</a></font><br></div> 

<font size="6" color="white"><p>Как правило, общее в этих конструкциях 

то, что они образованы парой продольных несущих стен. На стены же 

опираются балки перекрытия. Колонны либо столбы также могут выполнять 

роль стен. Железобетонные же плиты могут заменять классическое 

перекрытие. Кроме того, можно собственноручно изготовить несущий остов 

здания в виде монолитной либо сводчатой конструкции. Выбор конструкции на 

практике зачастую обусловлен доступностью материалов. Форма сооружения 

при этом диктуема механическими свойствами материала, который уже был 

апробирован в постройках-аналогах. Каждый материал применим к 

определённой конструктивной схеме, длине пролёта перекрытий, высоте 

цоколя либо же толщине стен. Для рубленой деревянной конструкции наливной 

пол волгоград цены схемой является клеть-четверик.</p> 

<p>Размер такой конструкции, как правило, составляет 4 х 5 м. Можно также 

сооружать пятистенок с внутренней несущей вспомогательной стеной. Если 

требуется постройка больших размеров, то строят несколько клетей, которые 

снабжены переходами и прирубами. Минимальную толщину стен определяют по 

расчёту теплопроводности. При этом надо обращать внимание на среднюю 

температуру самой холодной недели года.</p> 

<p>Расстояние между несущими стенами при использовании древесных балок 

может достигать 6-8 м. Однако при этом нужны толстые брёвна. Диаметр 

таких брёвен должен составлять примерно 30 см. Для перекрытия выбирают 

более тонкие доски либо брусья. При этом пролёт, как правило, 

ограничивается 4-5 метрами.</p> 

<p>Перекрытие чердака из стропильных ферм может с успехом перекрывать дом 

наливной пол волгоград цены до 8 м. Если стены возводятся из камня, то 

ширина пролёта зависима от конструкции перекрытия. Толщина же таких стен, 

как правило, составляет 0,5 м. Каменные дома, типично, характеризуются 

схемами с поперечными либо продольными несущими стенами. План строения 

характеризуется уступчатой либо же прямоугольной формой. Такое здание 

может дополняться пристройками.</p> 

<p>Деревянный каркасный дом, как правило, строят не более двух этажей в 

высоту. Устройство наружных панелей зачастую определяет толщину стены 

такого дома. Но, всё же, стены редко превышают 20 см в толщину. Каркас 

таких домов сооружается из брусьев, жердей, клееной древесины либо досок. 

Конструкции каркасных исполнений позволяют увеличивать размеры оконных 

проёмов. Также эти конструкции позволяют обходиться без внутренних 

несущих стен. Следовательно, планировка такого дома может проводиться с 

большими степенями свободы. В доме со сводами наливной пол волгоград цены 

должна перекрывать отдельно каждое помещение. Ширина пролёта из 

легковесного бетона на металлической сетке, типично, ограничивается 3 или 

5 метрами.</p> 

<p>Чем выше подъём свода и больше пролёт, тем большее распорное усилие 

оказывается на стены и перекрытия. У готовых строительных модулей 

конструкций из железобетона есть ряд недостатков. Особенно наливной пол 

волгоград цены индивидуальных застройщиков. Так, панели, плиты либо же 

элементы каркаса, как правило, наделены большими размерами. Их трудно 

подгонять к постройке с планом сложной конфигурации либо неточным 

планом.</p> 

<p>Также такие блоки нуждаются в организации специальной транспортировки. 

Следовательно, дороги и разворотные площадки также накладывают на 



применение таких наливной пол волгоград цены определённые ограничения. 

Кроме того, после доставки такие материалы должны укладываться с помощью 

крана либо других подъёмных механизмов и оборудования.</p></font>\ 
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