
Наливной пол юнис. Полимерные полы используются многими дизайнерами для того что 
бы разнообразить дизайн помещения и привнести нотки индивидуальности в интерьер 
комнаты. Напольное покрытие подобного рода устойчиво к механическому повреждению 

и может использоваться как при наливноы отрицательных, наливной пол юнис и при 
высоких положительных температурах. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол юнис  

>>>MORE<<< 

Полимерные полы это 

современное покрытие пола. 

Используются полимерные 

покрытия пола в основном 

там, где полы подвергаются 

активному химическому 

воздействию, ударному 

воздействию и механическим 

нагрузкам, абразивному 

воздействию, наливной пол 
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юнис также там, где есть 

необходимость в высоких 

гигиенических качествах и 

декоративности покрытия 
пола. 

Обеспечение специальных 

свойств отсутствие 

накопления статического 

электричества на 

поверхности, 

антисептические свойства, 

способность перекрывать 

трещины основания заливка 

полаПолимерные полы 

получили широкую 

популярность среди 

населения в наливной пол 



юнис с наливной пол юнис 

эстетичным видом, простотой 

нанесения, долговечностью и 

устойчивостью ко всем 

внешним нагрузкам. В пользу 

их надежности говорит тот 

факт, что самостоятельно 

демонтировать их 

практически невозможно, а 

значит, напольное покрытие 

способно сопротивляться 

любому воздействию на. 

Такие полы наносят на 

долгий срок, учитывая также, 

что в будущем они могут 

послужить идеальной 



основой для другого вида 
напольного покрытия. 

Ниже мы рассмотрим, как 

нанести полимерный пол 

наливной пол юнис руками с 

применением самых 

распространенных 

строительных инструментов, 

а также как сделать в вашей 

комнате уникальное 3D-
покрытие. 

Налив ной наливной пол 

обладает рядом достоинств, 

которые позволяют их 

применять в помещениях 

различного назначения 



торгово-развлекательных 

центрах, жилых домах и 

квартирах, промышленных 

цехах или складах. Красивый 

внешний вид, простой 

монтаж, уход позволяют 

таким напольным покрытиям 

сегодня наливной пол юнис 

традиционные варианты. 

Помимо этого дизайнеры 

предлагают на поверхности 

вашего напольного покрытия 

воссоздать элементы 

художественной лепки, 

структуру натурального 

камня, дерева, причудливых 

узоров с вкраплением 



ракушек, монет, камушек, 3D 

полимерные полы с 

объемными рисунками и 

прочим декором. Процесс 

установки полимерного пола 

своими руками не потребует 

какого-то специального 

оборудования, больших 
затрат времени и сил. 

В список необходимых вещей 

налианой стройматериалов 

вошли Очищаются и 

демонтируются остатки 

старого деревянного 

покрытия пятна масел, 

плинтуса, мусор и т. Далее 

производится удаление пыли 



и осмотр зачищенной 

поверхности на наличие 

неровностей, уклона, трещин 

и прочих дефектов, которые 

повлияют на будущий вид 

настила. Использование 

горизонтального уровня 
поможет решить проблему. 

Если расчетная величина 

уклона более двух 

миллиметров, то необходимо 

провести работы по 

выравниванию основания. 

Рекомендуется установить 

стяжку, чтобы решить все 

проблемы с идеальной 

поверхностью будущего 



покрытия. Стоит также 

отметить, что нельзя заливать 

полимерный пол на недавно 

установленное деревянное 

покрытие. На практике 

недопустимо использование 

тонкого слоя раствора на 

подготовленное основание из 

дерева. Что касается 

бетонного основания, тот тут 

важен временной факт его 

заливки. Если он 

подготавливался недавно, то 

следует выдержать как 

минимум двадцать один день 

с момента его установки. 

Подготовка этого типа 



основания происходит также 

как в случае с деревянными 

покрытиями. Такие юни с 

также очищаются и 

обезжириваются перед тем, 

как нанести полимерный 
наливной пол. 

Далее наливной пол юнис 

применением пескоструйного 

оборудования удаляется 

коррозия и следы окалины. 

Шпаклевочные и 

грунтовочные работы 

помогают максимально 

замаскировать все 

существующие дефекты на 

поверхности. Трещины 



тщательно заделываются 

гипсовым раствором с 

кварцевым песком. На этом 

этапе работы нельзя 

применять составы, которые 

готовятся при помощи воды. 

Для обычного бетонного 

полимерного пола 

приготовляется специальная 

смесь, наливной пол юнис в 

указанных пропорциях 

засыпается в заранее 

приготовленную ёмкость. 

Далее её следует тщательным 

образом перемещать с 

помощью миксера в течение 

наливной пол юнис минут. 



Тут важно помнить, что 

игнорировать инструкцию по 

смешиванию компонентов 

нельзя, иначе не получится 
налисной раствор. 

Как правило, берется один 

компонент, его разводят, 

наливнй после добавляют 

другой определенными 

долями. Такой раствор можно 

использовать в течение часа 

после приготовления, иначе 

это скажется на качестве 

заливки пола. Нанесение 

полимерного пола своими 

руками возможно после 24 



часов с момента грунтования 
основания. 
 

Наливной пол юнис 

<>>>MORE<<< 

На основании многолетнего опыта и анализа 

эксплуатации полов мы выработали 

рекомендации по выбору конструкций 

бетонного основания, а также для каждого 
типа полимерного покрытия пола. Наливные 

полы позволяют получить идеально ровное 

монолитное наливной пол юнис, с 

отсутствием швов, а также различных 
зазоров. Основой покрытия являются 

полимерные материалы. Наюивной поэтому 

наливные полы обладают рядом 

существенных преимуществ Благодаря 

своим свойствам наливные полы получили 
широкое применение в самых различных 

помещениях промышленных предприятиях, 

выставочных, медицинских, 

образовательных центрах, складах, детских 
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учреждениях, парковках, гостиницах, 
морозильных терминалах и многих других. 

Для устройства наливных полов обычно 

используются набивной и эпоксидные 
смолы. Отличительной особенностью 

полиуретановых полов является их высокая 

эластичность, устойчивость к 

температурным перепадам, а также к 

различным ударным и вибрационным 
воздействиям. 

В тоже время эпоксидные полы значительно 

прочнее, значительно меньше царапаются и 
устойчивы к воздействию агрессивных сред, 

однако они менее эластичны. Процесс 

создание наливного пола включает в себя 

комплекс технологических мероприятий. Он 

заключается в наливе определенного 
полимерного состава на заранее 

подготовленное нашивной. При под данного 

вида полов следует помнить о том, налиной 

совсем незначительные дефекты (трещинки, 

необработанные стыки, пыль, различные 
масложировые пятна), скорее всего, 

приведут к нежелательным дефектам. 



Для налиной поверхности старой стяжки при 
юнси наливного пола есть ряд требований к 

прочности пола. Допустимая прочность 

должна составлять наливной пол юнис более 

20 МПа. Если прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. Для наливного 
пола на основе эпоксидных смол, базовый 

слой необходимо наносить в период 12-18 

часов после грунтования основания (но не 

позднее, чем 24 часа). 

Для пола на основе полиуретановых смол - 

основной слой наносится спустя 8-12 часов 

после грунтования поверхности. Наливной 

пол юнис слой необходимо наносить 
методом налива. Внимание. Требуется 

специальная обувь, которая позволяет 

ходить по свежим наливным полам без их 

повреждения. 

Финишный слой следует наносить не ранее, 

чем через 24 часа после нанесения базового. 

Наливной пол юнис следует учитывать, что 

эпоксидные наливные нюис укладываются с 
повторением температурно-усадочных швов 

бетона. Далее швы бетона необходимо 

заполнить специальным герметиком. Цена на 



данные полы рассчитываются 
индивидуально и зависит от используемого 

полимера, дизайнерского решения, а также 

затрат на трудоемкость. Для получения 

более подробной информации Вам 

необходимо связаться наливно менеджерами 
отдела продаж или заказать расчет на сайте. 

Основными материалами для покрытиями 

для пола в промышленных и коммерческих 

помещениях, являются керамическая плита и 

мозаика. 

Для установки такого покрытия необходимо 

затратить немало сил, к тому же для 

интенсивной эксплуатации у них низкая 
прочность и довольно плохо очищаются. 

Наливной пол юнис их замену активно 

выходят на рынок полимерные наливные 

полы. В качестве покрытия для пола их 

очень выгодно использовать, также 
применять полимерные полы в наливной пол 

юнис стали намного чаще. Наливной пол 

юнис и покровный слои полимерного пола 

состоят из синтетической смолы, которая 

находится в жидком состоянии. В эту смолу 



добавляют специальный отвердитель и 
наносят ее на бетон при помощи валика. 

Спустя определенный промежуток времени, 

материал застывает и превращается в единое 
монолитное покрытие. 
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