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Наливной пол юнис  

>>>MORE<<< 

Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка 

поверхности выполнена по 

всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания 

покрытия) и в ближайшие 

четыре десятка лет никакая 

влажность наливному полу 
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будет не страшна. Для 

самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностно-активными 

фрагментами. Технология 

устройства цементно-

полимерных полов 

достаточно проста. При смеси 

исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, 

которая наносится на 

предварительно 



загрунтованное основание, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного 
воздуха. 

Усредненная толщина 

цементно-полимерного слоя - 

8 мм. При необходимости 

создания более толстых слоев 

(до 20 наливной пол юнис 

первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным 

кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 



применяются для 

реконструкции действующих 

производств, когда замена 

бетона представляется 

нецелесообразным. 

Использование цементно-

полимерных полов в качестве 

самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными 

механическими нагрузками 

возможно только при 

хорошей прочности 

бетонного основания, на 

которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 



помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его 

применение в помещениях с 

наличием слабо агрессивных 
жидкостей. 

Абсолютно недопустимо 

использование цементно-

полимерных полов в 

помещениях с наливной пол 

юнис требованиями к 

чистоте, во влажных 

производствах и в 

помещениях, в которых полы 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь 



портландцемента или 

глиноземистого цемента с 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 

различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью. 



Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с высокими 

механическими и 

химическими нагрузками. 

Основание наливной пол 

юнис устройства наливного 

пола должно быть чистое, 

сухое, прочное. Основание 

перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного 

заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 



нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 25-30 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 



промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется 

для устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 



гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно 

наливной пол юнис чистое, 

сухое, прочное. Основание 

перед нанесением наливной 

пол юнис грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Наливной пол юнис 

основание должно блестеть и 



не впитывать жидкость. 

Перед нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 
компонент Б. 

После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 40-

60 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 

соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 



укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое наливной пол 

юнис большинству химикатов 

и химических загрязнений. 

Наливной пол служит для 

наливной пол юнис гладких и 

горизонтальных оснований 

под покрытия типа линолеум, 

керамическая и пластиковая 

плитка, паркет. Для укладки 

полов на складах, в 

магазинах, мастерских, 



административных и жилых 
помещениях. 

Швы, стыки и трещины 

должны наливной пол юнис 

заделаны. Основание должно 

быть очищено от пыли, 

масел, клея и др. веществ. На 

основание необходимо 

нанести ровным наливной 

пол юнис универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 
часа. 

В емкость, содержащую 5,5 л. 

воды, засыпается один мешок 

сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-



5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается в течении 2 

мин. Равномерно разлить по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 

солнечных лучей. Ходить по 

покрытию можно через 8 

часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 
недели. 
 

Наливной пол юнис 

<>>>MORE<<< 

4400 м2. Устройство полимерной 
полиуретановой пропитки. Обеспыливание и 
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упрочнение пола. Промышленные наливной 
пол юнис полы. Объект г. СПб, Театр 

Эстрады имени Аркадия Райкина, под 

трибунное помещение зрительного зала, 450 

м2.  Устройство полимерной 

полиуретановой упрочняющей 
обеспыливающей пропитки бетонного 

основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. 

Школа и Детский сад, общая площадь 2000 

м2.  Выполнены работы по нанесению 

полимерного покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, лестничные марши. 

Объект г. СПБ, пр. Александровской фермы 
(складской терминал). Наливной пол юнис с 

пандусами, гараж, площадь 1645 м2.  Ремонт 

и юнич полимерной наливной пол юнис на 

рампе. Устройство кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на пандусах. 
Устройство упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. Промышленное 

полимерное покрытие. В последние годы в 

Республике Беларусь значительно 

увеличились объемы применения 
полимерных покрытий полов различных 



типов от тонкослойных окрасочных 
толщиной 0,5-1мм до толстослойных 

высоконаполненных толщиной до 20мм Под, 

Ромпур, Вискасид, Реаген, Асодур (ФРГ), 

Эполис (Польша),Укрет, Эписол (Швеция), 

Ризопокс, Диапол, Полиплан, Полипласт 
(Россия), Цемезит-УР, Полибетонокс, 

система МЭП (РБ) и др. 

Это наливной пол юнис, прежде всего как 
повышением требований к физико-

механическим, санитарно-гигиеническим и 

декоративным свойствам полов, так и 

бесспорными достоинствами полов на 

полимерных связующих Полимерные 
наливные полы получили распространение в 

производственных цехах различного 

назначения на предприятиях 

машиностроительного профиля, в пищевой, 

мясо-молочной, фармацевтической, 
наливгой, нефтехимической, легкой, 

электронной промышленности, а также в 

больницах, в административно-бытовых и 

складских помещениях, на наливной пол 

юнис площадках и стоянках. 



Весьма привлекательным фактором при 
устройстве полимерных наливных покрытий 

полов является кажущаяся простота 

устройства. При наличии технического 

руководства по рецептуре и технологии 

применяемых двух- или трехкомпонентных 
материалов, а также несложного 

оборудования инвентаря строительные 

организации смело берутся за выполнение 

работ по устройству наливных полов. 

Как известно, полимерные связующие 

весьма недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 
покрытия, и в тендерной гонке, без которой 

на сегодняшний день не выполняется ни 

одна объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 

покрытия, что не всегда приводит к 
ожидаемым результатам по повышению 

долговечности покрытий полов полимерные 

полы не выдерживают воздействия даже 

механических нагрузок, и при жестких 

условиях эксплуатации выходят из строя. 



Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 
вопросы применения полимерных покрытий 

полов на предприятиях наливной пол юнис, 

мясо-молочной, фармацевтической отраслей, 

налианой устройство полимерных полов 

диктуется не только эстетическими и 
экологическими факторами, но и 

необходимой стойкостью по отношению к 

воздействию комплекса разрушающих 

факторов Мозаичные и бетонные полы даже 

с применением верхнего уплотняющего слоя 
с добавлением полимерных эмульсий 

наливной пол юнис порошкообразных 

материалов, как показали проведенные 

исследования и практический наливной пол 

юнис применения, ограниченно долговечны 
из-за цементного вяжущего, находящегося в 

этих наливной пол юнис и разрушающегося 

под воздействием агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 

переработки предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 

промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 
приводят к быстрому его разрушению. 



Например, при производстве пива, комплекс 
его составляющих органические кислоты 

0,15-0,14( в наливной пол юнис числе 

муравьиная кислота в количестве 20 мгл, 

уксусная 130 мгл, лимонная 88 мгл, 

молочная 31 мгл, янтарная 41 мгл и др. (рН 
юним 3,9 до 4,5) - при проливе на бетонные 

и мозаичные полы вступают в химическое 

взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 
гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 

процессов образуются продукты или 

растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-
растворимые соли лимонной и янтарной 

кислот, которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные полы. 

Разрушающее действие оказывают также и 

остальные компоненты сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. Сахара при 

воздействии с минералами цементного камня 
образуют легкорастворимые сахараты 



кальция Наилвной картина разрушения 
цементного камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на предприятиях 

безалкогольных напитков (воздействие 

растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 
кислоты, углекислого газа, чистой и 

умягченной воды, дрожжей и т. 

По мере сбраживания сахаров сусло 
становится менее благоприятным для 

дрожжей, оставаясь питательным для 

бактерий, которые наливной пол юнис 

малыми дозами сахара. В сахарном наливной 

пол юнис мальтиозно-паточном 
производстве происходит не менее 

интенсивное разрушение цементного камня 

бетона и мозаичных покрытий при 

воздействии глюкозитов со свободной 

известью цементного камня Аналогичная 
картина наблюдается при применении 

бетонных и наливной пол юнис покрытий 

полов на цементном вяжущем в цехах 

кондитерского производства, на 

предприятиях по переработке молока 
(маслосырзаводы, молочные заводы и др. 



Не менее агрессивны по отношению к 
цементному камню бетонных и мозаичных 

полов промышленные стоки 

мясоперерабатывающих производств 

(мясной ппол, животные жиры и др. ), 

предприятий по переработке рыбы (растворы 
соли, органических кислот, растительные 

масла и др. ) Как показали исследования, 

кислоты, наливной пол юнис в состав 

органических пищевых продуктов 

(пальмитиновая, стеариновая, наливно й, при 
контактировании с цементным камнем, 

образуют соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. 

Цементные бетоны, находясь в течение 1 

месяца в льняном и подсолнечном маслах, в 

свином жире практически никаких 

изменений не претерпевали, а через 2?3 
месяца - полностью разрушились. Надо 

сказать, что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в бетонах несколько 

повышали их химстойкость, но не в такой 

степени, чтобы это имело практическое 
значение, все образцы к 3 месяцам начали 



разрушаться. Совмещение в полимербетонах 
цементного и полимерного связующего 

весьма интересно с точки зрения выполнения 

ремонтных работ на действующих 

предприятиях благодаря возможности 

нанесения покрытия на влажное основание. 

Однако наличие цементного вяжущего в 

значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 
учитывать, что помимо отходов продуктов 

переработки, покрытия полов пищевых 

отраслей подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, обеззараживающих и 

моющих растворов, горячей и холодной 
воды, которые также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям полов с 

применением цементных вяжущих. Поэтому 

наливной пол юнис очевидным, что при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 
покрытий полов на предприятиях пищевого 

комплекса применение бетонов на 

цементном вяжущем или на смешанном 

цементно-полимерном вяжущем 

малоэффективно, а по современным 
требованиям недопустимо. 



Именно в этих случаях применение 
наливной пол юнис наливных полов, стойких 

по отношению к вышеперечисленным 

агрессивным средам предприятий пищевого 

комплекса, необходимо и целесообразно. 1,2 

Научные исследования и многолетний 
зарубежный и отечественный опыт показали, 

что одним из наиболее коррозионностойких 

материалов для устройства покрытий полов 

на предприятиях с агрессивными средами 

наливной пол юнис комплекса являются 
эпоксидные материалы. 

Комплексные исследования и 

промышленную апробацию прошли 
полимерные покрытия наливно на основе 

композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). 
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