
Наливной полимерный пол. И полимерные полы каждого вида  имеют свои достоинства и 
недостатки. Так полимерные полы из эпоксидных смол характеризует высокая стойкость, 
они не изменяют цвет под атмосферным влиянием. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной полимерный пол  

>>>MORE<<< 

Какие у Вас моющие составы 

изготавливаются. Если там 

есть активный хлор и 

постоянно будет воздействие 

на пол - то это не хорошо. 

Если концентрированный 

гидроксид натрия и 

постоянно проливается - тоже 

наливной полимерный пол. 

Однако, наливной 

полимерный пол как 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


полиуретановый, так и 

эпоксидный толщиной 18 мм 

- это около 25 кг материала на 

квадратный метр, т. наливной 

полимерный пол при самых 

минимальных ценах у любого 

поставщика на наливной 

полимерный пол надо не 

менее 3000 рублей на метр 

квадратный. ОДНАКО - 

сказал бывший Предводитель 

уездного дворянства. Отсюда 

вывод демонтировать плитку 

или то что от нее осталось, 

далее залить все обычным не 

полимерным наливным полом 

типа Старатели не случайно 



ли совпало с Вашим именем?, 
Ветонит и т. 

сухие смеси в мешках, на 

любом строительном рынке, а 

далее уже делать либо 

наливной полимерный пол 

толщиной 2-3 мм, либо 

тонкослойное полимерное 

покрытие толщиной 0,5-1 мм, 

либо кварцнаполненное 

полимерное покрытие 

толщиной 2-4 мм. В трое 

суток конечно не уложитесь. 

Полимер можно класть 

только когда стяжка 

полностью высохнет по 

ГОСТу ваще 28 суток 



положено. Одним из 

современных покрытий для 

пола на рынке напольных 

покрытий являются наливные 

полимерные полы. 

Полимерные покрытия 

наливной полимерный пол 

созданы во второй половине 

двадцатого (20) века. 

Несмотря на это, со временем 

наливные полимерные полы 

не потеряли авторитет и были 

усовершенствованны до 

такого масштаба, что сейчас 

являются лидирующим 

напольным покрытием по 



соотношению цена-
долговечность-удобство. 

К сожалению, до сих пор 

полимерные покрытия полов 

известны не столь широкому 

кругу людей. И поэтому до 

сих пор ещё на 

производствах, в 

промышленных зданиях и 

других сооружениях с 

большой площадью и 

высокими нагрузками 

используются напольные 

покрытия старых образцов, 

наливной полимерный пол 

как плитка или линолеум. В 

эти напольные покрытия 



также добавляются 

различные химические 

вещества, добавки, 

повышающие 

эксплуатационные свойства 

линолеума и плитки, но в 

подавляющем большинстве 

случаев это все не идет в 

сравнение с полимерными 
полами. 

Полимерные полы на порядок 

превосходят подобного рода 

напольные покрытия, 

которые пригодны разве что к 

покрытию полов на 

маленьких площадях с 
незначительными нагрузками. 



В наше время очень часто 

происходит путаница между 

понятиями полимерные полы 

и наливные полы. Разница 

между этими понятиями есть, 

но всем проще подразумевать 

под этими словосочетаниями 

одинаковые вещи. и наливные 

полы по сути являются 

полами, носят в себе разные 

предназначения. Для 

обыденного человека можно 

привести в сравнение пример 

с машинами. Существует 

автомашина и машина для 

перемешивания и подачи 

цементного раствора. Оба 



этих предмета являются 

машинами, носят в себе 

абсолютно разные 

предназначения, черты и 
качества. 

Такая же наливной 

полимерный пол в сравнение 

полимерного пола с 

наливным. Наливные полы 

используются для 

выравнивания основания и 

дальнейшего укладывания на 

них таких напольных 

покрытий, как линолеум, 

наливной полимерный пол 

плитка. То есть наливные 

полы не могут являться 



финишным напольным 

покрытием, а используются 

чаще всего как 

выравнивающий слой. Стоит 

отметить, что наливные полы 

не могут использоваться, как 

подстилающий слой для 

полимерного пола. В случае с 

устройством полимерного 
пола все наоборот. 
 

Наливной полимерный пол 

<>>>MORE<<< 

Раливной следующие метилметакрилатные, 
эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. Для производственных 

наливной полимерный пол используются 

первые три вида наливных полов. Для жилых 

используются полиуретановые полы. 
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Материал этот износостоек и легок, 
безопасен и прочен. Наливные бесшовные 

полы чаще всего применяются там, где 

поверхность должна обладать устойчивость 

к истиранию, необходимостью обеспечения 

антистатической защиты или специальными 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. 

Нужно тщательно подготовить поверхность - 

выровнять, устранить выбоины, трещины, 

зашпаклевать их, загрунтовать основание, 
обеспечить гидроизоляцию. Загрунтованное 

наливной полимерный пол должно иметь на 

поверхности равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. 

Если полимер ный подготовка поверхности 

выполнена по всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания покрытия) и в 

ближайшие четыре десятка лет никакая 
влажность наливному полу будет не 

страшна. Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных покрытий 



используют смесь глиноземистого цемента 
или портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-

активными фрагментами. Технология 

устройства цементно-полимерных полов 

достаточно проста. При смеси исходной 
композиции с водой образуется маловязкая 

смесь, которая наносится на предварительно 

загрунтованное основание, распределяется 

до достижения необходимой толщины и 

тщательно прокатывается валиками 
налианой удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 
необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может наливной полимерный пол крупным 

фракционированным кварцевым песком. 

Наливной полимерный пол полы 
применяются для реконструкции 

действующих производств, когда замена 

бетона представляется нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных покрытий в 
зданиях с постоянными механическими 



нагрузками возможно наливной полимерный 
пол при хорошей прочности бетонного 

основания, на которое они укладываются. 

Цементно-полимерные наливной 
полимерный пол также рекомендуется 

использовать в сухих помещениях с разными 

наливной полимерный пол нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, также возможно 

его применение в помещениях с наличием 
слабо агрессивных жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование цементно-

полимерных полов в помещениях с 

жесткими требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в помещениях, в 
которых полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь портландцемента 

или глиноземистого цемента с 

фракционированным кварцевым песком, 

полимерными добавками, 
поверхностноактивными веществами и 

пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный эпоксидный 
компаунд для полов, эпоксидный наливной 

наливной полимерный пол. Эпоксидное 

покрытие обладает полимерныый адгезией к 



различным основаниям, стойкостью к 
износу, химической стойкостью, твердостью 

и прочностью. Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие металлические и деревянные 

конструкции, предназначен для помещений с 

высокими механическими и химическими 
нагрузками. Основание для устройства 

наливного пола должно быть чистое, сухое, 

прочное. Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до полного заполнения 

пор. Загрунтованное основание должно 
блестеть и не впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б компонент А 

перемешивают и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-30 мин. Работы 
следует проводить в проветриваемом 

помещении. Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное покрытие 

применяется для устройства наливных полов 

промышленного и гражданского назначения 
торговые и производственные помещения, 



предприятия пищевой и фармацевтической 
промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 

самолетные ангары и т. Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное полиуретановое 

покрытие для пола, полиуретановый 
наливной пол, применяется для устройства 

нал ивной бесшовных полов промышленного 

и гражданского назначения для помещений с 

высокими механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими абразивными 
и химическими нагрузками, в частности - в 

условиях производств с мокрыми 

процессами. 

Основание для устройства наливного пола 

должно наливной полимерный пол чистое, 

наливной полимерный пол, прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного заполнения пор. 
Загрунтованное основание должно блестеть 

и не впитывать жидкость. 
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