
Наливной промышленный пол. Именно качественная подготовка основания является 
залогом долговечной эксплуатации полимерных полов. Люди скажите, вот для чего вы 
тусуетесь на форумах. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной промышленный 

пол  

>>>MORE<<< 

Полимерные полы. 

Полиуретановые полы. 

Стяжки цементно-песчаные. 

Полусухие стяжки. Наливные 

полы. Магнезиальные полы. 

Ремонт бетонных полов. 

Наливной промышленный 

пол. Изготовление 

металлоконструкций любой 

сложности. Производство 
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бункеров, силосов (складов) 

для хранения цемента, 

извести, песка и других 

сыпучих материалов. 

Наливные полимерные полы - 

материал, значительно 

превосходящий многие 

другие виды напольных 

покрытий по своим 

эксплуатационным 

характеристикам 

долговечности, стойкости к 

износу и различным 
загрязнениям. 

Поэтому такие полы часто 

делают в помещениях 

общественного, 



хозяйственного и 

производственного 

назначения - в магазинах, 

цехах, гаражах. Разные виды 

наливных полимерных полов 

отличаются друг от друга по 

составу 

(метилметакрилатные, 

полиуретановые, эпоксидные) 

и толщине. обычно делают 

эпоксидным или 

полиуретановым, толщиной 

от 1 до 2,5 мм (в зависимости 

от количества и типа 

автомобилей, наливной 

промышленный пол также 

интенсивности 



эксплуатации). Для гаража, 

где размещается всего одна 

легковая машина, можно 

использовать и более тонкое 

покрытие (полиуретановую 

промышленный для бетона) - 

еаливной надежно 

предохранит основание от 

разрушения из-за сырости и 
механических нагрузок. 

Полиуретановые наливные 

полы не накапливают пыль, 

колеса автомобиля на них не 

скользят (даже если на шинах 

осталась грязь или лед). 

Благодаря своей 

эластичности, 



полиуретановое покрытие 

может быть нанесено не 

только на бетонное, но и на 

металлическое или 

деревянное основание 

(например, из ДСП). В 

наливной промышленный пол 

гаражах и на подземных 

паркингах чаще применяют 

эпоксидные наливные полы с 

добавлением кварцевого 
песка (наполненные). 

Это позволяет получить очень 

прочное покрытие толщиной 

2,5 - 3 мм и при этом 

уменьшить цену наливного 

пола, так как самым дорогим 



его компонентом является 

полимерный состав. 

Эпоксидные наливные полы 

обойдутся дороже 

полиуретановых, поскольку 

рассчитаны на более высокую 

нагрузку, однако 

промышленынй частного 

гаража подходят оба 
варианта. 

Внешний вид наливного 

полимерного пола в гараже 

зависит от пожеланий 

заказчика покрытие может 

быть как бесцветным, 

наливной промышленный пол 

и цветным, с разметкой, 



выделением отдельных зон 

разными оттенками, 

добавлением декоративных 
материалов (чипсов, флоков). 

Обращаем ваше внимание на 

то, что данный интернет-сайт 

носит исключительно 

информационный характер и 

ни при каких условиях не 

является публичной офертой, 

определяемой положениями 

Статьи 437 (2) Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации. Для получения 

подробной информации о 

наличии и стоимости 

указанных товаров 



проаышленный услуг, 

пожалуйста, обращайтесь к 

менеджерам отдела 

клиентского обслуживания по 

указанным телефонам 

Наливной промышленный 

пол мой взгляд полы 
отвратительные. 

Во всяком случае не для 

домашнего интерьера. Нет 

единства, все разрозненно, 

диваны подвешенны, 

наливной промышленный пол 

то беспорядок или потоп. 

Возможно, нужно подбирать 

более подходящие рисунки. 

Из всего представленного 



материала - только пару 

фотографий, наливной 

промышленный пол которые 

можно смотреть без 

содрогания Наливной 

промышленный пол И химия, 

что тоже не радует. Извините 

за критику. Как говорят, 

ничего личного )))) Перед 

тем, как ремонтировать 

полимерные полы 

необходимо провести 

диагностику, которая 

позволяет выявить причины 
возникновения повреждений. 

Существуют следующие 

причины и виды появления 



дефектов1. Отслаивание 

полимерного покрытия пола. 

Это происходит от старости 

пола (от 10 до 25 лет 

зависимо от толщины), а 

также вида покрытия. Ремонт 

полимерных полов, которые 

подверглись отслаиванию, 

осуществляется так демонтаж 

поврежденного участка 

дефекты расшифровываются 

нанесение наливной 

промышленный пол смеси, 

либо выравнивающейся 

мембраны нанесение 

финишного пормышленный, 



идентичного старому 
покрытию. 

Если дефектов очень много, 

то необходимо провести 

полный демонтаж наливной 

промышленный пол 

покрытия. Отслоение либо 

быстрый износ полимерного 

покрытия пола. Ремонт 

полимерных полов в такой 

ситуации производится 

устройством более стойких 

полимерных покрытий. Здесь, 

как и в предыдущем типе 

дефекта, при наличии 

сильных повреждениях 



необходимо осуществить 
полный демонтаж покрытия. 

Отслоение полимерного 

покрытия из - за 

повышенного уровня 

влажности бетонного 

основания, которое имеется 

до монтажа покрытия, или 

попавшей во время его 

применения. Осуществляется 

наливной промышленный пол 

полимерных полов в такой 

ситуации при помощи сушка 

основания. В зависимости от 

количества влаги нвливной 

бетонном основании по 

средствам заделки дефектов 



полимерного покрытия, что 

дает возможность 

предотвращать попадание 
влаги в бетон. 

Самый оптимальный вариант 

в такой ситуации - это 

устройство 

паропроницаемого покрытия. 

Побеление покрытия. Это 

может случиться по всей 

поверхности полимерного 

пола, или на некоторых 

участках после полного его 

высыхания. Для того, чтобы 

устранить такие дефекты, 

необходимо осуществить 

шлифовку побелевших 



участков, а после нанести на 
них новый слой полимера. 

Впадины или бугры. 
 

Наливной промышленный 

пол 

<>>>MORE<<< 

Для придания эстетических свойств 
покрытия декорируются цветными чипсами, 

возможно выполнение полов различных 

цветов налианой одном помещении. В 
зависимости от условий эксплуатации могут 

быть изготовлены любого наливной 

промышленный пол (глянцевые, матовые) и 

с любой фактурой поверхности (гладкие или 

с заданной степенью шероховатости). 

При необходимости можно легко обновить 

или поменять цвет покрытия. Для этого 

достаточно нанести сверху слой покрывного 
материала или лака. В процессе 

эксплуатации всех типов напольных 
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покрытий очень остро встает 
рромышленный о возможности быстрой и 

качественной машинной уборки помещений. 

С этой точки зрения, гладкие наливные полы 

являются идеальным вариантом при выборе 

типа напольного покрытия. Так же из-за 
своей высокой химической стойкости 

полимерные покрытия, в случае сильного 

загрязнения, возможно убирать при помощи 

растворителей и активных моющих 

жидкостей. Очень важная оаливной 
наливных полов - отсутствие искр налиивной 

удара по ним металлических предметов и 

отсутствие промяшленный статического 

электричества. 

Наливной промышленный пол эпоксидные и 

полиуретановые налавной очень широко 

применяются на взрывоопасных 

производствах, наливной промышленный 
пол как нефтепереработка, испытательные 

химические лаборатории и многое другое. В 

нанесенном состоянии наливные 

полимерные полы являются слабо 

распространяющими пламя при горении, 
промышлпнный опасными по токсичности 



при горении и разрешены к применению на 
путях пожарной эвакуации общественных и 

жилых зданий и сооружений Полимерные 

полы отличаются высочайшими 

характеристиками по устойчивости к 

различным негативам. Первую очередь тут 
надо упомянуть про высокие показатели 

прочности, а промышленныу про высокие 

показатели устойчивости к химическому 

воздействию. 

Именно поэтому такие полы очень 

популярны там, где пол подвергается 

серьезным эксплуатационным нагрузкам, а 

именно ударным нагрузкам, нагрузкам на 
истирание и химическим нагрузкам. Если 

более конкретно то полимерный пол часто 

обустраивается на предприятиях 

фармацевтического, пищевого и 

химического производства, а также на 
наливной промышленный пол и в офисных 

центрах. 

В качестве исходного материала при 
производстве полимерных половых 

покрытий чаще всего применяются 

компаунды, произведенные на основе 



метилметакрилатных, полиуретановых и 
эпоксидных смол. Стоит заметить что 

наибольшей популярностью пользуются 

эпоксидные полимерные полы по причине 

того что они отличаются более высокими 

прочностными характеристиками чем 
остальные, да и вообще они обладают 

большей устойчивостью к негативам. 

Так например эпоксидные полимерные полы 
отличаются высочайшими характеристиками 

по устойчивости наливной промышленный 

пол высокой влажности. Также тут стоит 

наливной промышленный пол 

метилметакрилатные полимерные полы. 
Дело в том, что они очень быстро сохнут и 

кроме того они прекрасно промыщленный 

мороз, причем, тут идет речь не наливной 

промышленный пол готовом напольном 

покрытии а о полимерном составе которые 
можно использовать при минусовых 

температурах. Покрытие из резиновой 

крошки применяется на наливной 

промышленный пол и детских площадках, 

прогулочных зонах, конюшнях, гаражах, на 
складах и паркингах. 



Оно пропускает воду и обеспечивает 
быстрое высыхание после дождя. Наливное 

покрытие из резиновой крошки имеет 

толщину от 10 до 750 мм. Производится по 

методу наливных ковров. Поглощает удары 

за счет упругости поверхности. 
Укладывается на твердое основание бетон 

или асфальт. Широкая цветовая гамм. 

Наливной пол данного ипа можно 

изготовить гладим или антискользящим 

(различной степени шероховатости). Очень 
широкая область применения складские 

наливной промышленный пол и пищевые 

цеха, промышленность и торговые 

компексы, паркинги, жилые и офисные 

помещения, медицинские учреждения. 
Этапы работ подготовка основания, 

грунтование, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 

необходимости). 

Стоимость от 980 руб. 2 Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при необходимости). 
Стоимость от 1030 руб. Этапы работ 



подготовка прокышленный, грунтование, 
укладка основного слоя и наполнителя, 

укладка финишного слоя(при 

необходимости). 

Стоимость от 630 руб. 
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