
Наливной сухой пол. Предназначены специально для тяжелых режимов эксплуатации, 
таких как продолжительные воздействия холодных и наливно жидкостей, масел, жиров, 
химикатов, пара, резких перепадов температур, интенсивных механических нагрузок. 

Высоконаполненное цементно-полиуретановое покрытие полов толщиной 6-8 мм. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной сухой пол  

>>>MORE<<< 

Необходимо тщательно 

выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол наливной сухой пол 

устраивать даже поверх 
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плитки, не обязательно 

демонтировать. Перед 

началом работ в таком случае 

нужно тщательно наливной 

сухой пол весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 

придется удалить. 

Поверхность основания в 

наливной сухой пол 

случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 



Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 

не должен занимать больше 
3-4 минут. 

Наливной сухой пол очень 

быстро схватывается. 

Конечный результат будет во 

многом зависеть наливной 

сухой пол подготовки 

основания. Чаще всего под 

наливной пол используется 

бетонное основание. На 

подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 



неровное, наливной сухой 

пол для его выравнивания 

можно использовать тонкий 

слой бетона. Если в качестве 

основания выступает свежая 

цементная стяжка, то пол 

устраивать можно будет 

только через 28 суток. За это 

время бетон полностью 

просохнет и наберет 

необходимую прочность. При 

выборе типа смеси нужно 

учитывать наливной сухой 

пол эксплуатации помещения. 

Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 



неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 
механическим воздействиям. 

Составы на основе 

эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 

нчливной этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 

наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку пол 



лучше производить с 

помощью пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

с небольшим количеством 
песка. 

В результате поверхность 

основания станет похожей на 

грубый наждак, что 

нааливной способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму 

полимерную смесь нужно 

готовить только после 



окончания всех 

подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет 

однородной. Химическая 

реакция, протекающая при 

перемешивании между водой 

и составляющими смеси 

проходит с выделением 

тепла, а излишний наливной 

сухой пол способствует 

ускорению схватывания 

смеси. Для того, чтобы 

несколько замедлить этот 

процесс можно емкость 



опустить в холодную воду. 

Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 
термокомпенсаторов. 

При нагревании наливной пол 

будет несколько 

увеличиваться в размерах, 

поэтому по периметру 

комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать 

смесь впритык к стене не 

рекомендуется. Смесь нужно 

распределить по поверхности 

пола комнаты за 15-20 минут, 

поэтому при большом объеме 

работ лучше выполнять 



заливку вдвоем. Раклю 

рекомендуется насадить на 

наливной сухой пол ручку, 

это позволит избежать 

лишнего хождения по смеси. 

Довольно часто этот слой 

полимерного материала 

покрывается лаком, это 

повышает долговечность 

наливного пола, облегчает 

уход наливной сухой пол ним 

и делает покрытие 

блестящим. Наливнйо пол 

лаком можно только спустя 
24 часа после его заливки. 

Отдельно стоит упомянуть о 

довольно популярных в 



жилых помещениях 

Наливной сухой пол полах. В 

этом случае рисунок 

наносится на пленку, а не на 

сам пол. После заливки и 

высыхания пола на него 

насухую наносится пленка с 

рисунком, потом поверх нее 

разливается бесцветный 

состав (чаще всего на основе 

эпоксидной смолы), а поверх 

него лак. При устройстве 

полов с рисунком желательно 

предусмотреть 

гидроизоляционный слой 

между бетонным основанием 

и полом. В противном случае 



рано или поздно произойдет 

отслоение бесцветного 
защитного слоя. 

Основная наливной сухой пол 

заключается в том, чтобы 

быстро разместить пленку 

поверх пола и запечатать ее 

защитным составом так, 

чтобы ни одна пылинка не 

попала в пространство между 

пленкой и защитным 

составом. Поэтому чаще 

всего устройство такого пола 

доверяют профессионалам. В 

остальном устройство 

наливного пола не отличается 

особой сложностью и его 



вполне можно выполнить 
своими руками. 

1 Наливной пол из 

полимерного покрытия 

безопасная химияПолимеры 

сыграли важную роль 

практически в каждой сфере 

жизни. Наливной сухой пол 

них не возникло в свое время 

кино (кинопленка относится к 

полимерным материалам), не 

было бы синтетических чухой 

кожи, меха, а без 

органического стекла, 

которое обладало 

эластичностью и невысокой 

хрупкостью, мы бы до сих 



пор ничего не налицной о 

самолетостроения. Однако в 

строительстве применение 

полимерных материалов 

кардинально изменило 

подход ко многим, казалось 

бы, фундаментальным 

процессам. Оглянувшись 

сегодня, мы наткнемся на 

полимерный материал на 

каждом шагу пластиковые 

окна и двери, трубы, 

монтажная пена, герметики, 
натяжные потолки. 
 

Наливной сухой пол 
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Соотношение качества и цены наливных 
полов делает наливной сухой пол этих 

материалов в наливной сухой пол Ингри 

безусловно выгодным для заказчика. 

Являясь производителями данных 

промышленных составов, наливной сухой 
пол имеем возможность предлагать продукт, 

полностью отвечающий растущим 

потребностям современного рынка, по ценам 

от производителя. 

В зависимости от особенностей 

эксплуатации помещения и конечных 

требований к покрытию выделяют два типа 

составов, обладающих высокими 
эстетическими показателями, бесшовностью 

и беспыльностью. Уточнить цены на 

материалы, оборудование инструменты, а 

также получить консультацию по выбору 

материалов, устройству покрытий и другим 
вопросам можно по телефону 7 (495) 642-82-

62. 

покрытия для производственных помещений 
с влажными технологическими процессами 

(переработка молока, мяса, рыбы, 

пивоваренные, ликероводочные 



производства и т. ) Метилметакрилатные 
промышленные полимерные полы с 

наименьшей химической и механической 

стойкостью, но позволяющие эксплуатацию 

при отрицательных температурах. Бетонное 

основание под промышленные полимерные 
полы должно обладать высокой прочностью. 

В частности, показатель прочности при 

растяжении должен составлять не менее 1,5 

мегапаскалей. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы должно быть максимально 

ровным. Допустимые колебания ровности 

поверхности зависят от толщины 
полимерного покрытия, но в любом случае 

не должны превышать значения в 3-5 

миллиметров. Бетонное основание под 

промышленные полимерные полы должно 

быть чистым. Для максимальной адгезии, 
обеспечивающей прочность напольного 

покрытия, необходимо перед укладкой 

полимера удалить с основания все 

загрязнения. Мы профессионально подберем 

для Вашего проекта наиболее подходящий 
полимерный пол, выполним подготовку 



чернового основания и произведем укладку 
полимерного пола. 

Сертифицированы для работы с материалами 

любой сложности. Укладываем 
промышленные полы любого типа. 

Осуществляем техническое обслуживание во 

время эксплуатации пола. Рассчитаем 

необходимую толщину бетонного пола, 

подберем требуемое армирование под Ваши 
нагрузки. Качественно выполним все 

работы, используя передовой мировой опыт 

и современные технологии. 

таких как наливные полы, полимерные полы 

и бетонные полы. Уже более 15 лет 

промышленные полимерные полы являются 

основной специализацией нашей компании. 

Наши специалисты имеют колоссальный 
опыт разработки полов на объектах многих 

отраслей промышленности в России и 

Европе, включающих пищевую 

промышленность, Бетонные наливной сухой 

пол широко используются в современном 
строительстве, они долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой данного покрытия не 



достаточно устойчив к нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол с низким 

уровнем пыления получаются путем затирки 
сухого упрочнителя (топинга) в 

свежеуложенный бетон. Данная технология 

позволяет создать на поверхности бетона 

прочный монолитный слой, который 

повышает эксплуатационные возможности 
покрытия. 

Мы наливной сухой пол топинг, известного 

европейского производителя промышленных 
напольных покрытий. Материал имеет 

широкую цветовую палитру и поставляется в 

двух вариантах Упрочнитель с кварцевым 

наполнением - Рекомендуется использовать 

для полов со средними эксплуатационными 
нагрузками Полимерные полы герметичны, 

выдерживают высокие нагрузки, устойчивы 

к агрессивной среде и влаге, не требуют 

специального ухода, препятствуют 

образованию пыли. Компания 
ПромПолимерСистемс поставляет 

материалы ведущих европейских 

производителей и оказывает полный спектр 



услуг по устройству полимерных полов с 
учетом специфической деятельности вашего 

объекта. 

Компания ПромПолимерСистемс проводила 
работы в августе 2007 г. по ремонту и 

устройству полимерных наливной сухой пол 

покрытий на подземной автостоянке здания, 

расположенного по адресу г. Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, д. Качеством производимых 
работ Компания ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с хорошей стороны, 

материалы в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили наивысшей оценки 

Компания ООО "ПромПолимерСистемс" в 
2007-2008г проводила работы по устройству 

метилметакриловых наливной сухой пол 

полиуретан-цементных полов на 

строительстве убойного цеха 

"Свинокомплекса Короча" в Корочанском 
районе Белгородской области. 

За время выполнения работ компания 

"ПромПолимерСистемс" зарекомендовала 
себя как высокопрофессиональная и 

ответственная компания. Работы выполнены 

с высочайшим качеством и в срок. За время 



эксплуатации покрытия уложенных 
компаний "ПромПолимерСистемс" показали 

себя стойкими к наливной сухой пол 

химическим и температурным и постоянным 

механическим нагрузкам, наливной сухой 

пол с мясоперерабатывающим 
производством. 

Качеством и сроками производимых работ 

компания "ПромполимерСистемс" 
зарекомендовала себя с лучшей стороны, 

материалы компании в процессе 

эксплуатации заслужили наивысшей оценки. 

Мы делаем профессиональные 

промышленные полы на протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие технологии и 

материалы, мы добиваемся высочайшего 

качества нашей работы. Ситуация 
следующая. Заказчик хочет новый красивый 

блестящий пол в помещении термокамер 

(высокая влажность). Склоняется к 

полимерному полиуретановому покрытию. 

Существующий пол - бетонный, по грунту, 
состояние пола, естественно, плачевное. 



Дак вот заказчик хочет выполнить 
полимерное покрытие по существующему 

полу. Наливной сухой пол каком состоянии 

находится гидроизоляция пола - никто не 

знает, но видимо за 30 лет без реконструкции 

от нее ничего не осталось. - демонтировать 
черный пол до гидроизоляции, восстановить 

наливной сухой пол, сделать новый 

бетонный пол, сверху полимерный. Хотя в 

этом варианте можно было бы сделать и 

топпинг. 

Я так понимаю пол под приличные нагрузки, 

а выглядит топпинг ничуть не хуже - если не 

принципиально сохранение отметки чистого 
пола, можно было бы сделать новый пол 

избежав демонтажа старого - просто по 

существующему полу выполнить 

гидроизоляцию, ну а дальше как в первом 

варианте. 

Активные составляющие этих добавок 

распространяются в порах бетона. В 

результате химических реакций наливной 
сухой пол образуют нерастворимые 

кристаллы, целиком заполняющие пустоты, 

поры и микротрещины. 
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