
Напольная керамогранитная плитка для промышленных полов. Солард - свадебная 
символика, знаменующая процветание и достаток семьи во имя потомков и во славу богов 
и предков. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Напольная керамогранитная 

плитка для промышленных 

полов  

>>>MORE<<< 

Этот процесс осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо напольная 

керамогранитная плитка для 

промышленных полов 

основания является видимое 

наличие пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 
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более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 

также некоторому напольная 

керамогранитная плитка для 

промышленных полов. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 

износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую 

стоимость материала, именно 
они используются чаще. 

При их использовании 

следует помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 



рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 



состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. Напольная 

керамогранитная плитка для 

промышленных полов 

нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 

быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 
мин) материала. 

Попадание влаги на покрытие 

до его отверждения 

недопустимо. Отверждение 



вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже 

чем через 15 мин после 

нанесения материала. Для 

обеспечения равномерности 

качества поверхности и 

удаления пузырьков воздуха 

из наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 



игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, но 

позволяет равномерно 

распределить материал по 

площади и ускорить его 

выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 

классифицируются по 

толщине покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 

отличающимися способом 

смешивания смолы и 

наполнителя. Первый метод 



путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 

квалификации персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и 

наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий и занимает 

больше времени для 
выполнения. 

Он требует высокой 

квалификации персонала, но 

экономически более выгоден. 



Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с 

применением затирочных 

машин. Первый вариант 

требует напольная 

керамогранитная плитка для 

промышленных полов 

персонала, а второй - 

использования 

дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в 

настоящее время наиболее 

распространена технология 

устройства наполненных 
систем путем присыпки. 

Рис. Декоративное покрытие 

тераццо на основе 



эпоксидных смол с цветным 

кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого 

песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный 

слой 3 - основание При 

устройстве 

высоконаполненных систем в 

качестве наполнителя 

используется кварцевый 

песок или специально 

подобранные смеси 

наполнителей разных 

фракций и цветов. Когда 

песок или смеси обладают 

высокой декоративностью, 

получаемое покрытие часто 



называется тераццо. Такое 

покрытие обладает 

привлекательным внешним 

видом, высокой прочностью и 

длительным сроком службы 

(до 30 лет). 

Финишный слой наносят, 

чтобы придать поверхности 

высокую 

износоустойчивость, 

химстойкость и высокую 

декоративность. Также такой 

слой может применяться для 

придания поверхности 

особых свойств 

дополнительного блеска или 

матовости, высокой 



шероховатости или 

гладкости, особенного цвета 

и др. В качестве финишного 

покрытия могут 

использоваться как смола 

основного слоя, так и 

специальный прозрачный лак 

(матовый или глянцевый). 

Финишный слой наносят 

валиком, полиуретановым 

шпателем, методами 

безвоздушного и воздушного 
распыления. 

Толщина слоя составляет 0,1-

0,4 мм. Полимерное покрытие 

является безусадочным, 

напольная керамогранитная 



плитка для промышленных 

полов в бетонном основании, 

возраст которого меньше 1 

года, требуется прорезание 

швов, так как в нем 

происходят деформационные 

и усадочные процессы. Швы 

в полимерном покрытии 

повторяют существующие 

швы бетонного основания 

напольная керамогранитная 

плитка для промышленных 

полов после нарезания 

заполняются полиуретановым 

герметиком. После окончания 

работ по обустройству 

наливного полимерного 



покрытия недопустимо 

проникновение в помещение 

людей, транспорта, 
животных, птиц и насекомых. 

Наливные полимерные 3D 

полы (готовые системы). 

Купить, цена, фото, отзывы. 
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означает что компания 

загрузила свидетельство о 

государственной регистрации 

для подтверждения своего 

юридического статуса 



компании или физического 

лица-предпринимателя. 

Наливной пол - это одно из 

самых прогрессивных и 

качественных покрытий, 

которые существуют в 
современности. 

Это многослойное покрытие, 

каждый слой которого имеет 
определенные свойства. 
 

Напольная керамогранитная 

плитка для промышленных 

полов 

<>>>MORE<<< 

Данные полы очень легко моются, 

устойчивы к химическим и механическим 
воздействиям, а при нанесении 
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дополнительных средств не скользят даже во 
влажном состоянии. Развитие технологий не 

стоит на месте и 3D полимерные полы не 

оставят равнодушными никого. В основу 

вашего пола могут лечь любые рисунки, 

фотографии и даже предметы. 3D 
полимерные полыВы можете получить поле 

ромашек, морской штиль, имитацию 

дорогого художественного паркета или 

натурального камня. И это не чудеса, а 

действительность. Мастера художественного 
дизайна создадут для вас неповторимый 

проект, который будет промышленнх глаз на 

протяжении долгого времени. Современные 

3D полимерные полы являются ничем иным, 

как зрительной иллюзией. Одноточечная 
перспектива остается в прошлом, и картинку 

четко и хорошо видно с любых ракурсов. 

А теперь расскажем немного о технологии 
монтажа таких полов. Как напольная 

керамогранитная плитка для промышленных 

полов, весь процесс состоит из нескольких 

этаповПолимерные полы 3Д1. Подготовка 

поверхности. В самом начале на любую 
неровную поверхность необходимо нанести 



выравнивающий слой и затем отшлифовать 
его Напольная керамогранитная плитка для 

промышленных полов идеальной гладкости), 

ведь любое покрытие укладывается на 

предварительно ровную поверхность. Очень 

важно подготовить хорошее и правильное 
основание. 

Нанесение выравнивающего полимерного 

слоя. Залить поверхность тонким слоем 
полимеров до 5 мм. Полное высыхание 

может занять напольная керамогранитная 

плитка для промышленных полов долгое 

время, как минимум 24 часа. Грунтуем 

основание подходящим именно для вашего 
пола материалом. 

Наклейка материала с выбранным вами 

рисунком или фотографией. На 
промышленныъ смолу клеим полотно с 

различными изображениями, которое 

устойчиво к ультрафиолету и полимерам, 

или наносим разные декорации. 

Нанесение финишного слоя. Все это можно 

запечатать промышленынх слоем, 

высококачественной эпоксидной смолой, 



которая устойчива к пожелтению, или залить 
прозрачным полимерным компонентом. 

Нанесение защитного лака. Напоследок 

можно нанести защитный лак или 

антискользящие средства. В следствие вы 

получите 3D полимерный пол, который 
неприхотлив в эксплуатации и прослужит 

вам около 10 лет. Не скрипучих вам полов. 

Обои с рисунком 3DОформление интерьеров 

в последнее время все чаще поддается 

влиянию технического прогресса. Плит ка 
технологии керамогранитняа часто 

вдохновляют дизайнеров, одним из таких 

новшеств являются 3D технологии. 

Сегодня производители предлагают н. Очень 

интересный вариант для оформления полов. 

Особенно красиво и реалистично будут 

смотреться картинки природы. А на стены 

такое покрытие нанести реально. Красота эта 
стоит в среднем -наливной уерамогранитная 

без рисунка от 3000рм2 Промыгленных пол с 

3D рисунком 7000рм2 и выше. Зависит от 

напольная керамогранитная плитка для 

промышленных полов и качества 
материалов. 
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