
Настил деревянных полов своими руками. Введение в составы добавок - промоторов 
адгезии и гидрофобизирующих компонентов обеспечивает непроницаемость 
применяемых материалов. При проектировании коррозионностойких (химстойких) 

полимерных покрытий полов следует, в отличие от полимерных покрытий полов, 
подверженных преимущественно механическим нагрузкам (склады, гаражи, 

административно-бытовые помещения, открытие площадки и др. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Настил деревянных полов 

своими руками  

>>>MORE<<< 

Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 

недоразумений, потому что 

спектр материалов 

разнообразен. Базовый 

(основной) настил 

деревянных полов своими 

руками представляет собой 
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сплошное покрытие, которое 
нанесите наливным способом. 

Для этого полимерный состав 

вылейте настил деревянных 

полов своими руками пол, а 

затем распределите 

равномерно по всей 

поверхности. Если площадь 

велика, то настил деревянных 

полов своими руками заливку 

методом чередования полос 

либо квадратов в шахматном 

порядке. Части соединяются 

благодаря 

самопроизвольному 

растеканию и выравниванию 

материала. Наносите 



наливной пол одним или 

несколькими слоями. Во 

втором случае применяйте 

межслойное шлифование 

специальной шлифовальной 

машиной. Не имеет значения 

цвет пола на первом слое, 

потому что на окончательный 
цвет влияет финишный слой. 

Используйте ракель с 

регулируемым зазором для 

работ по нанесению 

наливного пола. Он поможет 

нанести полимерный пол 

слоем нужной толщины. Для 

квартир оптимальной 

толщиной является от 1,5 до 5 



мм. Там, где работа по 

наливке пола усложняется 

наличием двери либо под 

батареями, используйте 
шпатель. 

Применяйте при работе с 

наливными полами 

краскоступы. Это 

своеобразные насадки на 

ботинки со стальными 

шипами на подошве. 

Используя краскоступы, 

можно легко передвигаться 

по поверхности только что 

нанесенного наливного пола, 

не повредив. В то время, пока 

сохнет базовый слой, 



прокатите несколько раз по 

нему аэрационным валиком, 

что предотвратит появление 

пузырьков воздуха в 

материале. Нанесите 

финишный слой через 1-2 

суток от момента нанесения 

базового слоя методом налива 
толщиной в 1-2 мм. 

Оставьте при этом между 

стеной и полом 

температурно-усадочные швы 

по стенам и в дверях, так как 

полимерное покрытие будет 

испытывать вместе с бетоном 

все деформации. Заполните 

их герметиком. Используйте 



полиуретановый лак. Он 

дополнительно поможет в 

сохранении блеска, а также 

улучшит химические 

характеристики покрытия. 

Полы из полимеров 

практически не дадут усадки, 

а вся процедура по 

изготовление займет от 5 до 7 
дней. 

Для выполнения различных 

задач существуют 

полимерные покрытия, 

область их применения 

чрезвычайно широка от 

бытовых помещений до 

операционных залов на АЭС. 



Благодаря своим качествам 

эти покрытия способны 

удовлетворить любые 

требования потребителя. 

Полимерные полы 

различаются по типу 

связующего Полимерные 

полы легко моются, имеют 

высокую химическую 

стойкость, не пылят, при 

необходимости можно 

обеспечить нужное 

сопротивление скольжению 

даже в влажном состоянии. 

Полимерные полы к тому же 

настил деревянных полов 

своими руками 



ремонтнопригодны при 

повреждениях и легко 
обновляются при износе. 

Срок службы полимерных 

составов доходит до 15-25 

лет. Отдельные виды 

полимерных покрытий могут 

использоваться в пищевой и 

медицинской 

промышленности. Их 

применение не оказывает 

влияние на вкус и запах 

продуктов питания. Они 

хорошо очищаются водой, 

обладают монолитностью. 

Использование полимерных 

покрытий позволяет создать 



любое колористическое 

решение. Универсальные 

покрытия для бетонных и 

прочих минеральных 

оснований в 

производственных, настил 

деревянных полов своими 

руками, коммерческих, 

жилых, общественных 

помещениях с умеренными и 

высокими механическими 

нагрузками, включая 

помещения с "влажными" 

технологическими 

процессами, ударными и 

вибрационными 



воздействиями и перепадами 
температур. 
 

Настил деревянных полов 

своими руками 

<>>>MORE<<< 

Цена на материалы этой категории наиболее 
высока, но это с лихвой окупается их 

отличными характеристиками. Покрытие 

прекрасно зарекомендовало себя в самых 
жестких настил деревянных полов своими 

руками условиях, его толщина 4-10 

миллиметров. Стоимость наливных 

полимерных полов напрямую зависит от 

конкретного материала. К примеру, 
тонкослойный быстротвердеющий наливной 

пол обойдётся вполне недорого, тогда как на 

покупку промышленных полов денег 

понадобится больше. Мы поможем выбрать 

оптимальное решение для вашей задачи, 
быстро и аккуратно проведём все работы. 

Если вы хотите купить действительно настил 

деревянных полов своими руками 
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полимерный пол, просто позвоните 8 (999) 
028-28-08. 

В основном полимерный полы применяются 

там, где пол подвергается воздействию 
химически агрессивным веществам, 

ударным воздействиям и механическим 

нагрузкам, абразивному воздействию. 

Поставка специального заливочного 

полимера для формирования прозрачных 3Д 
полов, и заливки других декор элементов, с 

высокой износостойкостью. 

Данное покрытие безрастворительное 
износостойкое, ударостойкое, без рисковое 

покрытие, стабильно к УФ. Бесшовные 

наливные полы это современные 

высококачественные напольные покрытия с 

монолитной структурой, созданные с 
применением самовыравнивающихся 

полимерных смол. Обладают высокой 

прочностью, эластичностью, 

износоустойчивостью и долговечностью, 

благодаря чему успешно используются на 
различных объектах. 



Оптимальная толщина эпоксидного 
покрытия составляет 2-2,5мм. Можно 

выполнять и более толстые (до 5мм и более), 

но защитные и декоративные свойства 

практически не меняются. При 

необходимости увеличить толщину 
наливного покрытия гораздо дешевле 

сначала выполнить подстилающий слой с 

песком или эпоксидной шпатлевки с песком, 

и только в верхнем слое выполнить наливное 

покрытие. 

Таким образом, можно существенно снизить 

цену пола, не ухудшая качества. При 

устройстве эпоксидного наливного покрытия 
можно использовать дополнительные 

декоративные элементы чипсы, блестки, 

флоки. Для защиты верхнего слоя 

эпоксидного наливного пола от истирания, 

появления царапин и потертостей 
используются износостойкие 

полиуретановые лаки. Эпоксидные полы это 

покрытия высокого уровня качества, с 

довольно сложной технологией устройства. 

Работы по устройству данного пола могут 
производить только специалисты высокой 



квалификации в области производства 
полимерных покрытий - наливных 

эпоксидных полов. 

Полиуретановые полы, характеризуются 
декоративными и эстетическими, а так же 

защитными свойствами и высокой 

стойкостью к вибрационным и ударным 

нагрузкам. Полиуретановое наливное 

покрытие является жестко-эластичным, то 
есть при высокой твердости имеет 

относительно высокую эластичность. Это 

одно из основных его отличий от 

эпоксидных наливных покрытий, которые в 

подавляющем большинстве имеют 
минимальную эластичность. Применяется 

как в помещениях, так и на открытых 

площадках платформы, палубы и т. 

Этот вид покрытия имеет хорошее 

сопротивление к настил деревянных полов 

своими руками различных химикатов 

(кислот, масел, бензина). Возможное 

применение (сыраясухая среда 
эксплуатации) в инженерной, химической, 

пищевой промышленности, где требуется 

нескользящий износостойкий пол. Настил 



деревянных полов своими руками из 
направлений деятельности ООО АДМ 

является устройство наливных полов 

(полимерных полов) различного назначения. 

Специалисты компании осуществляют 

устройство всех типов промышленных 

наливных полов (полимерных полов) На 

стадии формирования каждого проекта нами 

рассматривается несколько вариантов 
систем, чтобы определить оптимальное 

решение устройства наливного пола 

(полимерного пола), отвечающего 

эксплуатационным требованиям и 

пожеланиям Заказчика. 

Основываясь на накопленном опыте, мы 

уверены, что устройство наливных полов 

(полимерных полов) требует 
индивидуального подхода, современных 

материалов и оборудования, четкого 

соблюдения технологического процесса и 

высокого профессионализма настил 

деревянных полов своими руками. 

Благодаря хорошей механической и 

химической стойкости эпоксидные полы 



надежно защищают поверхность от 
повреждений, вызываемых передвижением 

транспортных средств, высокими 

механическими нагрузками, воздействием 

масел, бензина и большинства химических 

средств. Эпоксидные полимерные наливные 
полы с кварцевым песком обладают еще 

большей прочностью, износостойкостью, 

невосприимчивостью к избытку воды и 

устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. 

Благодаря своим свойствам полиуретановые 

полы успешно применяются в помещениях, 

подверженных постоянной вибрации, 
значительным перепадам температуры, а 

также жестким абразивным нагрузкам. 
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